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Tabela. 1. Zestawienie parametrdw studni

et hesdne, | Rodzaj stuani | ieAeg | H [m) [Regene| Ragehe] on, | kat A | REEENlon, fmm]| kat € | REN9Pn [rmm]

L.P. KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW | DOPLYW I
1 S1 90.24 betonowa 1.0 2.65 | 87.59 | 87.59 | 315 180 | 87.59 315 270 | 87.59 315
2 S2 90.02 betonowa 1.0 2.24 | 87.78 | 87.78 | 315 187 | 87.97 315 243 | 87.78 | 200
3 | s3] 89.81 betonowa 1.0 1.61 [ 88.20 [ 8820 [ 315 | 177 [88.35[ 160 | 271 [88.20 | 200
Legenda:
1. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45

wykonana jako monolit z kinetq h=3/4 Dn2
2. Kanat gtéwny — rura PVC SN8 Dn315mm
3. Doptyw boczny— rura PVC SN8 Dn160-Dn315mm
4. Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45
5. Pokrywa studzienna Dn1000/625, 400 kN
6. Pierscien dystansowy betonowy, beton C35/45 , h zmienne
7. Pierscier betonowy Dw1000mm
8. Wtaz zeliwny klasy D400 z wypefnieniem betonowym
9. Stopnie zfazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonane wg PN-EN 1917

5. Fabrycznie osadzona tuleja przejsciowa dla rur PVC

UWAGI:
1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, wgq profilu podfuznego i tabeli 1.

2. Rysunek przedstawia typowe rozwigzanie dla studni o Srednicy wewnetrznej Dw1000mm.

3. Wszystkie elementy studni muszq spefniaé wymogi normy PN-EN 1917
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