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Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac
zwigzanych z budow3 sieci kanalizacji ogélnosplawnej w pasie

drogowym ulicy Ludwika Mierostawskiego i Leona Wlodarczaka

w Lesznie

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w pasie
drogowym ulicy Mierostawskiego i Wtodarczaka sa obowigzujace akty
prawne w zakresie przepiséw ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym” ( Dz.U. z 2018r. poz.
1990 ze zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 zal.
1-4)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz.30)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 94 ze zmianami)






Iv.

Termin wykonania robot:

Roboty beda wykonywane w okresie miedzy 15.04.2019r. — 31.10.2020r.
Doktadny termin zostanie okreslony we wniosku na zajecie pasa drogowego.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robdt
prowadzonych w pasie drogowym. Przy opracowaniu projektu szukano
najbardziej optymalnego rozwigzania, tak aby utrudnienia w ruchu nie byly
zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja ruchu zapewnita bezpieczenstwo w
ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom wykonujgcym roboty w pasie
drogowym.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Mierostawskiego potozona jest w dzielnicy Nowe Miasto i stanowi
potgczenie ulicy 17 Stycznia z ulica Wiodarczaka. Ulica nalezy do
podstawowego uktadu uzupetniajgcego ulic miast Leszna i zostata zaliczona
do kategorii drog gminnych. Ulica jest oswietlona. Ulica ma nawierzchnie
wykonang z ptyt betonowych (trylinka|) o szerokosci zmiennej 5,0 — 6,0 m.
Ulica jest jednokierunkowa o ograniczonej predkosci 50 km/h.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét:

Roboty bedg wykonywane wykopem otwartym przy catkowitym zamknieciu
drogi dla ruchu. Aby utrudnienia w ruchu byly jak najmniejsze cato$¢ robot
podzielono na |l etapy.

Etap | — prace prowadzone w ulicy Wtodarczaka przy catkowitym zamknieciu

ulicy

Etap Il — prace prowadzone w ulicy Mierostawskiego przy catkowitym
zamknieciu ulicy

Etap Il — prace prowadzone w ulicy Mierostawskiego przy jednostronnym
zajeciu ulicy.

Warunkiem przystgpienia do rob6t na kolejnym odcinku jest zakorczenie robot
i oddanie go do ruchu na odcinku poprzedzajacym.

Miejsce robot bedzie odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi
mozliwie blisko terenu robét, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt jak
najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Do wygrodzenia bedg zastosowane
zapory drogowe umieszczone w poprzek jezdni. Od strony najazdu na
zwezony odcinek robodt w jezdni bedg zastosowane tablice kierujgce U-20b.
Prace begdg wykonywane w dzien w zwiazku z czym zagrozen. Wystgpig
natomiast utrudnienia, gdyz ulice jednokierunkowe na czas rob6t bedg ulicami
dwukierunkowymi bez mozliwosci zatrzymywania sie. w ruchu ani utrudnien
nie bedzie. Cato§¢ oznakowania i zabezpieczania robét pokazano na planach
sytuacyjnych oznakowania robdt, gdzie znaki naniesione w kolorze nalezy
ustawi¢ na czas wykonywania robét.



Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o
jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi tj. znaki
ostrzegawcze dtugos¢ boku 1050 mm, znaki zakazu $rednica 900 mm.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Miejsca robét na catej dtugosci i szerokosci zabezpieczone bedg szczelnie,
zaporami zabezpieczajgcymi ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak
aby odcinek drogi wytgczonej z ruchu byt jak najmniejszy.

Zapory powinny by¢ umieszczone na stabilnych stojakach, ktére nalezy
mocowac¢ na wysokoséci 0,90 — 1,20m liczgc od poziomu nawierzchni do gérnej
krawedzi zapory.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania rob6t muszg by¢ ustawione
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w obszarze zabudowanym na
wysokosci 2,20m i w odlegtosci 0,50 — 2,00m od krawedzi jezdni, posiadaé
odblaskowo$¢ oraz wszystkie inne parametry wymagane przepisami.
Wysokos¢ umieszczenia znaku liczy sie do dolnej krawedzi znaku.

Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysoko$¢ liczy sie do
dolnej krawedzi nizej potozonego znaku (dotyczy to réwniez dodatkowych
tabliczek umieszczonych pod znakiem).

Po zakoriczeniu robét wprowadzone oznakowanie nalezy usungé
i doprowadzi¢ otoczenie drogi do stanu pierwotnego.

Leszno, marzec 2019r.

Opracowat:
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Prezydent Miasta Leszna
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MZD.7227.79.2019 Leszno, dnia 7 marca 2019 .

DECYZJA NR 7227.79.2019

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a oraz ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu
22.02.2019 r. przez Petnomocnika — tukasz Janiak w imieniu Inwestora — Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno o wydanie decyzji zgody na
lokalizacje sieci kanalizacji ogélnosptawnej w pasie drogowym ulicy por. Leona Wiodarczaka oraz
ulicy Ludwika Mierostawskiego w Lesznie (dziatki drogowe nr 15/59, 15/68, 15/78, 22/3 ark. m. 91
obreb ewidencyjny 0002 Leszno)

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje sieci kanalizacji ogéIinosptawnej w pasie drogowym ulicy por. Leona Wiodarczaka oraz

ulicy Ludwika Mierostawskiego w Lesznie (dziatki drogowe nr 15/59, 15/68, 15/78, 22/3 ark. m. 91

obreb ewidencyjny 0002 Leszno) (jak pokazano na zatgczonej mapie) tj. urzadzer infrastruktury

technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas

nieokreslony z nastepujgcymi uwagami:

1. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia -
decyzji tut. Miejskiego Zarzadu Drog i Inwestycji na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot

w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie

ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

2. W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciggu 3 lat niniejsza decyzja wygasa.
3. Nalezy opracowaé i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci w tut.

Miejskim Zarzadzie Drog i Inwestycji.

4. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

2) w przypadku kolizji ww. sieci z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego
Inwestor na wtasny koszt dokona niezbednego przetozenia i zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen,

3) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

4) nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,

5) nawierzchnie jezdni ulicy por. Leona Wtodarczaka nalezy odtworzy¢: warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowie
pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
mm gr. 20 cm oraz warstwie wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa

gr.15cm,

Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15



6) nawierzchnie jezdni ulicy por. Leona Wtodarczaka nalezy odtworzy¢ wraz z 0,5 m odsadzkg po
obu stronach wykopu,

7) nawierzchnie jezdni ulicy Ludwika Mierostawskiego nalezy odtworzy¢: warstwe Scieralng z ptyt
betonowych typu ,trylinka”(zgodnie z istniejaca gruboscia wbudowanej trylinki), na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 3 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz warstwie wzmachniajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm,

8) materiaty rozbiérkowe nawierzchni jezdni ulicy Ludwika Mierostawskiego nienadajace sie do
ponownego wbudowania (np. pokruszone, potamane) nalezy zastgpi¢ nowymi,

9) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych zlikwidacjg kolizji
projektowanych urzadzen z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6. W przypadku wystgpienia, w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy por. Leona
Wiodarczaka oraz ulicy Ludwika Mierostawskiego w Lesznie, kolizji z ww. inwestycjg, koszt
likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel urzadzenia (art.39 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych).

7. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego ulicy por. Leona Wtodarczaka
oraz ulicy Ludwika Mierostawskiego (dziatki drogowe nr15/59, 15/68, 15/78, 22/3 ark. m. 91
obreb ewidencyjny 0002 Leszno), na czas wykonywania robot przy spetnieniu ww. warunkow.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z
2018r. poz. 2068) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem
wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym ulicy por. Leona Wiodarczaka oraz ulicy Ludwika Mierostawskiego sieci kanalizacji
ogolnosptawne;j.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2018r.
poz. 2068) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.

Wydana decyzja jest zgodna z wola strony.

POUCZENIE

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest
zobowiazany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od tut. Miejskiego Zarzadu Drog i Inwestycji
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robot i ustalajgcej za powyzsze zajgcie
stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym
ulicy por. Leona Wtodarczaka oraz ulicy Ludwika Mierostawskiego w Lesznie.

Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody: obiektéw
budowlanych, umieszczonych urzadzen, przedmiotéw, materiatow niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewow pasa zieleni,
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i mienia oraz inne wynikte szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajacy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i witasciciela lub uzytkownika o zaistniatym zdarzeniu oraz zobowigzany jest do
natychmiastowego usuniecia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw drég. Inwestor wtasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkdd.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044)
wydanie zezwolenia na lokalizacje urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowe].

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotfawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Zatacznik:
1. Egz. mapy z wkreslong inwestycjg — 1 szt.

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
2. a/a

Decyzje przygotowat:
Podinspektor MZDil Piotr Kalbarczyk
tel. 65529 81 33
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

T @ ©@O0000 p pppr

Zmiana
organizacji ruchu

Obowigzuje

od dn. ....... 2019r.

L € < €
ERRE

Ustap pierwszenstwa

Roboty na drodze

Zwezenie jezdni prawostronne

Zwezenie jezdni lewostronne

Szt. 1

Szt. 2
Szt. 1

Szt. 1

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Szt. 4

Inne niebezpieczenstwo

Zakaz skretu w lewo
Zakaz skretu w prawo

Zakaz wjazdu
Zakaz ruchu
Ograniczenie predkosci

Zakaz zatrzymywania sie

Wijazd na droge bez przejazdu

Wijazd na droge bez przejazdu

Tabliczka do znaku A-30

Tabliczka do znaku B-36

Tablica kierujgca U-3d

Zapora drogowa U-20b

Zapora drogowa U-20a

Szt. 3

Szt. 2
Szt. 1

Szt. 1
Szt. 3

Szt. 2

Szt. 3

Szt. 2

Szt. 2

Szt. 3

Szt. 2

Szt. 1

Szt. 3
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Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Rysunek: Zestawienie znakéw Rés' ‘
kWykonal: Wiestaw Rajch Q / /




