Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 31 stycznia 2019 r.

INW-R /97 /2019

KOLEKTOR-SERWIS sp. J.K. Janiak, M. Janiak,
L. Janiak
ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkoéw technicznych na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. towieckiej
tj. drodze o nr ewid. 281/19 w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuije,
ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do/z posesji usytuowanych wzdtuz
ul. towieckiej (drogi o nr ewid. 281/19), wymagane jest pobudowanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w przedmiotowej ulicy.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac od istniejacej w ul. towieckiej
(na wysokosci dziatki o nr ewid. 281/7) koricowki sieci wodociggowej PVC @ 110 mm do wysokoséci dziatki o nr
ewid. 555. Natomiast siec kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac od istniejgcej w ul. Lowieckiej (na wysokosci
dziatki o nr ewid. 281/7), koncowki sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm do wysokosci dziatki o nr ewid. 555.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac z rur PE lub PVC, PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

e wezet koncowy na wysokosci dziatki o nr ewid. 555, nalezy przygotowaé pod przysztg rozbudowe

sieci w kierunku zachodnim i pétnocnym,

e na koncu projektowanej sieci nalezy zamontowa¢ hydrant p.poz z zasuwa odcinajgca, taczac

go z siecig za pomoca trojnika,

e doktadng lokalizacje zasuwy i hydrantu p.poz. nalezy ustali¢ w MPWiK w Lesznie,

o skrzynki uliczne zasuw i hydrantu zabezpieczy¢ (w przypadku hydrantu podziemnego) pierscieniami

zabezpieczajacymi prefabrykowanymi betonowymi,

e W weztach sieci zaprojektowac potgczenia kotnierzowe oraz stosowac¢ armature klasy Hawle, AVK,

Jafar, (schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:
e sieC kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z PVC o érednicy min. @ 200 mm, $ciance litej i sztywnosci
8 kN/m?,
e sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejacej na sieci w ul. towieckiej studni kanalizacyjnej o rzednej dna

106,07 m n.p.m., ktorej kineta przygotowana jest pod wigczenie kanatu DN 200,

sekretariat 65 529 83 11 obstuga klienta 65 529 83 44 | laboratorium 655298339 | www.mpwik-leszno.pl
faks 65529 8371 | inwestycje 655298315 pogotowie wod-kan 994 www.ebok.mpwik-leszno.pl




e Kkinete projektowanej na koncu studni kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac pod przysztg rozbudowe sieci
w kierunku zachodnim i wschodnim, oraz pod przyszte wigczenie przytacza kanalizacyjnego z dziatki o nr
ewid. 555,

e na sieci zamontowac¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatdw
zapewniajacych ich catkowitg szczelnos¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

o studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowa piytg pokrywowa
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

e studnie przykry¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.
Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamiescic opis sposobu przeprowadzenia préby szczelnosci, dezynfekgji
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociagowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek zastosowanych
do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢
réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy
i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej

naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 31.01.2021r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIiK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozyc
do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje

w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej (dawniej

ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczeqoélnymi branzami.

Z powazaniem
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Zatgcezniki:
1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. towieckiej w Lesznie.

2. Zdjecie kinety istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednej dna 106,07 m n.p.m.

EW.
Strona2 z2



za 2@asuwa 80

“lrsiont ne rf v,

9|
:z.t ”'

u;

a

Leyaik 16980

]
!
o')o- \015 @_M_ !
103, 0 (+1.42) :
‘f N ) e, N
"8p. ~ \6' \Y ~ ~
b \é}\f'q 103.64 \u,'“’*ﬁ-
~S /160 ;
— YA\ k
i ﬁ ¢1000
i
bul ! 81/ + I
; d2. 2 ) .
1_] |
|
t yi,
e N
i3
. ISTRY)
A2 281115 S do. 28315
3 ~ 3
SER) A g
S 5 N Pt pat k. N
D ! I =
S i i
3 | v ~+
3 ' l \E!
I [ _108.24 % :
1¢olsae .'
S| . & : 7zl o
d 281/ ; £ qiooo | I oy
| | g
buel 1 0 3
. JZ KZJ' | Q!
PZ ol 49[
x ' 1 ‘
| J |
(0. 89 Y I
105. 29(+1.51) S '
o 1
1 ; N
S - O |
a3t _h L}QI_ wnd X v . ‘o,
UWAGA!
# Porlar wykonano za pomocy svstemu
pomiarowego Lelca smam Toavar
d O 033y skiedaiacy sie 2
Q/\ 105:/0 SmartAntens ATY =% . 0
. . 2842 ) oraz kont-cler. T7 o 1
’ \\‘"n{, I
5 20
%o Stwierdzam, z¢ polozenis sieci jasi 2godna
S {ivdguaia) 7 projzitsm uz cl"gln o
sioteikowin TUNP i,
ZOMA sicawasaaisins
- 200 Rodzaj pracy
Nazwa obiektu (Csron ! trnncfree, ik o NP e 2R 2> ip peeds bap
B R ) ) p USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Data Nazwisko i imig wykonawcy Wojewddztwo wielkopolskie | KONSULTINGOWE
R = — EDF PRYZMAT® s.c.
Pomierzyt i ul. Lipowa 66, tel.fax 65-520 98 39
Jerzy Fioxerzak _ 64-100 LESZNO
Skartowal gecdels L 4, viany Gmina www.geodezjapryzmat.pl,6-mail:pryzmat@geodeta.pl
Uprawnieniy a7 2525 oo
Wykreslit 54EJ 20 Krze /KA -2 +0q Obreb KERG - .»¢
tel. 53-526 0F 4 3/, tom 60| .oz 354
Opracowat Miasto [ ¢ sy e Szkic polowy /
Snrawd il b/













