Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 8 stycznia 2019 r.
INW-R/16/2019

,DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe odcinka sieci wodociggowej pod forami kolejowymi

w ul. Osieckiej w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
7e ze wzgledu na usytuowanie istniejgcej wzdtuz ul. Osieckiej sieci wodociggowej @ 150 mm (zeliwo) na terenie
prywatnej dzialki o nr ewid. 5/154 oraz na terenie dziatek bedgcych wilasnoscig PKP o nr ewid. 13, 11, 12,
konieczna jest jej przebudowa.

Przebudowywang sie¢ wodociagowg nalezy zaprojektowac od istniejgcego w ul. Osieckiej, na wysokosci
dziatki o nr ewid. 5/154, zatamania sieci wodociggowej, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdluz omawianej
ul. Osieckiej (drodze bedacej wlasnoscig Miasta Leszno), pod torami kolejowymi, az do spiecia z istniejaca
na terenie dziatki o nr ewid. 4 siecig wodociggowsg @ 150 mm (zeliwo), w obrebie istniejgcego wezia hydrantowego.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

o sie¢ wodociggowa wykonac z rur o srednicy @ 160 mm SDR11, ciénieniowych min. dwuwarstwowych

z zewnetrzng warstwa ochronng z ekstremalnie trwalego tworzywa sztucznego i warstwg $rodkowg
z PE 100,

* na nowoprojektowanej sieci, za torami kolejowymi (w kierunku pétnocnym), nalezy zamontowac

zasuwe odcinajaca,

o istniejgcy hydrant p.poz. w wezle potaczeniowym nowoprojektowanej i istniejacej sieci wodociggowe;]

(na dziatce o nr ewid. 4) nalezy wymieni¢ na nowy,

o dokiadng lokalizacjg zasuwy i hydrantu p.poz. nalezy ustalic w MPWiK w Lesznie,

o skrzynki uliczne zasuwy i hydrantu zabezpieczy¢ (w przypadku hydrantu podziemnego) pierscieniami

zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

e W wezlach sieci zaprojektowac polgczenia Kotnierzowe oraz stosowac¢ armature klasy Hawle, AVK,

Jafar (schematy weziéw zamiesci¢ w projekcie).

Odcinek sieci wodociagowej @ 150 mm usytuowany na dzialce o nr ewid. 5/154 oraz pod torami
kolejowymi, nalezy wypetni¢ pianobetonem. W zwigzku z czym w kosztorysie nalezy przewidzie¢ koszty z tym
Zwigzane.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

sekretariat 65529 83 11 obsluga klienta 65 529 83 44 laboratorium 65 529 83 39 www.mpwilk-leszno.pl
faks 655298371 inwestycje 655298315 pogotowie wod-kan 994 www.ebok. mpwik-leszno.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sgdowego - Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 78 579 296,00 zi
konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725 KRS 0000016985 - NIP 697 001 16 97 + REGON 410021476




W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia préby szczelnoéci, dezynfekcji
i plukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek zastosowanych

do w/w czynno$ci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy uwzgledni¢ rowniez zapisy zawarte
w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylgczy i urzgdzern wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsieblorstwa:

www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 07.01.2021r.

Uszczegolowienie warunkow technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy przedtozyé do uzgodnienia w w/w
Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym

Przedsigbiorstwie. Do dokumentaciji nalezy dotaczyé protokét z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

badz tez uzgodnienia z poszczeqdlnymi branzami.

Z powazaniem
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Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjna z rzgdnymi posadowienia sieci wodociggowej w ul. Osieckiej w Lesznie, w obrebie

toréw kolejowych.
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