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ELEM. ELEMENTU
1 KOLNIERZ SPECJALNY ZABEZPIECZONY 2 S7T 11
PRZED PRZESUNIECIEM DO RUR ZELIWNYCH DN 150 :
2 | KOLNIERZ Z KROCCEM PE DN160 5 S7T. "
| Z MUFA DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO e
3 NAWIERTKA DN40 | OPASKA NAPRAWCZA 1 SZT. &
4 | LUK SEGMENTOWY PE DN160 45' 2 sz o g 1 —_— PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN150 - A
5 z trzpieniem teleskopowym 1 SZT. \ o ISTNIEJACA SIEC GAZOWA
oraz ze skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i plytq podkiadowq R 10
6 | BLOK OPOROWY 1 SZT. 3 10
7 TROUNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN150/DN80 1 SZT. 8 _ﬂ_\
ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN80 :
8 | 2 uzpieniem teleskopowym = 1 7T / s 2 DORA rysunek: pROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
oraz ze skrzynkq z pierscieniem odcigzajqcym i ptytq podktadowq . 2 \ ) 12 WEZLY WODOCIAGOWE
9 | KROCIEC ZELIWNY KOLNIERZOWY DN80 L=0,5m 1 ST PE #160 N T PE 9160 | temat:  BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
10 LUK KOLNIERZOWY ZE STOPKA 1 SZT. =] 1= | NManz Sacha W UL. OSIECKIEJ W LESZNIE POD TORAMI KOLEJOWYMI
11 | HYDRANT NADZIEMNY DN8O ' 1 SZT. —f-es_/ ul.Kortantego & adres:  ULICA OSIECKA
z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczony w przypadku ztamania 7 ﬁ( C4-100 Leszno 64-100 LESZNO, dz. nr 4, 14
12 LUK SEGMENTOWY PE DN160 90° 2 SZT. g %
° ? S ) skala: 1:100/500 projektant: Lg?;rl?eil{tgnv&e?@ﬁz‘rgwcze
R XI\ w specjalnoséci instalacyjno-inzynieryjnej
= w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo
b  mgrinz L. FRELEK
. SPrGWdZGJQCyiupr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
data: 03.2019 bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 02
instalacji i urzagdzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13




