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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Sanitarna

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Hlonda w Mérkowie - etap |

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str:1

[ Lp ] Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ 2] |
1 SIEC WODOCIAGOWA

1.1 umocowanie wykopow, podwieszenia , demontaze

1.2 odwodnienie s

1.3 Droga, chodnik - odtworzenie

14 robotyziemne

1.5 rurocigg PE 100, SDR17

Razem: SIECWODOCIAGOWA L ————

2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

2.6 umocowanie wykopdw i podwieszenia

2.7 odwodnienie s

2.8 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni s

29 roboty ziemne

210 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Razem : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ  ssesssssssmsnssssnnen

3 Roboty towarzyszace

3.11 Roboty towarzyszace

Razem: Roboty towarzyszace @~

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ........cconmnmesnisnennin




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Sanitarna

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Hlonda w Mérkowie - etap |

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ ]

|

1

1.1

SIEC WODOCIAGOWA

umocowanie wykopow, podwieszenia , demontaze

1

KNNR 6 0803-02 20,00 M2
Reczne rozebranie nawierzchni z plytki betonowejitrylinki wraz z podsypka ( Inwestor nie wskazuje
miejsca skfadowania )

KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 20,00 M2 e s
Rozebranie podbudowy grubosci 20 cm z ttucznia, wykonane mechanicznie

KNR 231-08-01-03-00 20,00 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa B,00 M e c————————
Rozebranie kraweznikéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (inwestor nie wskazuje
miejsca sktadowania)

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 0,30 M3 e ————————
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

KNR 4-04 1103-04 700 M3 st
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km- Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

KNR 4-04 1103-05 700 M3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla

oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu )

KAT.INDYW.1/50 436,53 M3 e e
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

KNNR 1 0527-01 800 KDL e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci4 m

10 KNNR 1 0527-06 800 Kpl. e s
Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci4 m

1.2 odwodnienie

11 AW1 25,00 SZE e e
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow

12 KNNR 1 0610-01 100 KpL e e

Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki PVC w geowiokninie o
§r.nom. 50-100 mm. wraz z pompowaniem i odprowadzeniem wody do odbiornika)




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Sanitarna
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.3. Droga, chodnik - odtworzenie
Str: 2
Lp. { Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
1.3 Droga, chodnik - odtworzenie
13 KNR 2-31 0114-07 20,00 M2 s
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
14 KNR 2-31 0114-08 20,00 M2 s
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
UWAGA: krotnos¢ 7 do uwzglednienia w cenie
15 KNR 2-31 0502-03 20,00 M2 s
Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm / trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa- 75% plytek z demontazu
16 KNR 2-310111-03 20,00 M2 s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy
po zageszczeniu 15 cm , RM=2,5 MPa
17 KNNR 006-0403-03-00 MRRiB 6,00 M

Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-
piaskowej, o wymiarach 15x30 cm - 75% z demontazu

1.4 roboty ziemne

18 KNNR 10202-08 349,22 M3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

19 KNNR 10208-02 349,22 M3 e

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku, wywéz na
nastepne km okresla oferent )

20 KNNR 10307-03 87,31 M3 s

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku

21 KNNR 10318-03 102,90 M3 s

Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony, Inwestor nie
wskazuje miejsca poboru materiatu

22 KNNR 10214-02 217,35 M3

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV ( piasek
dostarczony, Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

23 380,25 M3

Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

1.5 rurociag PE 100, SDR 17

1.5.1 sie¢

24 KNNR 4 1411-01 2575 M3 e s

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiatu )




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Sanitarna
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.5. rurociag PE 100, SDR 17
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llosé { J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

25 KNNR 4 1009-04 29230 M et
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
- wykopy umocnione - Rura PE100, SDR17, DN110

26 KNNR 4 1010-04 2400 ZIGCZ. e sttt
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

27 KNR-W 2-18 0708-01 1,50 Kpl e e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej - do 200m
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

28 KNR-W 2-18 0707-01 150 Kpl e e
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych - do 200 m
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

29 KNR 2-190219-01 28430 M e
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego

30 KNR 2-19.0134-02 BO0 KDL e e
Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym 1,1/4 "

31 kalk. wt. 100 KpL e e
Wylaczenie i powtdrne wiaczenie wody

32 KNNR 4 1011-04 6,00 ZIGEZ. e s
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione -tuk formowany PE100 DN 110 SDR 17

33 800 M e —————
Wykonanie przewiertu sterowanego - rura PE 100-RC/PP SDR17 DZ180 wraz z komora startowg i
odbiorcza

1.5.2 Wezet W1

34 KNNR 4 1023-03 2,00 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukielichowe faczone na wcisk o sr.zewn. 110 mm
-nasuwka PVC-U 110 ,PN10

35 KNNR 4 1014-03 2,00 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
ksztaltka FW 100

36 KNNR 4 1014-03 1,00 SZE e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/100

37 KNNR 110304-03 1,00 SZE e
Zasuwy kotnierzowa migkkouszcziniona DN100 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzona na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwng

38 KNNR 4 1012-02 1,00 SZE e

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Sanitarna
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.5. rurociag PE 100, SDR 17
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

39 KNNR 4 1010-04 1,00 ZIGCZ. i e
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

40 KNNR 4 1430-01 0,01 M3 o s
Analogia - Rdzne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15

1.5.3 W2,W3

41 KNNR 4 1014-03 1,00 SZE e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/80

42 KNNR 41012-02 2,00 SZE e s
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100

43 KNNR 4 1011-04 1,00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 ,
SDR17, DN110

44 KNNR 11 0304-02 1,00 SZ e e
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzona na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

45 KNNR 4 1014-02 1,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
kolano kotnierzowe zeliwne DN80

46 KNNR 4 1014-02 1,00 SZE e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm

47 KNNR 4 1010-04 2,00 ZIgEZ. e s
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

48 KNNR 4 1119-03 100 Kpl e e
Hydrant pozarowy nadziemny z podwdjnym zamknigciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

49 KNNR 4 1430-01 0,03 M3 s
Analogia - Rdzne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15

1.54 W4

50 KNNR 4 1011-04 1,00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
SDR17, DN110

51 KNNR 4 1014-03 1,00 SZE e e

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/100




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Sanitarna

1. SIEC WODOCIAGOWA
1.5. rurociag PE 100, SDR 17

Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

52 KNNR 4 1012-02 2,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100

53 KNNR 4 1010-04 2,00 ZIgEZ. e s
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

54 KNNR 11 0304-03 2,00 SZE e s
Zasuwy kotnierzowa migkkouszcziniona DN100 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzona na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwng

55 KNNR 4 1014-03 1,00 SZ e e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
kotnierz $lepy DN 100

56 KNNR 4 1430-01 0,01 M3 s
Analogia - Rdzne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15

1.5.5 W5

57 KNNR 4 1014-03 1,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/80

58 KNNR 4 1012-02 1,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100

59 KNNR 4 1010-04 1,00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

60 KNNR 11 0304-02 1,00 SZE e e
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzona na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

61 KNNR 4 1014-02 1,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm

62 KNNR 4 1014-03 1,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
kotnierz $lepy DN 100

63 KNNR 4 1119-03 100 Kpl e e
Hydrant pozarowy nadziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

64 KNNR 4 1430-01 0,03m3

Analogia - Rdzne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Sanitarna
2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Str: 6

Lp. [ Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llosé Jm. Cena jednostkowa

Wartod¢ [2}]

|

2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

2.6 umocowanie wykopow i podwieszenia

65 KAT.INDYW.1/50 1189,63 M3
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

66 KNNR 10527-01 500 kpl. e
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci4 m

67 KNNR 10527-06 500 kpl. e
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci4 m

2.7 odwodnienie

68 AW1 50,00 szt
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltréw oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow

69 KNNR 10610-01 100 kpl. e
Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki PVC w geowtokninie o
$r.nom. 50-100 mm. wraz z pompowaniem i odprowadzeniem wody do odbiornika)

2.8 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

70 KNR-W 5-100323-01 12,00 metr e
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie

71 KNR 231-08-03-03-00 10,00 M2 s
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm

72 KNR 231-08-03-04-00 10,00 M2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - UWAGA: krtotnos¢ 8 do
uwzglednienia w cenie pozycji

73 KNR 2-310801-07 10,00 M2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm

74 KNR 231-08-02-07-00 10,00 M2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

75 KNR 231-08-02-03-00 10,00 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm

76 KNR 4-04 1103-04 530m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km- Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

77 KNR 4-04 1103-05 530 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla
oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu )




PRZEDMIAR INWESTORSKI
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Sanitarna

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
2.8. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

Str:7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jm. Cena jednostkowa

Wartos¢ [ zt]

78 KNR 2-310103-04 1000 m2

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV

79 KNR 2-310113-01 1000 m2

Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem grub. do 15 cm

80 KNR 2-310114-05 1000 m2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm

81 KNR 2-310110-01 1000 m2

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grub.warstwy po zageszczeniu 7 cm

82 KNR 2-310310-01 1000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 6 cm

83 KNR 2-310310-05 1000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 5 cm

2.9 roboty ziemne

84 KNNR 10202-08 951,70 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

85 KNNR 10208-02 237,93 m3

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku, wywéz na
nastepne km okresla oferent )

86 KNNR 10307-03 237,93 m3 e

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku

87 KNNR 10318-03 11893 m3

Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony , Inwestor nie
wskazuje miejsca poboru materiatu

88 KNNR 10214-02 1007,25m3

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV ( piasek
dostarczony, Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

89 kalk. wt. 112618 m3

Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

2.10 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

2.10.1 sie¢

90 KNNR 4 1411-01 2538 m3

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona,Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
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2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
2.10. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

91 KNNR 11 0502-02 253,80 M s
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury PVC 200 , SN8,lite

92 KNNR 4 1322-03 1,00 SZE e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -tréjnik PVC
200/160 , SN8 , lite

93 KNNR 4 1322-02 1,00 SZE e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kréciec PVC ,
SN8, lite

2.10.2 studnie betonowe szczelne

94 kalk. wt. 8,00 StUA. e e ——————
Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych szczelnych DN 1000, wraz z wtazem zeliwnym
o przeswicie 600mm , betonowym pokrywa betonowa, betonowa dennica, przejsciami szczelnymi
dla rur PVC 200 i szczeblami ztazowymi w otulinie - wg projektu budowlanego

3 Roboty towarzyszace
3.11 Roboty towarzyszace
95 Wycena kalk. wi. 1,00 KMpl s

Przepompowywanie naptywajacych sciekéw podczas prac zwigzanych z budowa

Wartos¢ kosztorysowa robot




