ZALACZNIK NR1

1 Stopa fundamentowa: Fundament17
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Dane podstawowe
Zalozenia

Obliczenia geotechniczne wg normy

Obliczenia zelbetu wg normy
Dobor ksztattu
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1.1.3 Materialy

Beton
charakterystyczna = 12,00 MPa

(kG/m3)
Zbrojenie podtuzne

410,00 MPa
Zbrojenie poprzeczne

240,00 MPa

1.1.4 Obciazenia:

Obciagzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N

(kN)
KOMB1 obliczeniowe 121,22
KOMB2 obliczeniowe 93,37

: B15; wytrzymatos¢
ciezar objeto$ciowy = 2501,36

(typ A-llI(34GS)
wytrzymato$¢ charakterystyczna =

:typ  A-l (PB240)
wytrzymatos$¢ charakterystyczna =

Fx

(kN)
0,71
0,52

Fy

(kN)
0,00
0,00

Mx

(

kN*m)
0,00

-0,00

(kN*m)
4,94
3,62



KOMB3  obliczeniowe - 71,88 0,23 0,00 -0,00

KOMB4 obliczeniowe  ---- 59,75 0,19 0,00 -0,00
KOMB5 obliczeniowe  ---- 51,89 11,04 -0,00 0,00
KOMB6 obliczeniowe - 47,19 7,40 -0,00 0,00
KOMB7 obliczeniowe  ---- 124,31 11,58 0,00 -0,00
KOMB8 obliczeniowe  ---- 96,19 7,77 0,00 -0,00
Obciazenia naziomu:
Przypadek Natura Q1

(kN/m2)

1.1.5 Lista kombinacji

1/ SGN : KOMB1 N=121,22 Mx=-0,00 My=4,94 Fx=0,71 Fy=0,00
2/ SGN : KOMB3 N=71,88 Mx=-0,00 My=1,63 Fx=0,23 Fy=0,00
3/ SGN : KOMB5 N=51,89 Mx=0,00 My=33,51 Fx=11,04 Fy=-0,00
4/ SGN : KOMB7 N=124,31 Mx=-0,00 My=37,32 Fx=11,58 Fy=0,00
5/ SGU : KOMB2 N=93,37 Mx=-0,00 My=3,62 Fx=0,52 Fy=0,00
6/ SGU : KOMB4 N=59,75 Mx=-0,00 My=1,36 Fx=0,19 Fy=0,00
7/ SGU : KOMB6 N=47,19 Mx=0,00 My=22,61 Fx=7,40 Fy=-0,00
8/ SGU : KOMB8 N=96,19 Mx=-0,00 My=25,20 Fx=7,77 Fy=0,00
9/ SGN : KOMB1 N=121,22 Mx=-0,00 My=4,94 Fx=0,71 Fy=0,00
10/* SGN : KOMB3 N=71,88 Mx=-0,00 My=1,63 Fx=0,23 Fy=0,00
11/* SGN : KOMB5 N=51,89 Mx=0,00 My=33,51 Fx=11,04 Fy=-0,00
12/* SGN : KOMB7 N=124,31 Mx=-0,00 My=37,32 Fx=11,58 Fy=0,00
13/* SGU : KOMB2 N=93,37 Mx=-0,00 My=3,62 Fx=0,52 Fy=0,00
14/* SGU : KOMB4 N=59,75 Mx=-0,00 My=1,36 Fx=0,19 Fy=0,00
15/* SGU : KOMB6 N=47,19 Mx=0,00 My=22,61 Fx=7,40 Fy=-0,00
16/* SGU : KOMB8 N=96,19 Mx=-0,00 My=25,20 Fx=7,77 Fy=0,00
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Zalozenia

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metods: :B
wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczeh poslizgu
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie $rednie
- Sdop = 7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-2=1,00

Przesuniecie

Obrot

¢ Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

1.2.2 Grunt:
Poziom gruntu: N, = 0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, = 0,00 (m)

Piasek sredni
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1886.47 (kG/m3)
* Ciezar wtasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 32.2 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)
«IL/ID: 0.37
» Symbol konsolidaciji: -
» Typ wilgotnosci: ~ wilgotne
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1,63
1,36
33,51
22,61
37,32
25,20



* Mo: 76.04 (MPa)
o M: 84.49 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB7 N=124,31 Mx=-
0,00 My=37,32 Fx=11,58 Fy=0,00
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * cigzar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 120,34 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 244,65 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 51,22
(KN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:
eB=0,21(m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=208(m) L_=1,60

Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,20 (m)
Wspétczynniki nosnosci:
NB 6.39
Nc 27.80
ND 16.39
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB 0.83
ic 0.88
iD 0.93
Parametry geotechniczne:
cu = 0.00 (MPa) ou = 28,97
pD = 1697.83 (kG/m3) pB = 1697.83

(kG/m3)
Graniczny op¢r podtoza gruntowego: Qf = 2670,71 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.07 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa:Qf * m / Nr = 8.842 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB8 N=96,19 Mx=-0,00
My=25,20 Fx=7,77 Fy=0,00
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * cigzar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 106,17 (kN)

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q=0,05
(MPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,60 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,05 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,0 (cm)
- wtdrne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm=7,0
(cm)

Wspétczynnik bezpieczenhstwa: 113 > 1



Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB5 N=51,89 Mx=0,00

My=33,51 Fx=11,04 Fy=-0,00

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =-0,31
slim =0,00

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB5 N=51,89 Mx=0,00

My=33,51 Fx=11,04 Fy=-0,00

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 95,55 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 147,44 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 46,76 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 2,50 (m) B_=1,60

Wspodtczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0,45
Kohezja: C =0.00 (MPa)
Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
Warto$¢ sity poslizgu F = 11,04 (kN)
Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: F(stab) = 66,60 (kN)

Obrét

Statecznos¢ na przesuniecie: F(stab) *m /F =4.343 > 1
Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB3 N=71,88 Mx=-0,00

My=1,63 Fx=0,23 Fy=0,00

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 95,55 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 167,43 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 1,91 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstgp = 133,95 (kN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 0,00 (kN*m)
Statecznosé na obrét:  Mgigb * m /M = 8.771e+004 > 1

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : KOMB5 N=51,89 Mx=0,00

My=33,51 Fx=11,04 Fy=-0,00

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 95,55 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 147,44 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 46,76 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstgp = 184,30 (KN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 46,76 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét:  Mstgp *m /M =2.838 > 1






