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Uwagi projektanta:

1. Wprowadzane dane
Typ i Srednica kotwy:
Czynna gtebokos¢ zakotwienia:
Materiat:

Raport instytucji aprobujacej::
Wydanie | Waznos¢:
Obliczenia:

Montaz dystansowy:

Blacha czotowa:

Profil

Materiat podtoza:

Zbrojenie:

HST, M12
h,=70mm, h =95 mm

ETA 98/0001

2009-07-07 | 2013-02-19

metoda wymiarowania Zatgcznik C do ETAG Nr 001(2010)

e, =0 mm (brak dystansu); t = 10 mm

I, x 1, x t=240 x 200 x 10 mm (Zalecana grubos¢ blachy czotowej: nie obliczone)

Prostokatny profil rurowy; (Dt. x Szer. x Gr.) = 80 mm x 40 mm x 4 mm

niespekany beton , C20/25, f = 25.00 N/mm? h = 250 mm

brak zbrojenia lub rozstaw zbrojenia >= 150mm (dla wszystkich @) lub >= 100 mm (dla & <= 10 mm)
brak zbrojenia podtuznego krawedzi

Geometria [mm] & Obcigzenie [kN, kNm]

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
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2. Przypadek obcigzen/Wynikowe sity w kotwach

Przypadek obcigzen (Obciazenia obliczeniowe):

Reakcje w kotwach [kN]
Sita rozciggajaca: (+Odrywanie, -Docisk)

Kotwa Sita rozciggajgca Sita $cinajgca  Sita Scinajgca X Sita $cinajaca Y
1 0.000 0.558 0.558 0.000 3 y 4
2 0.000 0.558 0.558 0.000
3 0.000 0.558 0.558 0.000 Sciskanie
4 0.000 0.558 0.558 0.000 X

maks. odksztatcenia betonu przy $cinaniu [%o]: 0.00
maks. naprezenia w betonie przy $cinaniu [N/mm?: 0.04 9 5
wypadkowa sita rozciggajgca w (x/y)=(0/0) [kN]: 0.000
wypadkowa sita Sciskajgca w (x/y)=(0/0) [kN]: 1.790

3. Obciazenie rozciggajace (Rozdziatl 5.2.2 Zatagcznika C do ETAG)

Sprawdzenie Obcigzenie [kN] Wartosc¢ [kN] Wykorzystanie B, [%] Status
Nosnos¢ Stali* N/A N/A N/A N/A
Nos$no$¢ na Wyciaggniecie Kotwy* N/A N/A N/A N/A
Nos$nos¢ na Wyrwanie Stozka N/A N/A N/A N/A
Betonu™*

Zniszczenie przez roztupanie N/A N/A N/A N/A
betonu™*

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu **grupa kotew (kotwy rozciggane)

4. Obciazenie scinajace (Rozdziat 5.2.3 Zatgcznika C do ETAG)

Sprawdzenie Obcigzenie [kN] Wartosc¢ [kN] Wykorzystanie B, [%] Status
No$nos¢ Stali (bez udziatu 0.558 28.000 2 OK
momentu zginajgcego)*

Zniszczenie stali (przy udziale N/A N/A N/A N/A
momentu zginajacego)*

Nos$nos¢ na Wytupanie** 2.230 87.641 3 OK
Zniszczenie krawedzi betonu w 2.230 12.724 18 OK

kierunku x+**

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu **grupa kotew (istotne kotwy)

Nosnos¢ Stali (bez udzialu momentu zginajacego)
Vs [KN] Vs Vs [KN] Ve [kN]

35.000 1.250 28.000 0.558

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!

PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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Nosnos¢ na Wytupanie

A, [mm’] A, [mm’] Cyrp [MM] S,y [Mm] k-factor
99000 44100 105 210 2.200
€. [mm] Veern €,y [mm] Veean Ven Vieen
0 1.000 0 1.000 0.900 1.000
N [kN] Yo Vg [kN] Vi, [kN]
29.576 1.500 87.641 2.230

Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku x+

I, [mm] d.. [mm] K, o B
70 12 2.400 0.100 0.070
¢, [mm] A, [mm’] A, [mm’]
70 34650 22050
WVev Wiy Wy e,, [mm] WVeov WViev
1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Voo [kN] e Vg, [kN] Vg, [kN]
12.146 1.500 12.724 2.230

5. Przemieszczenia (najbardziej obcigzona kotwa)

Obcigzenia krotkotrwate:

Ng, 0.000 [kN] By = 0.000 [mm]

Ve 0.826 [kN] Sy = 0.153 [mm]
Sy = 0.153 [mm]

Obcigzenia dtugotrwate:

Ng, 0.000 [kN] 3y = 0.000 [mm]

Ve 0.826 [kN] 3y = 0.227 [mm]
Sy = 0.227 [mm]

Uwagi: Przemieszczenia pod wptywem sit rozciggajacych obowigzujg przy potowie wartosci wymaganego montazowego momentu
dokrecajgcego dla niespekany betonu! Przemieszczenia pod wptywem sit Scinajgcych obowigzujg bez tarcia pomiedzy betonem i blachg
czotowa! Szczeliny wynikajgce z tolerancji dla wierconego otworu i otworu przelotowego nie zostaty uwzglednione w obliczeniach!

Dopuszczalne przemieszczenia kotwy zalezg od typu mocowanej konstrukcji i muszg by¢ okreslone przez projektanta!

6. Ostrzezenia

» Sprawdzenie przekazywania obcigzen na podtoze jest wymagane zgodnie z Rozdziatem 7 wytycznych ETAG!

» Zakiada sie, ze blacha czotowa jest wystarczajgco sztywna, aby nie zosta¢ zdeformowang podczas dziatania obcigzenia.

* Obliczenia sg wazne wytgcznie wtedy, gdy $rednica otworu przelotowego w elemencie mocowanym nie jest wieksza, niz warto$¢ podana w
Tabeli 4.1 Zatacznika C do Wytycznych ETAG 001! W przypadku otworéw przelotowych o wigkszych srednicach nalezy zapoznac sig z
Rozdziatem 1.1. Zatgcznika C do  ETAG 001!

Zamocowanie spetnia wymogi projektu!

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!

PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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7. Dane montazowe

Blacha czotowa, stal: -

Profil: Prostokatny profil rurowy, 80 mm x 40 mm x 4 mm
Srednica otworu w elemencie mocowanym: d, = 14 mm
Grubos¢ blachy (wprowadzona): 10 mm

Zalecana grubos$¢ blachy czotowej: nie obliczone

Typ i $rednica kotwy: HST, M12

Montazowy moment dokrecajgcy: 0.060 kNm

Srednica otworu w podtozu: 12 mm
Gtebokos¢ otworu w podtozu: 95 mm
Minimalna grubos¢ podtoza: 140 mm
Czyszczenie otworu: Wymagane jest reczne czyszczenie wywierconego otworu zgodnie z instrukcjg uzytkowania.
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Wspotrzedne kotew [mm]
Kotwa X y c, c., c, "
1 -80 -60 70 230 - -
2 80 -60 230 70 - -
3 -80 60 70 230 - -
4 80 60 230 70 - -

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!

PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.




