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PROJEKTOWANE ELEWACJE — TYNK CIENKOWARSTWOWY 0 POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

GRUBOSCI ZIARNA 1,5 MM — KOLOR SZARY 0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.
- PROJEKTOWANE ELEWACJE — TYNK CIENKOWARSTWOWY 0O
GRUBOSCI ZIARNA 1.5 MM — KOLOR CZARNY

PROJ EKTOWANE ELEWACJE - TYNK C‘EN KOWARSTWOWY O nwestycja: Budowa bdynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg
, jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK
GRUBOSC‘ Z‘ARNA W ’5 MM — KOLOR B‘AKY przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg

techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.

nwestor: | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji

PROJEKTOWANE SZYBY — SZKLO PRZEZIERNE Sp. 2 0.0, W Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

horeyej: | DZiatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2
obreb: Leszno, powiat Leszczynski
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