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| Elemgnty dq wykonania: ' . Elementy do wykonania:
129 LLP 129 - podswu:_:tlane litery blokowe oraz kaseton wraz z podkonstrukcjg do montazu — elewacja - podswietlane litery blokowe oraz kaseton wraz z pod konstrukcjg do montazu — elewacja
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | wschodnia pofnocna
WODOCIAGOW | KANALIZACJI Zalecenia dla wykonawcy obiektu, do przygotowania elewacji pod montaz 3 Zalecenia dla wykonawcy obiektu, do przygotowania elewacji pod montaz
304 reklam: o N reklam:
SP.Z 0.0. W LESZNIE ; ’ - przygotowanie uchwytéw montazowych, wypuszczonych z elewacji ( ilo$¢ oraz rodzaj do ustalenia o~ M I EJS KI E PRZEDSI EBIORSTWO - przygotowanie uchwytéw montazowych, wypuszczonych z elewac;ji ( ilos¢ oraz rodzaj do
"1 z wykonawca reklamy ) O = ustalenia z wykonawcg reklamy )
; J - doprow_adzenie oraz vyypuszczenie zasilania 230V w miejscu montazu reklamy ( ilos¢ i doktadna N WODOCIAG OW I KANALIZACJI - doprowadzenie oraz wypuszczenie zasilania 230V w miejscu montazu reklamy ( ilo$¢ i doktadna
. lokalizacja do omowienia z wykonawcg reklamy ) o SP Z O O W LESZN I E lokalizacja do omowienia z wykonawcg reklamy )
Gtoéwne zatozenia : 2 Gtoéwne zatozenia :

216 100 216

Litery blokowe ( czarne/grafitowe ) - 1 kpl. Litery blokowe ( biate ) - 1 kpl.

180

- litery blokowe podswietlane LED

- wysokosc¢ liter 220 mm ( zgodnie z projektem )

- lico liter wykonane z plexiglasu black&white LED 3 mm

- bok liter wykonany z biatego PCV 4 mm

- tyt wykonany z biatego PCV 8 mm

- podswietlenie, moduty LED 3 diodowe SMD IP68 z katem swiecenia 160 st. chip
- zasilanie, zasilacz 12V IP68 ~400W ( usytuowanie zasilacza do ustalenia )

- podkonstrukcja, wykonana z ksztattownikéw aluminiowych, malowana
proszkowo w kolorze elewaciji ( kolorystyka — RAL, do ustalenia )

Kaseton ( wymiary wedtug projektu ) - 1 kpl.

- kaseton podswietlany LED

- wymiary kasetonu 1000x900 mm ( zgodnie z projektem )

- lico kasetonu wykonane z plexiglasu opal LED 3 mm + folia do podswietlen

- bok puszki wykonany z biatego PCV 4 mm

- tyt wykonany z biatego PCV 8 mm

- podswietlenie, moduty LED 3 diodowe SMD IP68 z katem $wiecenia 160 st. chip
- zasilanie, zasilacz 12V IP68 ~60W ( usytuowanie zasilacza do ustalenia )

- podkonstrukcja, wykonana z ksztattownikéw aluminiowych, malowana
proszkowo w kolorze elewaciji ( kolorystyka — RAL, do ustalenia )

- litery blokowe podswietlane LED

- wysokos¢ liter 260 mm ( zgodnie z projektem )

- lico liter wykonane z plexiglasu opal LED 3 mm

- bok liter wykonany z biatego PCV 4 mm

- tyt wykonany z biatego PCV 8 mm

- podswietlenie, moduty LED 3 diodowe SMD IP68 z kgtem $wiecenia 160 st. chip
- zasilanie, zasilacz 12V IP68 ~400W ( usytuowanie zasilacza do ustalenia )

- podkonstrukcja, wykonana z ksztattownikdéw aluminiowych, malowana
proszkowo w kolorze elewac;ji ( kolorystyka — RAL, do ustalenia )

Kaseton ( wymiary wedtug projektu ) - 1 kpl.

- kaseton podswietlany LED

- wymiary kasetonu 1000x1000 mm ( zgodnie z projektem )

- lico kasetonu wykonane z plexiglasu opal LED 3 mm + folia do pods$wietlen

- bok puszki wykonany z biatego PCV 4 mm

- tyt wykonany z biatego PCV 8 mm

- podswietlenie, moduty LED 3 diodowe SMD IP68 z kgtem $wiecenia 160 st. chip
- zasilanie, zasilacz 12V IP68 ~60W ( usytuowanie zasilacza do ustalenia )

- podkonstrukcja, wykonana z ksztattownikdéw aluminiowych, malowana
proszkowo w kolorze elewac;ji ( kolorystyka — RAL, do ustalenia )

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czes$cia biurowg
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.
inwestor: | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
nares | Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8

ycjic

obreb: Leszno, powiat Leszczynski

sronzo: | ARCHITEKTONICZNA - PROJ. WYKONAWCZY
ners: | BANERY REKLAMOWE

projektant: | MQr inz. arch Karol Major Podpis: Skala:
upr. do projektowania w spec. .
architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw 1:50

sprawdzajacy:| MQF inz. arch Piotr Zaborowski Podpis: Data:
upr. do projektowania w spec.
architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94 03.2018

Podpis: Nr rys.:

mgr inz. Pawet Golc A-20

Opracowat:




