ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PARTERU

STOLARKA OKIENNA
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Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 100 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspéiczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 100 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 100 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 100 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspéiczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: czarny

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspétczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: czarny

wypetnienie:

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspétczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: czarny

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: czarny

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 100 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspétczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 100 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspéiczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng
wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 100 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

termiczng

wypetnienie:

grafitowym

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: grafit

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 70 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze

Wspéiczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 70 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspétczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 70 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspétczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potréjny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 40 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo|
kolor profili: grafit

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 60 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspoétczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 70%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia
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termiczng

kolor profili: czarny
wypetnienie:

Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33
uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposdéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg

wykonczenie: malow. proszkowo

Potréjny pakiet szybowy g=0,5

termicznag

kolor profili: czarny
wypetnienie:

Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33
uszczelki EPDM

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg

wykonczenie: malow. proszkowo

Potrojny pakiet szybowy g=0,5

termiczng

kolor profili: czarny
wypetnienie:

Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33
uszczelki EPDM

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg

wykonczenie: malow. proszkowo)

Potréjny pakiet szybowy g=0,5

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termicznag

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: czarny

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosc
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposdéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczng

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: czarny

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposoéb montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia
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TYP: PRAWE / LEWE LEWE PRAWE PRAWE / LEWE PRAWE / LEWE PRAWE / LEWE PRAWE / LEWE
ILOSC SZTUK: 3 1 1 1 1 7
UWAGI: Typ: zewnetrzne Typ: zewnetrzne Typ: zewnetrzne Typ: zewnetrzne Typ: zewnetrzne Typ: zewnetrzne

Skrzydto: profilowe aluminiowe
profil: 6-komorowy z przegrodg
termiczna

wykonczenie: malow. proszkowo
kolor profili: czarny

wypetnienie:

Potrojny pakiet szybowy g=0,5
Cate okno Uw=0,85 W/m2K
akustyka Rw (dB)=33

uszczelki EPDM

Klamka systemowa na
wysokosci 25 cm od dotu okna
Szyba przeciwstoneczna
absorpcyjna barwiona w kolorze
grafitowym

Wspotczynnik przepuszczalnosci
Swiatta Lt minimum 50%
Otwieranie RU

Sposob montazu okna jako
ciepty montaz wysuwajgc poza
$ciane licujgc z zewnetrzng
krawedzig ocieplenia

UWAGI OGOLNE

2.WYM

wymiary podane w [cm]
poziomy podane w [m]

1. Konieczna korekta wymiarow okiennych i drzwiowych
przed montazem stolarki.

IARY STOLARKI (szeroko$¢ x wysokosc) :

STOLARKA OKIENNA:
- podano wymiary w $wietle osciezy
(otwor w Scianie w stanie surowym)

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czegscia biurowg

Inwestycja:
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujacych w granicach dziatki.
inwestor: | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
fvesiyej: | DZiatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2
obreb: Leszno, powiat Leszczynski
granza: | ARCHITEKTONICZNA - PROJ. WYKONAWCZY
s | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
roiean: | MQr inZ. arch Karol Major Podpis: Skala:
upr. do projektowania w spec. .
architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw 1:100
sprawdzajacy:| MQr inZ. arch Piotr Zaborowski Podpis: Data:
upr. do projektowania w spec.
architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94 06.2018
Opracowat: .. Podpis: Nr rys.:
mgr inz. Pawet Golc A-18



