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PRZEGRODY PIONOWE
$1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
ﬂi 1. FOLIA KUBELKOWA
+ | 6,60 +7.30 2. STYROPIAN AQUA EPS120 15 cm
N . 4 H + | 635 3. DWUSKZADNIKOWA BITUMICZNA IZOLACJA GRUBOWARSTWOWA
i +6,85 [ [ 4. SCIANA — BLOCZEK BETONOWY 05/38 cm
o g 593 . - 5. DYSPERBIT_MASA IZOLACYUNA ASFALTOWO — KAUCZUKOWA
Do L 52 - SCIANA ZEWNETRZNA - WYKOKCZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
O i - . o 1. TYNK SILIKATOWY BARWIONY KOLORU SZAREGO
2. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
+ 1505 ||t ¥ ] 3. STYROPIAN GRAFTTOWY FASADA EPS70 20 cm
: 0, : Do +14.85 4. SCIANA — BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 36 _cm
@ = % 1 5. GRUNTOWANIE_ SCIAN
6. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat.ll, 2 cm
53 - SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA
[S5] 1. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat.II, 2 cm
+13,69 g +13,69 2. GRUNTOWANIE SCIAN
3. SCIANA — BLOCZEK 7 BETONU KOMORKOWEGO KIASY 600 5/36 ¢
4. GRUNTOWANIE_SCIAN
+ | 3,26 5. TYNK_CEMENTONO WAPEENNY KatI, 2 om
ﬂ S4 - SCIANA WEWNETRZNA - DZIALOWA
+3,46 1. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.lI, 2 cm
/] 11950 2. GRUNTOWANIE_SCIAN
+3,00 > ’ 3. SCIANA — BLOCZEK 7 BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 12_cm
A 4. GRUNTOWANIE_ SCIAN
o 5. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.l, 2 cm
55 - SCIANA ZEWNETRZNA - WYKORCZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
1. TYNK SILIKATOWY BARWIONY
2. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
3. STYROPIAN GRAFTTOWY FASADA EPS70 20 cm
4. SCIANA — BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 36 _cm
G 5. GRUNTOWANIE_ SCIAN
6. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat.Il, 2 cm
S6 - SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA
= 1. TYNK_CEMENTONO WAPIENNY kat.ll, 2 cm
2. GRUNTOWANIE_ SCIAN
b it e e N T . = = - 3. SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO—PIASKOWYCH %5 cm
N GRUPA SILIKATY N25, KLASY 20MPa, wysoko$¢ 199mm
4. GRUNTOWANIE_ SCIAN
izolacje pionowg wykonac izolacje pionowa wykonac 5. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat.ll, 2 cm

do wys. 15cm ponad
poziom rzednej terenu
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N do wys. 15cm ponad

N poziom rzednej terenu POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

N 0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

S PRZEGRODY POZIOME

77 —12,09 P3 - STROP NAD PODCIENIEM Prroyebad
PRZEGRODY POZIOME | N T._ WKORCZENIE 2 cm ¢
P1 - PODLOGA NA GRUNCIE 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm
1. WYKONCZENIE 2 cm 3. WARSTWA OCHRONNA — FOLIA PE Inwestycje:l Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowag
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm 4. STYROPIAN DACH-PODLOGA, EPS100 5 cm jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg

3. WARSTWA OCHRONNA — FOLIA PE 2 ;(')R%é l;”A_E%%\? LACYJNA techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
4. STYROPIAN DACH-PODLOGA, EPS100 20 cm : 26 cm kolidujacych w granicach dziatki.
5. HYDROIZOLACJA — PAPA TERMOGRZEWALNA 0.25 cm 7. STYROPIAN FASADA EPS70 20 cm inwestor: | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

! Sp. 2 0.0. W Lesznie
6. CHUDY BETON C12/15 (B15) 10 cm 8. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO Wl Lipows 76A; 64-100 Leszno
7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE 9. TYNK SILIKATOWY BARWIONY, kolor: BIALY wae= | Daialka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2

P4 - STROP NAD PIETREM - STROPODACH PEENY '| obreb: Leszno, powiat Leszczyniski
P2 - STROP NAD PARTEREM 1. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PYE PV250 S5,2 granza: | ARCHITEKTONICZNA - PROJ. WYKONAWCZY

1. WYKONCZENIE 2 ¢cm 2. STYROPAPA DACH-PODOGA-PARKING, EPS200 10 cm e | PRZEKROJ C-C
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEOKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm 3. STYROPIAN DACH-PODLOGA—PARKING, EPS200 15 ¢m bk | Mgr inz. arch Karol Major Podpin Skalo:
3. WARSTWA OCHRONNA — FOLIA PE 4. STYROPIAN DACH-PODLOGA-PARKING, EPS200, SPADKOWY 5% architektoncano-konsikeyine] nr 193775(Pw 1:50
4, STYROPIAN DACH-PODLOGA, EPS100 D cm 5. FOLIA_ PAROIZOLACYJINA swawszaoy| M inZ. arch Piotr Zaborowski | ress Data:
5. FOLIA PAROIZOLACYJNA 6. STROP FILIGRAN 26 cm el oo ko koytnel i GP.IV.7242(56)84 06.2018
6. STROP FILIGRAN 26 ¢m oparowet | o inz. Pawet Gole Podpis: N;A:iSG




