ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

Nr pom.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos$¢| WYKONCZENIE PODLOG WYKONCZENIA SUFITU WYKONCZENIE SCIAN
pom:. MATERIAL KOLOR MATERIAL KOLOR| MATERIAL KoLor NR UWAGI:
1.1 |KLATKA SCHODOWA 9,31m? | 3,00m | ptytki gresowe | szary kaseton-krawedz X biaty | tynk+gtadz+dialcolor+lakierowanie biaty
1.2 |KOMUNIKACJA 92,82 m?| 3,00m | plytki gresowe | szary kaseton-krawedz X biaty | tynk+gtadz+dialcolor+lakierowanie biaty
1.3 |KLATKA SCHODOWA 9,31 m? | 3,00m | plytki gresowe | szary kaseton-krawedz X biaty | tynk+gtadz+dialcolor+lakierowanie biaty
1.4 |JADALNIA TYPU 1 - 40 OSOB 90,29 m? | 3,00m | plytki gresowe | szary kaseton-krawedz E biaty :[tmmgﬁskzgzgrrab%iczne biaty
1.5 |PRALNIA PODRECZNA 24,01 m?| 3,35m | ptytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba biaty | tynk+gtadz+farba biaty
1.6 |POM. PORZADKOWE 4,04 m? | 3,00m | ptytki gresowe | szary zabudowa G-K+gtadz+farba| biaty | tynk+gtadz+farba biaty
1.7 |WC DAMSKIE 6,46 m? | 3,00m | ptytki gresowe | szary zabudowa G-K+gtadZz+farba| biaty | tynk+ptytki ceramiczne biaty
1.8 |POM. BIUROWE 13,45 m?| 3,00m |wyktadzina PURe| szary kaseton-krawedz X biaty | tynk+gtadz+farba biaty
1.9 |SZATNIA ODZIEZY WEASNEJ MESKA-20 OSOB 29,27 m?| 2,70m | ptytki gresowe | szary kaseton-krawedz E biaty | tynk+gtadz+farba biaty
1.10 [UMYWALNIA + PRYSZNICE MESKA 27,26 m? 3,35m | plytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba bialy | YNKIPIytI ceramiczne biaty
1.11 |SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ - MESKA 17,05 m2| 3,35m | plytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba biaty | tynk+gtadz+farba biaty 2
1.12 |SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 6,94 m? | 3,35m | ptytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba biaty | tynk+gtadz+farba biaty 2
1.13 |SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO 2,73m? | 3,35m | plytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba biaty | tynk+gtadz+farba biaty 2
1.14 |SZATNIA ODZIEZY WEASNEJ DAMSKA-3 OSOBY 8,27 m?| 3,35m | plytki gresowe | szary kaseton-krawedz E biaty | tynk+gtadz+farba biaty 2
1.15 |UMYWALNIA + PRYSZNICE DAMSKA 11,45 m?| 3,35m | ptytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba biaty %zglé:ggékzlfgrabrglczne biaty
1.16 |SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ - DAMSKA 12,62 m?| 3,35m | plytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba biaty | tynk+gtadz+farba biaty 2
1.17 |SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 7,82 m?| 3,35m | ptytki gresowe | szary tynk+gtadz+farba biaty | tynk+gtadz+farba biaty 2
1.18 |WC MESKIE 18,76 m?| 3,00m | ptytki gresowe | szary zabudowa G-K+gtadz+farba| biaty | tynk+ptytki ceramiczne biaty
391,86m?

UWAGI:

Zastosowac tynk cementowo-wapienny kategorii lll, polimerowg gtadz szpachlowg oraz dwukrotnie farbe dyspersyjno-krzemianowaq, paroprzepuszczalng, kolor biaty
1. do wysokosci sufitu wykonac Dialcolor jako naktadana pistoletem niskocisnieniowym akrylowa powtoka dekoracyjna w dyspersji wodnej wraz z lakierowaniem
2. do wysokosci 2,0m od poziomu wykonczonej podtogi sciany pomalowac lakierem zmywalnym bezbarwnym lamperyjnym

3 wokdt umywalki wykonaé fartuch z ptytek ceramicznych szerokosci 1 m oraz do wysokosci 1,60 m
4 ponad blatem kuchennym $ciane wykonczyc ptytkami ceramicznymi do wysokosci 1,60 m

5. do wysokosci 2,0m od poziomu wykonczonej podtogi sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi powyzej pomalowac farbg

6. nad umywalkami wklei¢ lustro scienne o wymiarach 1,2 x 0,9 m
7. nad umywalkami wklei¢ lustro scienne o wymiarach 3,0 x 0,9 m

POSADZKI Z PLYTEK:

- Z ptytek gresowych szkliwionych, wymiary 60x60cm, antyposlizgowych (min. R9), klasa

Scieralnosci IV w kolorze szarosci do uzgodnienia z inwestorem
- zastosowac profil dylatacyjny ze stali nierdzewnej Schluter - DILEX - BWS

- W pomieszczeniach ze scianami malowanymi wykona¢ cokoliki wys. 10cm - odpowiednio z
ptytek gresowych fazowanych z zaokrgglong gérng krawedzig

- w pomieszczeniach mokrych przed utozeniem okfadziny ceramicznej wykonac ciggta,
wodoszczelng powiloke uszczelniajgcg FDF - jednosktadnikowa folia w ptynie

SCHODY

- Z ptytek gresowych nieszkliwionych, wymiary 60x60cm, antyposlizgowych (min. R10), klasa

Scieralnosci IV

- Podstopnice schodéw wykonac¢ w kolorze kontrastujgcym (ciemniejszym)

- Cokoliki wys. 10cm - odpowiednio z ptytek gresowych fazowanych z zaokrgglong gérng

krawedzig

WYKLADZINA SYNTETYCZNA PURe

Wyktadzina syntetyczna typ Scala 55 PURe, heterogeniczna, z fazowanymi krawedziami.

Zabezpieczona powierzchniowo powtokg ochronng PURe
Wyktadzina w kolorze szarosci do uzgodnienia z inwestorem

- postac: format deska

- wykonac cokoty z aluminiowych listew cokotowych z wktadkami z naturalnego drewna

- klasa antyposlizgowosci: R10, trwatos¢ barwy klasa 6

z zaokraglong gérng krawedzig METAL LINE 97/7W

ZABUDOWA SUFITOW

- Panele sufitowe kasetonowe o wymiarach 60x60 cm z krawedzig X montowane sg na styk,

dzieki czemu elementy konstrukcyjne nie sg widoczne - w pomieszczeniach wg tabeli na rysunku
- Panele sufitowe kasetonowe o wymiarach 60x60 cm z krawedzig E - panele sufitowe

profilowane, konstrukcja czesciowo ukryta - w pomieszczeniach wg tabeli na rysunku
- w pom. mokrych - ptyty GKBI/typ H2 (ptyta impregnowana, zielona), grubo$¢ 12,5mm

Ostateczny wybér faktury oraz koloréw wyktadzin , ptytek gresowych i ceramicznych, paneli kasetonowych uzgodnié¢ z Inwestorem.

ZESTAWIENIE AKCESORIOW
SANITARNYCH

LEGENDA
SR| Suszarka do rak

PM  Pojemnik na mydto w plynie
Pojemnik na papier toaletowy

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

1.4 |JADALNIA TYPU 1 - 40 OSOB

Suszarka dorgk - 1 szt.
Pojemnik na mydio w plynie - 2 szt.

1.7 |WC DAMSKIE

Suszarka dorgk - 1 szt.
Pojemnik na mydio w plynie - 1 szt.
Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt.

1.10 [ UMYWALNIA + PRYSZNICE MESKA

Suszarka do rgk - 2 szt.
Pojemnik na mydio w plynie - 3 szt.
Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt.

1.15 [ UMYWALNIA + PRYSZNICE DAMSKA

Suszarka do rgk - 1 szt.
Pojemnik na mydto w ptynie - 1 szt.
Pojemnik na pdpier toaletowy - 1 szt.

1.18 |WC MESKIE

Suszarka do rgk - 2 szt.
Pojemnik na mydio w plynie - 2 szt.
Pojemnik na papier toaletowy - 2 szt.
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Inwestycjo:l Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg

jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.

nwestor: | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji

Sp. 2 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

o i | DZiatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2

obreb: Leszno, powiat Leszczynski
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