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51 - SCIANA FUNDAMENTOWA
ﬂi 1. FOLIA KUBELKOWA
+7.,30 2. STYROPIAN AQUA EPS120 15 cm
/] , ] 635 3. DWUSKLADNIKOWA BITUMICZNA IZOLACJA GRUBOWARSTWOWA
+6,85 NI 4. SCIANA — BLOCZEK BETONOWY 25/38 cm
1 - 5. DYSPERBIT MASA IZOLACYINA ASFALTOWO — KAUCZUKOWA
o 52 - SCIANA ZEWNETRZNA - WYKOKCZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
‘ 1. TYNK_ SILIKATOWY BARWIONY KOLORU SZAREGO
T585 | 2. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
, ] 3. STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS70 20 cm
o +14,89 4. SCIANA_~ BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 36 cm
I : 5. GRUNTOWANIE SCIAN
\ 6. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.I, 2 cm
i 53 - SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA
— 70 1. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.ll, 2 cm
- +15,85 —J - 2. GRUNTOWANIE_ SCIAN
s 3. SCIANA — BLOCZEK 7 BETONU KOMORKOWEGO KIASY 600 05/36 cm
: 4. GRUNTOWANIE SCIAN
: 5. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY Kat.ll, 2 cm
| 2 54 - SCIANA WEWNETRZNA - DZIALOWA
: = 1. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.Il, 2 cm
+19 50 /] = = &= = /] 250 2. GRUNTOWANIE SCIAN
N +3,00 1 [+3,00 g i/ - +3,00 ’ 3. SCIANA — BLOCZEK 7 BETONU KOMGRKOWEGO KIASY 600 12 cm
— e 119208 E H 1008 E +2.,80 - < - 4. GRUNTOWANIE SCIAN
s : : 5. TYNK_CEMENTONO WAPIENNY kat.I, 2 cm
] ' N / 4 ,;; 2 ] 55- SCIANA ZEWNETRZNA - WYKOKICZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
C ) ] ] C 1. TYNK_ SILIKATOWY BARWIONY
) z ] 2. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
] ) . 3. STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS70 20 cm
] ] L 4. SCIANA — BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO KIASY 600 36 cm
) : 5. GRUNTOWANIE SCIAN
+0,50 ||" : g 2 - +]0,50 6. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat. 2 cm
~ g g 56 - SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA
. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.Il, 2 cm
2. GRUNTOWANIE SCIAN
7 . 3. SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO—PIASKOWYCH 95 cm
3 3 GRUPA SILIKATY N25, KLASY 20MPaq, wysokos¢ 199mm
e ~ ~ ~ 4. GRUNTOWANIE SCIAN
izolacje pionowg wykonac¢ s NN @ 3 S NN ¢ 5. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat.lll, 2 cm
poziom rze,dnej erenu S NN N przegtebienie pod przegtebienie pod przegtebienie pod N RN S Idzo acje Fj’_'onOW&l Wyd onac POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
: Sciany dzialowe Sciany dzialowe Sciany dzialowe & pgz\%yra' rzggweﬁ)?gr%nu 0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.
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P1- PODLOGA NA GRUNCIE 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm — . . ——
1. WYKONCZENIE 2 cm 3. WARSTWA OCHRONNA — FOLIA PE T ko buynel energoosecasing na torenie siadziby MPWIK
. jako budynek energooszczedny na terenie siedziby i
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLGKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm + STYROPIAN DACH-PODLOGA, EPS100 = om brzy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz  infrastruktura
3. WARSTWA OCHRONNA — FOLIA PE 5 FOLA PAROIZOLACYINA techniczna, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
4. STYROPIAN DACH-PODLOGA, EPS100 20 cm 6. STROP FILIGRAN 26 com e R e eorow TRaraEad
— . nwestor: 1€JSKi Z 1enl W | W | 1zacjl
. HYOROIZOLACIA — PAPA TERVOGRZEWALNA 0.25 cm 7. STYROPIAN FASADA EPST0 20 cm Sp. 2 0.0. w Lesznie
6. CHUDY BETON C12/15 (515) 10 cm 8. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO _ uI..Llpowa 76A; 64-100 Leszno
7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE 9. TYNK SIIKATOWY BARWIONY, kolor: BIALY ey Dl o 90;93;92/2; 4/81125/2
P4 - STROP NAD PIETREM - STROPODACH PEENY e
; gronzo: | ARCHITEKTONICZNA - PROJ. WYKONAWCZY
P2 ?TRV?YF;«“)‘QE’Z:QTETEREM 1. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PYE PV250 S5, )
: 5 2 cm 2. STYROPAPA DACH-PODY 0GA-PARKING, EPS200 10 cm oo |PRZEKROJ DD -
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm 3. STYROPIAN DACH—PODLOGA—PARKlNG, EPS200 15 cm Projedant nglf?:gk’t)é?mjlzl;f:::it‘mig;iej o 1193175/Pw 1:50
3. WARSTWA OCHRONNA — FOLIA PE 4. STYROPIAN DACH—PODLOGA-PARKING, EPS200, SPADKOWY 5% e —
4, STYROPIAN DACH-PODLOGA, EPS100 5 cm swawczasey| QY inZ. arch Piotr Zaborowski :
5' FO LlA PARO'ZO LACYJ NA architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94 06.2018
5. FOLA PAROIZOLACYJNA 5. STROP FILIGRAN %6 om —
6. STROP FILIGRAN 26 cm opraeowat | mgr inz. Pawet Golc A-7




