
ŁAWA FUNDAMENTOWA  ŁF 1 60x40 cm

L - 32,33 mb

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA  ŁF 2 80x40 cm

L - 191,97 mb

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA  ŁF 3 100x40 cm

L - 19,79 mb

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA  ŁF 4 120x40 cm

L - 47,4 mb

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm
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Fundament pod ściany działowe

Wykonać poprzez pogrubienie

warstwy chudego betonu

L=119,27 mb
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beton podkładowy

klasy C8/10 gr.10cm
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STOPA FUNDAMENTOWA  SF 1 200x200 cm

5 szt.

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm
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STOPA FUNDAMENTOWA  SF 2 150x400 cm

1 szt.

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm
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STOPA FUNDAMENTOWA  SF 3 80x80 cm

5 szt.

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm
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STOPA FUNDAMENTOWA  SF 4 100x60 cm

1 szt.

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm
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STOPA FUNDAMENTOWA  SF 5 80x120 cm

4 szt.

skala 1:25

beton podkładowy

klasy C12/15 gr.10cm

12

12

15

DETALE ZBROJENIA FUNDAMENTÓW

K-1/1

1:25

KONSTRUKCYJNA - PROJ. WYKONAWCZY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8
obręb: Leszno, powiat Leszczyński

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową

jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK

przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą

techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci

kolidujących w granicach działki.

mgr inż. arch Karol Major

upr. do projektowania w spec.

architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw

mgr inż. Paweł Golc

mgr inż. arch Piotr Zaborowski

upr. do projektowania w spec.

architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

0,00  POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.


