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Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową

jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK

przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą

techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci

kolidujących w granicach działki.
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POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

0,00  POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

KONSTRUKCYJNA - PROJ. WYKONAWCZY
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R1-III - Rdzeń żelbetowy 24x24cm - 27 szt.

R2-III - Rdzeń żelbetowy 24x40cm - 14 szt.

Rdzenie żelbetowe zbroić

wg. rysunku zbrojenia rdzeni.

Zbrojenie rdzeni zakotwić we

wieńcu stropu nad piętrem

Na ścianach attyki wykonać

wieniec żelbetowy

Wyłaz
dachowy

100x100 cm
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WPUST DACHOWY Ø125
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ODWODNIENIE AWARYJNE

ELEMENT SPIĘTRZAJĄCY

WPUST PROSTY

 MORE Ø125

OŚ ŚRODKA DACHU OŚ ŚRODKA DACHUOŚ ŚRODKA DACHUOŚ ŚRODKA DACHU

Komin-pustaki
wentylacyjne

Komin-pustaki
wentylacyjne

IPE 220 L=632 cm

IPE 220 L=632 cm

IPE 220 L=855 cm

IPE 220 L=855 cmIP
E 

10
0

L=
90

 cm

IP
E 

10
0

L=
90

 cm

IP
E 

10
0

L=
90

 cm

IP
E 

10
0

L=
90

 cm

IP
E 

10
0

L=
90

 cm

IP
E 

10
0

L=
90

 cm IPE 160 L=522 cm

IPE 160 L=522 cmIP
E 

10
0

L=
90

 cm

IP
E 

10
0

L=
90

 cm

24x40 cm
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