
STROP NAD I PIĘTREM- UKŁAD PŁYT

K-68
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2
obręb: Leszno, powiat Leszczyński

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową

jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK

przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą

techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci

kolidujących w granicach działki.

mgr inż. arch Karol Major

upr. do projektowania w spec.

architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw

mgr inż. Paweł Golc

mgr inż. arch Piotr Zaborowski

upr. do projektowania w spec.

architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

0,00  POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

KONSTRUKCYJNA - PROJ. BUDOWLANY

25x26 cm

Belka B2-II

25x40 cm

Belka B3-II

25x26 cm

Belka B12-II

25x40 cm

Belka B6-II
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36x40 cm

Belka B9-II
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płyty żelb.

gr.  15 cm

hg = +7,41

hs = +7,26

Wyłaz
dachowy

100x100 cm

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY
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Rura spustowa
 Ø125

Rura spustowa
 Ø125

Rura spustowa
 Ø125

+7,30

od osi 4 do osi 11

o
d

 
o

s
i
 
B

 
d

o
 
o

s
i
 
G

25x26 cm

Belka B15-II

+7,02

25x26 cm

Belka B14-II

+7,02

Komin-pustaki
wentylacyjne

Komin-pustaki
wentylacyjne

25x26 cm

Belka B15-II

+7,30

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

LEGENDA

Belki żelbetowe wykonywane w

poziomie stropu

Słupy żelbetowe kotwione w stropie

Belki żelbetowe wykonywane pod stropem

z płyt kanałowych
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FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 3-1 250x314 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 4 250x314 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 5 143x314 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 5 143x314 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 6 250x492 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 6 250x492 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 7 143x492 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 7 143x492 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 8 176x551 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 10 250x551 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 10-1 250x551 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 10-2 250x551 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 9 162x551 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 11 176x440 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 13 250x440 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 12 162x440 cm

POZ 13 250x440 cm

POZ 13 250x440 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 14 176x474 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 15 162x474 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 16 250x474 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 16 250x474 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø10 co 15 cm

POZ 16-1 250x474 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø12 co 15 cm

POZ 17 112x610 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø12 co 15 cm

POZ 18-1 250x610 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø12 co 15 cm

POZ 18 250x610 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø12 co 15 cm

POZ 18 250x610 cm

FILIGRAN TYPU PF 70

GR 7+19 CM

Ø12 co 15 cm

POZ 18 250x610 cm

płyty kanałowe P6

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

płyty kanałowe P1

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

620x8400 mm

płyty kanałowe P8

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

845x8400 mm

płyty kanałowe P7

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

Strop grubości 26 cm - 7 cm +19 cm nadbetonu
STREFA 2 - STROPODACH Z PŁYT KANAŁOWYCH

Strop grubości 26 cm - 7 cm +19 cm nadbetonu

obl
2

q
kN/m2

q ch

kN/m
Obciążenia zewnętrzne : obl

2
q

1,35

kN/m2
q ch

kN/m
Obciążenia zewnętrzne równomiernie rozłożone

0,790,59

1,50 0,750,50obciążenie użytkowe- stropodach
OBCIĄŻENIE ZMIENNE

OBCIĄŻENIE STAŁE

RAZEM 7,035,70

1,50 0,600,40obciążenie użytkowe technologiczne

STREFA 1 - STROPODACH Z PŁYT FILIGRAN 

1,50 0,840,56obciążenie śniegiem 

36x40 cm

Belka B9-II

+7,16

od osi 4 do osi 11

Przed zamówieniem płyt do produkcji Kierownik Budowy

zobowiązany jest do dokonania pomiarów  faktycznego

układu ścian i innych podpór oraz zweryfikowania

długość płyt  pod względem zachowania minimalnego

oparcia płyt.

STROP NAD PIĘTREM

UKŁAD PŁYT

obciążenie stałe - warstwy dachu

OBCIĄŻENIA STROPODACHU PRZYJĘTO DLA MOŻLIWOŚCI 
PÓŹNIEJSZEGO DOCIĄŻENIA PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI 
WRAZ Z  BALASTEM Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

1,20 0,480,40obciążenie panelami fotowoltaicznymi 
1,10 3,573,25obciążenia dociskiem balastowym konstrukcji wsporczej

paneli fotowoltaicznych (jedna warstwa bloczków betonowych 

obl
2

q
kN/m2

q ch

kN/m
Obciążenia zewnętrzne : obl

2
q

1,35

kN/m2
q ch

kN/m
Obciążenia zewnętrzne równomiernie rozłożone

0,790,59

1,50 0,750,50obciążenie użytkowe- stropodach
OBCIĄŻENIE ZMIENNE

OBCIĄŻENIE STAŁE

RAZEM 7,035,70

1,50 0,600,40obciążenie użytkowe technologiczne
1,50 0,840,56obciążenie śniegiem 

obciążenie stałe - warstwy dachu

1,20 0,480,40obciążenie panelami fotowoltaicznymi 
1,10 3,573,25obciążenia dociskiem balastowym konstrukcji wsporczej

paneli fotowoltaicznych (jedna warstwa bloczków betonowych 

płyty kanałowe P5

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

OPARCIE PŁYTY FILIGRAN

NA KSZTAŁTCE   240

PŁYTA  FILIGRAN








 


70 mm

GRUBOŚĆ STROPU 26 CM

GRUBOŚĆ ŚCIANY   24 CM



OPARCIE  PŁYTY FILIGRAN 

GRUBOŚĆ STROPU 26 CM

 L=360 H=335

GRUBOŚĆ ŚCIANY   36 CM

NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ 

KSZTAŁTKA ZE STYROPIANEM

DŁUGOŚĆ WIEŃCA L=76 m

DŁUGOŚĆ WIEŃCA L=39 m

ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH TYPU FILIGRAN

ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH KANAŁOWYCH

płyty kanałowe P4

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

płyty kanałowe P4

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

płyty kanałowe P4

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III


