4

600
000
O
O
@) O
(@]
©
O O
[*2} [©)]
(o} [©}
(&N N
£ S
O O
O O
(@)} (o)}
(@)} (@)}
[N [\
Il Il
| |
£ &
= &
N [\
= =
M) M)
O O
O ©
<~ ~-
&\ [N

500
S#1Z2mm L=29350cm

@ wypusci¢ startery

z fawy fundamentowej

32

500

2#12mm L=1180cm

@Q#W 2mm L=1180cm

O
O
M
I
O
(@)

o XT 2#

<t <t

o0

I

_

00 O

Q O
0O

C\l 0

D I
O
"<
O

2

3

2

2

ya

2x1804480=360 /x180=1260 4x90=360

S#12mm L=2950cm
wypusci¢ startery
z fawy fundamentowej

B#Qmm@

Filar F

S—1

) /0x36 cm
LOSC — 2 szt

Wme@

2

W2mm@

1

S#12 L=29350
wypusci¢ startery

1

-1

S#12 L=2930
wypusci¢ startery

3412 1=2990(33

FILAR F3-

33) 3#12 1=2990

NPT z fawy fundamentowejil [lz tawy fundamentowej % ;
& N N
0 @ N @BQQSmm co 180 cm N @@é%ﬁm
E 5 30 28mm L=1840cm N N
_____ _ 260
i 36 i y 36
' POZIOM DOYU
OTWOROW OKIENNYCH
—@2#W2mm
El t Liczb 6 <
ermenty Ksztatt | Nr [ | Dtugosc¢ ©€2ba pretow D’;L;goé'tc Masa Mglso
prgto pretqsredmco (m) " Ca1KOwItla (kg) ogoina
72 Nazwa | Liczba | .|ogdtem (m) (kg)
tlemencle
600 o
—a| 4 12 1,18 4 8 9,44 8,38
@B#Wme ©
o 2460
o——— | 32 12 2,93 6 12 35,16 31,22
FILAR 5 0 117,98
Pl — 2990 33| 12 2,99 5 12 | 35,88 |31,86
o
POZIOM GC)R{ SC|AN\ 266‘_0 36 8 1,84— 32 64 117,76 46,52
E 1

FUNDAMENTOW

PARTERU

N

@B#Qmm

POZIOMI GORY

FUNDAMENTU

POZIOM POSADZKI

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-1l (St50B) - strzemiona
A-llIN #(B500SP)- zbrojenie gtéwne
OTULINA ZBROJENIA - 5 cm

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

Inwestycja:

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg

techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Adres
inwestycji:

Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8
obreb: Leszno, powiat Leszczynski

Branza:

KONSTRUKCYJNA - PROJ. WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku:

FILAR F3-l

Projektant:

mgr inz. arch Karol Major
upr. do projektowania w spec.
architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw

Podpis:

Skala:

1:25

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch Piotr Zaborowski
upr. do projektowania w spec.
architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.1V.7342(56)/94

Data:
03.2018

Opracowat:

mgr inz. Pawet Golc

Podpis:

Nr rys.:

K-25




