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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2
obręb: Leszno, powiat Leszczyński

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową

jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK

przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą

techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci

kolidujących w granicach działki.

mgr inż. arch Karol Major

upr. do projektowania w spec.

architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw

mgr inż. Paweł Golc

mgr inż. arch Piotr Zaborowski

upr. do projektowania w spec.

architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

0,00  POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

KONSTRUKCYJNA - PROJ. BUDOWLANY
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Belka B2-II
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36x40 cm

Belka B9-II
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płyty żelb.

gr.  15 cm

hg = +7,41

hs = +7,26

Wyłaz
dachowy

100x100 cm

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY

WPUST DACHOWY Ø125

 STANDARD SKOŚNY
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Rura spustowa
 Ø125

Rura spustowa
 Ø125

Rura spustowa
 Ø125

+7,30

od osi 4 do osi 11
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25x26 cm

Belka B15-II

+7,02

25x26 cm

Belka B14-II

+7,02

Komin-pustaki
wentylacyjne

Komin-pustaki
wentylacyjne

25x26 cm

Belka B15-II

+7,30

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

24x24 cm

Rdzeń R1-III

LEGENDA

Belki żelbetowe wykonywane w

poziomie stropu

Słupy żelbetowe kotwione w stropie

Belki żelbetowe wykonywane pod stropem

z płyt kanałowych

płyty kanałowe P6

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

płyty kanałowe P1

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

620x8400 mm

płyty kanałowe P8

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

845x8400 mm

płyty kanałowe P7

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

STROP NAD PIĘTREM

ZBROJENIE

płyty kanałowe P5

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

płyty kanałowe P4

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

płyty kanałowe P4

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

płyty kanałowe P4

gr. stropu 265 mm

hg = +7,56

hs = +7,30

1200x8400 mm

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III

24x40 cm

Rdzeń R2-III
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Zbrojenie rozdzielcze

10Ø8 co 20 cm L=800 cm

Zbrojenie rozdzielcze

6Ø8 co 20 cm L=800 cm
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Zbrojenie dolne

Zbrojenie górne

LEGENDA-PŁYTY KANAŁOWE

ZAMEK BOCZNY - wybranie od góry w płycie

do powiązania z wieńcem, dozbrojany wg. detalu

otwarty kanał do zabetonowania na budowie

dozbrajany wg. detalu

otwór w płycie

wykonany na produkcji

Przed zwolnieniem płyt do produkcji Kierownik Budowy zobowiązany jest do

dokonania pomiarów  faktycznego układu ścian i innych podpór oraz zweryfikowania

długość płyt pod względem zachowania minimalnego oparcia płyt HC.

DETAL ŁĄCZENIA
NAROŻNIKÓW WIEŃCA

138

138

138

138

138

138

PŁYTA  FILIGRAN

ZBROJENIE STYKÓW PŁYT
∅8 co 20 CM

DETAL DOZBROJENIA STYKÓW PŁYT



DETAL DOZBROJENIA OTWORÓW

139
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OPARCIE PŁYTY FILIGRAN

NA KSZTAŁTCE   240

PŁYTA  FILIGRAN








 


GRUBOŚĆ STROPU 26 CM

GRUBOŚĆ ŚCIANY   24 CM



OPARCIE  PŁYTY FILIGRAN 

GRUBOŚĆ STROPU 26 CM

 L=360 H=335

GRUBOŚĆ ŚCIANY   36 CM

NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ 

KSZTAŁTKA ZE STYROPIANEM

DŁUGOŚĆ WIEŃCA L=76 m

DŁUGOŚĆ WIEŃCA L=39 m

169

169

15

170

170

15

156

Płyta stropowa HC260

zaprawa cementowa

marki min. M8


wieniec żelb.

24x25cm



B

B

Oparcie jednostronne płyt na wieńcu

Dozbrojenie otwartych kanałów płyt kanałowych

Skala 1:25



 

15

173

171

156

173

171

172

172

147

147

100

100



DETAL 1-1

15

DETAL 4-4

wieniec żelb.

24x25cm

Zbrojenie węzła bocznego płyt stropowych

Skala 1:25






Przekrój F-F

F F

148

Płyta stropowa HC260

100



Płyta stropowa HC260

zaprawa cementowa

marki min. M8


wieniec żelb.

24x25cm



Przekrój B-B

B

B

15



DETAL 2-2

Zbrojenie strefy podporowej

styk pomiędzy płytami

skala 1:25

156

156

147

Pręt umieszczany w dwóch rozciętych

od góry kanałach płyty

 

Przekrój B-B

  

172

156

173

156

173


