CENTRALA WENTYLACYJNA NW3

naw. 750 m’/h

wyw: 500 n/h
nagrzewnica wodna. Q=3,6kW

[chfodnica: Q=3,4kW

CENTRALA WENTYLACYUNA NW2

naw. 3840 mS/h

wyw. 4010 nt/h
nagrzewnica wodna: Q=19,9kW
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Bateria kolektorow sfonecznych 9 szt. z

odpowietrzeniem recznym na konstrukcji

CENTRALA WENTYLACYJNA NW1

naw._1030 n°/h

wyw 840 m'/h

nagrzewnica wodna. Q=6,1kW

chtodnica: Q=4,3kW

wsporczej dla dachdéw ptaskich nachylenie 45°

CENTRALA WENTYLACYJNA NW4

naw. 1200 m’h

wyw. 1200 nt/h ]
nagrzewnica wodna. Q=6,2kW

[chtodnica: Q=5,1kW
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LEGENDA:

DETAL A
SCHEMAT PODEACZENIA NAGRZEWNICY

CENTRALI WENTYLACYUNEJ NW2, zsa_uzf DOSTARCZA PRODUCENT
5 4 2

instalacja 701

c.t.
(35% glikolu) |55°¢

6 1

1 — Pompa obiegowa

2 — Zawdr 3—drogowy z sifownikiem
3 — Termometr

4 — Filtr osadnikowy

5 — Zawdr podpionowy

6 — Zawdr kulowy

g Pion instalacji c.t.

@ Pion instalacji solarnej

Zasilanie instalacji c.t. - obieg nr III nagrzewnice central wentylacyjnych

Powrdt instalacji c.t. - obieg obieg nr III nagrzewnice central wentylacyjnych

Zasilanie instalacji solarnej

||||||||||| Powrot instalacji solarnej

DN25 Rury stalowe czarne bez szwu

=

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowa
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.
inwestor: | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
hvesiyey: | Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;92/1;125/2

obreb: Leszno, powiat Leszczynski

granze: | SANITARNA - PROJ. WYKONAWCZY
Nomwe . | RZUT DACHU - INST. SOLARNA, C.0.i C.T.

rysunku:

Projektant: | mgr inz. Andrzej Borkowski Foceis Skala:
upr. nr SLK/1453/PWOS/06 1:100

sprawdzi: | MQr inz. Elzbieta Wisniewska Fodpis: Data:
upr. nr UAN-VIII/83861/11/87 06.2018
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