1000

CENTRALA WENTYLACYINA NW3|
naw. 750 mf/h
wyw_500 mt/h

nagrzewnica wodna. Q=3,6kW

chiodnica: Q=3,4kW

/

CENTRALA WENTYLACYJNA NW2

naw. 3840 m>h

CENTRALA WENTYLACYJNA Nw1

naw._1030 n/h

wyw_840 n/h
nagrzewnica wodna. Q=6,1kW

CENTRALA WENTYLACYUNA NW4

naw. 1200 n/h

wyw: 1200 mt/h
nagrzewnica wodna. Q=6,2kW

chiodnica: Q=5,1kW

Wyrzutnia dachowa @250

Wyrzutnia dachowa @125
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Obrotowa nasada

Wyrzutnia dachowa @200 @ kominowa @150
Ev
.

‘ \T g110
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z zaluzjami i siatkg stalowp
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Wyrzutnia kolano 300 x 300
\ z zaluzjami i siatkg stalowg
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Obrotowa nasada
kominowa @150
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/onGam kolano 300 x 300
z zaluzjami i siatkg stalowg

/.

Czerpnia kolano 650 x 450 \
z zaluzjami i siatkg stalowg

A
AW

Bateria kolektorow stonecznych
9 szt. na konstrukcji wsporczej

3840 m¥h

Wyrzutnia kolano 350 x 300
z zaluzjami i siatkg stalowg

-Jh» 1200 m*h
N

Wyrzutnia dachowa @100

Wyrzutnia dachowa @100

Wyrzutnia dachowa @125

Wyrzutnia dachowa @200

50x30 )
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\

/ONm_.u:_m kolano 350 x 300
z zaluzjami i siatkg stalowg

° KSt.
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LEGENDA:

OIC)

Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej

@€

Pion instalacji wentylacyjnej wyciagowej

—_—

Instalacja went. mechanicznej - nawiew

Instalacja went. mechanicznej - wywiew

Instalacja went. mechanicznej - nawiew

Instalacja went. mechanicznej - wywiew

Instalacja went. mechanicznej - nawiew

Instalacja went. mechanicznej - wywiew

/ON@B:_m kolano 250 x 200

z zaluzjami i siatkg stalowg

dla dachéw ptaskich nachylenie 45°

1030 mh _*

1200 m¥h -'Aq

370 m°/h

Czerpnia dachowa @250
z siatkg stalow.

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowag
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg

techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci

kolidujgcych w granicach dziatki.

inwestor: | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
K&w _ | Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;92/1;125/2
inwestyciji: . . .
obreb: Leszno, powiat Leszczynski
granza: | SANITARNA - PROJ. WYKONAWCZY
Nt | RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA
Projektant: | mgr inz. Andrzej Borkowski Poders Skala:
upr. nr SLK/1453/PWOS/06 1:100
sprawdzi: | MQr inZ. Elzbieta Wisniewska Podpis: Data:
upr. nr UAN-VI11/83861/11/87 06.2018
Opracowat: Nr rys.:

mgr inz.Karol Rutz
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