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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez zespét optyczny=4200Im,
pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, zywotnos$¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez zesptt optyczny=3000Im,
pobor mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogashacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C <+ +40°C, zywotno$¢: 30000h
(L70B50) np. Beghelli Paneled 70011 + 20097

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez zespét optyczny=3000Im,
poboér mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogashacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:
-20°C =+ +40°C, zywotnos$¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, 1P20, 1K05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejéciu przez zespdt optyczny =4300Im,
pobor mocy 35W, klasa energetyczna A++, montaz: do wbudowania w strop podwieszony 600x600mm, obudowa z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubo$¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny:
soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 122Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigeciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona W sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natgzenia oswietlenia lub aktywacje funkcji sensora
ruchu, zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel
LED LP418SD (+15039)

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, 1P20, 1K05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejéciu przez zespdt optyczny =6700Im,
pobor mocy 50W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany
promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos$¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé
oprawy 134Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukiad zasilajacy:
elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnos$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258ED + 20100

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP20, 1KO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =4300Im,
poboér mocy 35W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany
promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos$¢ profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢
oprawy 122Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z
wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na
utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia lub aktywacje funkcji sensora ruchu, zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnos$¢ z
normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418SD+20097 (+15039)

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, 1P65, IKO5, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny = 4400Im;
montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamieciag ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi;
uktad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjéciem napigciowym SELV; pobér mocy: 34W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:
50000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI19554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. SAVING 1P65 LED 236 4000K 72010

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 6400Im;
montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi;
ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobér mocy: 50W; temperatura pracy: -20°C =+ +40°C; MTBF:
50000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI19554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. SAVING IP65 LED 258 4000K 72011

Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =2700Im,
pobér mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z
opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV, zywotno$¢
30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. BEGHELLI 71059 Downlight Compact LED

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumier po przejéciu przez zespdt optyczny =2250Im,
pobor mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z
opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢
30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C < +40°C, np. BEGHELLI 71057 Downlight Compact LED

Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespét optyczny=1250Im, pob6r mocy 15W,
klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego
poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C < +40°C, np. Beghelli Geo LED 75321

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespét optyczny=1650Im, pob6r mocy 20W,
klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
czarnegopoliweglanu, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C < +40°C, np. Beghelli Geo LED 75327

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejéciu przez zespét optyczny = 2600Im;
montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi;
uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobér mocy: 20W; cos¢>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura
pracy: -20°C =+ +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w
standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 LED
218ED
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Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez bltedéw);
jednozadaniowa (praca ,,ha ciemno”), do montazu nasciennego; z funkcjg autotest, mozliwos¢ zarzgdzania oprawa z poziomu smartfonu
lub tabletu (m. in. wywolywanie testéw na zadanie, zmiana czasu autonomii) za pomoca sekwencji btyskéw Zrodet $wiatta i oprawy oraz
lampy blyskowej smartfonu lub tabletu, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumier po przejsciu przez zesp6t optyczny =250Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C =+
+50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 24W 1P65 AT OPT SESLTO 19290 + PIKT

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IKO7, nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony przy uzyciu zestawu do zabudowy, z
doczepiang 2-stronng ptytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V
1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédia
Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”); z funkcjg autotest, mozliwos¢ zarzadzania oprawa z poziomu
smartfonu lub tabletu (m. in. wywolywanie testéw na zgdanie, zmiana czasu autonomii) za pomocg sekwencji blyskéw Zrédet Swiatta i
oprawy oraz lampy blyskowej smartfonu lub tabletu, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiern po przejéciu przez zespdt optyczny =550lm , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. FE5LED 24W IP65 AT OPT SESLTO 19292+19042 lub 19043

Oprawa awaryjna LED, IP65, 1KO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na
ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcja
autotest, mozliwos¢ zarzadzania oprawa z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in. wywolywanie testow na zadanie, zmiana czasu
autonomii) za pomoca sekwencji btyskéw Zrédet Swiatta i oprawy oraz lampy btyskowej smartfonu lub tabletu, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu
przez zespdt optyczny =800lm , zakres temperaturowy pracy: -20°C = +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 24GL IP65 AT OPT
SESLTO 19293

Oprawa awaryjna LED, IP65, 1KO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodia $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,,na jasno”),
do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest,
mozliwos¢ zarzadzania oprawg z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in. wywotywanie testbw na zadanie, zmiana czasu autonomii) za
pomoca sekwencji blyskdw Zrédet $wiatla i oprawy oraz lampy blyskowej smartfonu lub tabletu, mozliwos¢ rozbudowy do funkcji
centraltest opartag na komunikacji droga przewodowa lub radiowa, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003,
odbly$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =315Im dla pracy SE
oraz 150lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzer do podgrzewania akumulatora,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 11W IP65 AT OPT
SABLTO 19294

kolidujgcych w granicach dziatki.
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