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Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK

przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg

techniczna, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

Sp. 2 0.0. w Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Adres
inwestycji:

Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8

obreb: Leszno, powiat Leszczynski

Branza:

ELEKTRYCZNA - PROJ.

WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku:

SCHEMAT ZASADNICZY ORAZ WIDOK TABLICY TE

Projektant:

mgr inz. Tomasz Knapik
MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec.
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Skala:

Sprawdzit:

inz. Bogdan Mitka
MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Data:
06.2018

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Latocha

Podpis:

Nr rys.:

E-16




