NA DACH:
6 x U/UTP - kat 6 LSOH

Z PARTERU:
9 x U/UTP - kat 6 LSOH
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ZESTAWENE POMERZCHNI

ROBZAJ » | WYKONCZENIE |Wysokosc
Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA PuSADZRI | POWAM? SUETTL oon. Tnl
by tKi SUtIT
1 |KLATKA SCHODOWA P 9.31 kasetonowy 3.00
ceramiczne .
Krawed
by tKi Sutit
2 |KOMUNIKACIA poe 92.82 | kasetonowy | 3.00
ceramiczne .
Kraowed
(ki Sutit
3 |KLATKA SCHODOWA Pty 931 | kasetonowy | 3.00
ceramiczne -
Krawed
5 pty tki 9029 | Kk mcma 3.00
4 |JADALNIATYPU 1-40 0SOB ; . asetonowy |
ceramiczne Krawedz E
5 | PRALNIA PODRECZNA pty tki 2401 Tynk 3.35
ceramiczne
6  |POM. PORZADKOWE pty tki 4.04 Ptyta GK 3.00
ceramiczne
7 |WC DAMSKIE pty tki 6.46 Ptyta GK 3.00
ceramiczne
wyktadzina Sutit
8 POM. BIUROWE syntetyczna| 1345 kasetonowy 3.00
PlLURe Kﬁ@ﬁﬂﬂm
o |SZATNIAODZIEZY WEASNEJ MESKA ply ki 2927 | kasetonowy | 3.00
20 OS. ceramiczne Kraweds E
10 | UMYWALNIA + PRYSZNICE MESKA py i 27.26 Tynk 3.35
ceramiczne
: plytki
11 |SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ-MESKA ) 17.05 Tynk 3.35
ceramiczne
12 | SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZE] ply tki 694 Tynk 335
ceramiczne
13 | SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO pty tki 273 Tynk 3.35
ceramiczne e e
o A SUuTTUC
1o | SZATNIA ODZIEZY WEASNE) DAMSKA ply tki 827 | kasetonowy | 3.0
-30S. ceramiczne v AR
UKV\AW(.Af AL A | A=) = wwm
1S | UMYWALNIA + PRYSZNICE - DAMSKA conumiczne 11.45 Tynk .
16 | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ - DAMSKA pty tki 12.62 Tynk 3.35
ceramiczne
17 | SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZE) ptytki 7,82 Tynk 335
ceramiczne
18 |WCMESKIE pty tki 18.76 Ptyta GK 3.00
ceramiczne
RAZEM 391.86

LEGENDA:

{  Gniazdo 3xRJ45 kat 6

Czujka $cienna PIR+MW zasieg 11m antymasking Grade 3 -
wysokosc montazu 2.4m. Doprowadzi¢ kabel YTDY 6x0.5mm2

C.xy \\ﬂ

\_/ Pasywna Czujka Podczerwieni sufitowa PIR
|\O/| X - numer adresu modutu rozszerzen / 0 oznacza plyte centrali /
y - numer wejscia modutu

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji stabopradowych. Trasy koryt
ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

2. Poza trasami koryt przewody prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ostonowych

3. Zasilanie poszczegoélnych elementéw instalacji uwzgledniono w projekcie instalacji elektrycznej

4. Wszytskie elementy systemu SSWIN podtaczy¢ w konfiguracji 2EOL

kolidujgcych w granicach dziatki.

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowa
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiIK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg

techniczna, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci

Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

inwestor: | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

wﬁwzg._: Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8
obreb: Leszno, powiat Leszczynski

Branza: | ELEKTRYCZNA - PROJ. WYKONAWCZY

Nazwo PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA

rysunku:

STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWIN - RZUT PIETRA

Projektant: mgr inz. Tomasz Knapik [P’
MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Skala:
1:100

Sprawdzit: inz. Bogdan Mitka Podpls:
MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:
06.2018

Opracowak: Podpis:

mgr inz. Grzegorz Latocha

Nr rys.

E-8




