N

LEGENDA:

otokowy fundamentowy - bednarka FeZn 40x5mm utozona w
dolnej warstwie ptyty fundamentowej

Wypust - bednarka FeZn 30x4 - zwody odprowadzajace
instalacji odgromowej, rozdziat PEN na PE i N w RG, szyny
wyréwnawcze. Wypust wyprowadzi¢ min 3 m od poziomu

gruntu

Uktad Sieci: TN-S

QOchrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowa
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujacych w granicach dziatki.

inwestor: | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji

Sp. z 0.0. w Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
Adres | Dzjatka nr:
inwestycji; ) Lo

obreb: Leszno, powiat Leszczynski
ranza: | ELEKTRYCZNA - PROJ. WYKONAWCZY
Nazw
rysunku: |PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT FUNDAMENTU
Projektant: mgr inz. Tomasz Knapik | 7%

MAP/0052/POOE/13 Skala:
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. .
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 1:100
elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzi: inz. Bogdan Mitka Podpis: Data:
MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. 06.2018
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

oot | mgr inz. Grzegorz Latocha | "™ Ne ryss

E-6/1




