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Konstrukcja na podiozu G1 o module sprezystosci
(wtorym) E2 nie mniejszym niz 100 MPa

4em | Warstwa scieralna AC 12 S

6cm | Warstwa wigzqeca AC 16 W

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0/31.5mm _stabilizowana mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
0/63mm_stabilizowana _mechanicznie
65cm| Razem

8cm W-wa $cieralna z kostki betonowej
3em Podsypka cem.—piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
10cm | stab. mech. 0/31,5mm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
15cm | stab. mech. 0/63mm
36cm razem
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kraweznik betonowy 15x22x100cm

utozony na podsypce cem.—piaskowej 1:4 o gr. 3cm
oparty na fawie betonowej z oporem

beton C12/15 o gr. 10cm

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czgscia biurowg
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiIK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.

inwestor: | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
hvesiyes. | Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2
obreb: Leszno, powiat Leszczynski
Bronza: | BRANZA DROGOWA - PROJ. WYKONAWCZY
Tyliﬁiu; PRZEKROJE TYPOWE CZ.3
Poiektant | MQr inz. Ryszard Mazur Podpis: Skala:
upr. do projektowania w branzy drogowej 1:100;
upr. MAP/0286/POOD/12 %M 1:50
sprawdzajaey:| M@ inZ. Krystyna Kania Podpis: Data:
upr. do projektowania w branzy drogowej
upr. SLK/2141/POOD/08 107 06.2018
Opracowat: Podpis: Nr rys.:

mgr inz. Piotr Buczek D-03.3
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