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PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej inwestycji pn. ,Budowa budynku
sanitarno-szatniowego z czescig biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby
MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem

terenu oraz przestawieniem sieci”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z inwestorem

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2012r. poz.462 z pozn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz.

1422 z 17 lipca 2015r.);
* Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem
* Prawo budowlane

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej

76A w Lesznie na dziatkach nr: 90; 91; 92/2; 94/8; 125/2 obreb: Leszno, powiat Leszczynski

4. INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76 A
64-100 Leszno
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy uktadu komunikacyjnego przy
projektowanym budynku zlokalizowanym na dziatce nr 92/2 usytuowanym przy skrzyzowaniu
ul. Henrykowskiej i ul. Lipowej w m. Leszno, gm. Leszno.

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy skrzyzowaniu
ul. Henrykowskiej i ul. Lipowej w m. Leszno. W istniejgcym stanie, w miejscu gdzie
projektowany jest uktad komunikacyjny, znajduje sie budynek, utwardzenie terenu
o szerokosci ok. 5m wzdtuz budynku w postaci nawierzchni z ptyt betonowych oraz
utwardzenie terenu za budynkiem o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki z kostki brukowe;j.
Na terenie znajdujgcym sie w zakresie inwestycji wystepujg drzewa oraz latarnie uliczne.
Przez teren przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe uktadu
komunikacyjnego w rejonie projektowanego budynku potozonego na dziatce
nr 92/2. Zakres prac obejmuje budowe miejsc postojowych, jezdni manewrowej, chodnika,
zielenca oraz kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej zostat wykonany wg
odrebnego opracowania.

Dziatki inwestycyjne nie sg usytuowane w granicach terenu gérniczego. Przedmiotowa
inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem chronionym ,Natura 2000”. W zakresie
budowanego uktadu komunikacyjnego nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.

5.4. Dane ewidencyjne oraz uwarunkowania Miejscowego Planu Przestrzennego

Dziatki inwestycyjne: 90; 91; 92/2 i 94/8
Wojewoddztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, miejscowos¢: Leszno

Wedtug uchwaty Nr XLI1/440/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002 r.
dziatki nr 90; 91 i 92 jest terenem ustug z dopuszczeniem funkcji obstugi technicznej miasta
(U/IT), a dziatka nr 94/8 nalezy do terendéw obstugi technicznej miasta z dopuszczeniem
wykorzystania na cele ustugowe (IT/U). Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP.

5.5. Uzbrojenie terenu.

W terenie objetym opracowaniem istniejg sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu w postaci
kabla energetycznego, teletechnicznego, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
ogolnosptawnej oraz wodociggowej. Sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
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5.6. Rozwiazanie sytuacyjne

Zakres opracowania obejmuje budowe miejsc postojowych, jezdni manewrowe;,
chodnikbw oraz zielenca. W rejonie istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul.
Henrykowskiej, przy bramie wjazdowej na posesje nr 91 zaprojektowano 10 miejsc
postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Natomiast w miejscu istniejgcego
budynku usytuowanego na dziatkach nr 91 i 92/2, za podtuznym zielencem, rownolegtego do
ul. Henrykowskiej zaprojektowano 50 miejsc postojowych oddzielonych od siebie
projektowanym zielencem o szerokosci 5,65m. Wszystkiej miejsca postojowe usytuowane sg
prostopadle do projektowanej jezdni manewrowej oraz posiadajg wymiary 2,5m x 5,0m,
natomiast stanowisko dla oséb niepetnosprawnych: 3,6m x 5,0m.

Jezdnia manewrowa przy miejscach postojowych zlokalizowanych przy bramie
wjazdowej posiada szeroko$¢ 6,0m, natomiast szerokosS¢ jezdni manewrowej przy
projektowanym zielencu od strony wschodniej 7,4m oraz od strony zachodniej 5,3m — 8,7m
zgodnie z rysunkiem Planu Sytuacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnikbw przez projektowany zieleniec
pomiedzy miejscami postojowymi o szerokosci 1,5m.

Dodatkowo zaprojektowano systemowg wysepke parkingowg ze szlabanami
wyposazonymi w kontrole dostepu i domofon oddzielajaca teren przeznaczony dla klientéw i
pracownikow.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku Planu Sytuacyjnego.

5.7. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano uktad komunikacyjny w rejonie projektowanego budynku na dziatce
nr 90; 91; 92/2 i 94/8 o spadkach podtuznych i poprzecznych dostosowanych do
uksztattowania istniejgcego terenu.

Projektowane spadki:

» Jezdnia manewrowa: spadki podtuzne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego oraz Profili Podtuznych.

+ Jezdnia manewrowa: spadki poprzeczne nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami Planu Sytuacyjnego oraz Przekroi Typowych nawigzujgc sie do
rzednych istniejgcych w terenie.

* Miejsca postojowe: spadek podtuzny: 2%

» Miejsca postojowe: spadki poprzeczne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego oraz Profili Podtuznych.

» Spadki podtuzne na chodnikach nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem Planu
Sytuacyjnego.

» Spadek poprzeczny na chodnikach: 2%

» Spadek poprzeczny na opasce wzdtuz projektowanego budynku wynosi 0,5%.

5.8.0dwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego uktadu komunikacyjnego
odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe nie przedostang sie na jezdnie
drogi poniewaz spadki zostaly uksztattowane w kierunku dziatki inwestora. Wody
deszczowe odprowadzane bedg za pomocg projektowanych i istniejgcych wpustéw
deszczowych do projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne
nalezy wykonac z kregéw betonowych fi 500 mm z osadnikiem.
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5.9. Warunki geotechniczne

Na  podstawie  rozporzadzenia  Ministra  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow w budowlanych (Dz. u.
z 2012 r., poz. 463) zamierzenie inwestycyjne zalicza sie¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.10. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.,
przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej (bet. asfaltowy):

= 4 cm—w-wa Scieralna AC 12S

= 6 cm—w-wa wigzgca AC 16W

= 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm

= 25 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm

razem 65cm

Naktadka - jezdnia manewrowa (bet. asfaltowy):

= 4 .cm—w-wa Scieralna AC 12S

= ok. 4cm — frezowanie warstwy Scieralnej

UWAGA: W przypadku dowigzania sie do istniejgcego i projektowanego stanu
zagospodarowania terenu mozna zrezygnowac z wykonania naktadki w postaci

warstwy Scieralnej.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej (bet. kostka brukowa):

= 8 cm —w-wa Scieralna z kostki betonowej, typu Behaton, kolor szary

= 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

= 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm

= 25 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm

razem 61 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

= 10 cm — w-wa Scieralna z bet. ptyt azurowych

= 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

= 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm
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= 25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm

razem 63 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika, opaski:

= 8 cm — w-wa Scieralna z kostki betonowej, typu Prostokat, kolor szary

= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

= 10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm

= 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm

razem 36 cm

5.11.

5.12.

Obramowanie jezdni stanowia:
krawezniki betonowe 15x30x100,
krawezniki betonowe 15x30x100 wraz ze $ciekiem z kostki brukowej z dwdch rzedéw
betonowej kostki brukowej,
pomiedzy jezdniag manewrowg, a miejscami postojowymi nalezy wykonaé Sciek z
trzech rzedéw betonowej kostki brukowej,

Obramowanie chodnikéw stanowia:
obrzeza betonowe 8x30x100.

Obramowanie opaski wokét projektowanego budynku:
krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm.

Odkrycie kraweznika powinno wynosi¢ +12cm wzgledem nawierzchni jezdni.
Sciek z kostki brukowej nalezy utozy¢ tak, aby kostka byta obnizona
w stosunku do krawedzi jezdni 0 1 cm.

Krawezniki uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
i fawie z betonu C12/15 o grubosci 10cm, Sciek z kostki brukowej na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie z betonu C12/15 o grubosci 20cm oraz
obrzeza betonowe na tawie z betonu C12/15 o grubosci 8cm.

Ocena wptywu projektowanego uktadu komunikacyjnego na otoczenie

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadza¢ zadnych zaktécen do sSrodowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie zaktoca odwodnienia jezdni drogi gminnej.
Materiaty uzyte do budowy uktadu komunikacyjnego w zaden negatywny sposoéb nie
oddziatywajg na otoczenie. Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia robét
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg o odpadach, sktadowa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

Postepowanie w przypadku awarii urzagdzen wodnych i drogowych
oraz obowiazki Inwestora

Utrzymywanie uktadu komunikacyjnego nalezy do wiascicieli i uzytkownikéw

gruntéw.




-Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny na
terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczna,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

5.13. Zestawienie materiatow

Boboty pomiarowe przy pow. robotach 0,45 ha
ziemnych

Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) 460,00 m2
Rozbiérka kraweznika 214,00 mb
Rozbiodrka ptyt betonowych 1385 m2
Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr.

12em 936 m2
Korytowanie do gt. 60cm wykonywane w

gruntach kat. II-IV 032 ha
dt. kraweznika betonowego 15x30x100 270,00 mb
podsypka cem-piaskowa 1:4 o gr 3cm 54,00 m2
tawa bet. C12/15 35,10 m3
dt. kraweznika najazdowego 15x22x100 79,00 mb
podsypka cem-piaskowa 1:4 o gr 3cm 15,80 m2
tawa bet. C12/15 9,48 m3
dt. obrzeza 32,00 mb
podsypka cem-piaskowa 1:4 o gr 3cm 2,56 m2
tawa bet. C12/15 1,54 m3
dt. scieku przykr. Z dwéch rzedéw kostki 54,00 mb
podsypka cem-piaskowa 1:4 o gr 3cm 10,80 m2
tawa bet. C12/15 2,48 m3
dt. scieku przykr. Z trzech rzeddw kostki 152,00 mb
podsypka cem-piaskowa 1:4 o gr 3cm 45,60 m2
tawa bet. C12/15 10,94 m3
pow. chodnik

w-wa Scieralna z kostki betonowej gr. 151.00 m2
8cm ’
podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 3cm 151,00 m2
podbudowa zasadnicza z kr. tam 0/31.5

stab. mech gr 10cm 151,00 m2
podbudowa pomocnicza z kr. tam 0/63

stab. mech gr 15cm 151,00 m2
pow. Jezdnia (naktadka warstwa Scieralna)

naktadka AC 12S gr 4cm 880,00 m2
frezowanie warswty Scieralnej ok.4cm 880,00 m2
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pow. Jezdnia (asfalt - petna konstrukcja)

w-wa $cieralna AC 125 gr 4cm 635,00 m2
w-wa wigzgca AC 16W gr. 6cm 635,00 m2
;S)lf;cél?tﬁggl;?a gzrazsgg;/cza Z kr. tam 0/31.5 635,00 m2
;S)lf;cél?tﬁggl;?a gprogg)gz:/cza Z kr. fam 0/63 635,00 m2
pow. Jezdnia (bet. kostka brukowa)

gvc—;/?v?a Scieralna z kostki betonowej gr. 1690,00 m2
podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 3cm 1690,00 m2
g;c{fﬁg%a gzragggglcza Z kr. tam 0/31.5 1690,00 m2
g;c{fﬁg%a gproZn;gﬁ?/cza Z kr. tam 0/63 1690,00 m2
pow. miejsc postojowych — azury

|;|/Or:v;'a7 Scieralna z ptyt azurowych gr. 770,00 m2
podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 3cm 770,00 m2
;S)lf;cél?tﬁggl;?a gzrazsgg;/cza Z kr. tam 0/31.5 770,00 m2
;S);cﬁ?%c?lg&a g,;)rozn;cc)lc?:/cza Z kr. fam 0/63 770,00 m2
Wopusty 16 szt
zielence (trawniki) 415,00 m2
Humusowanie skarp i zielehcy 398,00 m2
Roboty ziemne

Nasyp 0 m3
Wykop 150,00 m3
Oznakowanie

pow. malowania kolor niebieski 18 m2
pow. malowania kolor biaty 1,5 m2
znak pionowy 1 szt




