RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO STORMBOX
UKLAD RETENCYJNO-ROZSACZAJACY
POj. Vnetto= 12,38m? ilosc skrzynek 60szt.
wymiary zbiornik dif. 7,2m szer. 3,0m wys.0,62m
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Uwagi: Wzdtuz wszystkich skrzynek w dolnej warstwie nalezy usungé¢ azurowe ostony o srednicy

160 mm, do ktorych przewidziany jest dostep.

Skrzynka posiada wymiary (dtugosé L=1,2 m, szerokos¢ S=0,6 m, wysokos¢ H=0,3 m)
L - dtugos¢ zbiornika (n x 1,2 m)

S - szerokos¢ zbiornika (n x 0,6 m)

H - wysokos¢ zbiornika (n x 0,3 m)

n - ilo$¢ skrzynek

Boczne doplywy rur o srednicach 250+500 mm mozna wykonaé za pomocg ztaczki do skrzynek STORMBOX.
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Podsypka zwirowa
2-5mm 30cm (min. 10 cm)

Dane techniczne skrzynek STORMBOX

Materiat:

Wymiary (di. x szer. x wys.):
Pojemnos¢ brutto:
Wspotczynnik magazynowania:
Pojemnos¢ netto:

Parametry montazu skrzynek

PP-B
1,2x0,6x0,3m
216 dm®

95,5%

206 dm°

Zageszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

Boczne doplywy rur o srednicach 160+400 mmmozna wykona¢ za pomocga studzienek kontrolnych PE o wymiarach 600 x 600 x 600 mm. Studzienki zapewniaja
dostep do dna poprzez rure trzonowa PP-B 400 mm lub 630 mm. W scianach bocznych studzienki sg otwory ©250-315 mm (typ 1) lub @250-400 mm (typ 2) do
potaczenia rur kanalizacyjnych Pragma oraz w dolnej czesci otwory @160, 200 mm do wykonania kanatéw przelotowych z skrzynkami.
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==/ "\ KZPVCKolano kanal. 160 90° kod 3496100293

' PVC Rura kanal. 160/4.7/1 SN8 kod 3497100197
tudnia PR Mufa-adaptor 160 kod 3496400189
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Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczna, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Adres
inwestycji:

Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;92/1;125/2
obreb: Leszno, powiat Leszczynski

Branza:

SANITARNA - PROJ. WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku:

UKELAD RETENCYJNO-ROZSACZAJACY

Projektant:

mgr inz. Andrzej Borkowski Pospis

upr. nr SLK/1453/PWOS/06

Sprawdazit:

Podpis: Data:

06.2018

magr inz. Elzbieta Wisniewska
upr. nr UAN-VI111/83861/11/87

Opracowat:

Nr rys.:

S-28

mgr inz.Karol Rutz




