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MZzD.7227.80.2020 Leszno, dnia 18 marca 2020 r.

DECYZJA NR 7227.80.2020

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j. t. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
w dniu 16.03.2020 r. przez Panig Marie Sacha dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa w imieniu
MPWIK Sp. z 0.0., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno o wydanie decyzji - zgody na lokalizacje w pasie
drogowym drogi gminnej ulicy Granicznej w Lesznie (dziatki drogowe nr 91/2, 117 arkusz mapy 101)
urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej PE DN 160 mm o diugosci L=23,9 mb i hydrantu
podziemnego DN 80 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=84,0 mb (rura PE DN 200 mm
w rurze ostonowej DN 355 mm o dtugosci L=65,6 mb, rura PCV DN 200 mm o dfugosci L=18,4 mb bez
rury ostonowej, dwie studnie betonowe DN 1000 mm)

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Granicznej w Lesznie (dziatki drogowe nr 91/2,
117 arkusz mapy 101) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej PE DN 160 mm o diugosci L=23,9
mb i hydrantu podziemnego DN 80 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=84,0 mb (rura
PE DN 200 mm w rurze ostonowej DN 355 mm o dtugosci L=65,6 mb, rura PCV DN 200 mm o dtugosci
L=18,4 mb bez rury ostonowej, dwie studnie betonowe DN 1000 mm) (jak pokazano na zatgczonej
mapie), na czas nieokreslony z nastepujgcymi uwagami:

1. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

2. W przypadku nie wybudowania ww. inwestycji w ciggu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

3. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia -
decyzji Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robdt w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie ww.
inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt.

4. Nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drog w Lesznie projekt organizacji ruchu
na czas trwania robét w pasie drogowym.

5. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ pisemnie Miejski Zarzgd Drég w Lesznie oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu (Dz. U. 22017 r. poz. 784 ze zm.).

6. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykonaé ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

2) Inwestor przed przystgpieniem do prac budowlanych zobowigzany jest zawiadomi¢ wtascicieli
wszystkich sieci infrastruktury technicznej usytuowanych w obrebie wykonywanych robdt,
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o rodzaju i zakresie wykonywanych robét, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac
w pasie drogowym,

3) prace nalezy wykona¢ w porze dziennej,

4) nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,

5) inwestycje w pasie drogowym ulicy Granicznej w Lesznie nalezy umiesci¢ bezwykopowo
przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1m,

6) nawierzchnie ulicy Granicznej nalezy odtworzyé:

- warstwe S$cieralng z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie zasadniczej z betonu
asfaltowego gr. 7 cm,

- podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- warstweg wzmacniajgcg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

7) nawierzchnie jezdni ulicy Granicznej nalezy odtworzy¢ wraz z 0,5 m odsadzka po obu stronach
wykopu.

8) po zakoriczeniu prac w miejscu prowadzenia rob6t nalezy wyprofilowac i wyréwnaé pobocze
drogi ulicy Granicznej oraz przywrdci¢ pas drogowy do stanu z przed umieszczenia ww.
inwestycji,

9) w przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa
drogowego Inwestor na witasny koszt dokona niezbednego przetozenia i zabezpieczenia
kolidujgcych urzadzen,

10) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

11) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

12) w przypadku wystapienia w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Granicznej kolizji
ww. inwestycji koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel urzgdzenia (art. 39 ust. 5 w/cyt.
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

7. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drogi gminnej ulicy Granicznej
w Lesznie (dziatki drogowe nr 91/2, 117 arkusz mapy 101) na czas wykonywania ww. robot.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 j.t. ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania
urzgdzen, przedmiotdw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytgcznie
za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe] decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 j.t. ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia
lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca ww. warunkéw. Podziemna budowla liniowa
przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci i no$nosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spetnia¢ wymagania okres$lone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Podziemna
budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci
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podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen
drogi.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej niezbedne jest uzyskanie przez Wnioskodawce
od Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie
robodt i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww.
inwestycji w pasie drogowym.

Wydana decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Nalezy uzyskac¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Zgodnie
z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzgdzenia, obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie decyzji zezwalajgcej
na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robdt i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz
decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Inwestor bedgcy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody: obiektéw
budowlanych, umieszczonych urzadzen, przedmiotéw, materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewdw pasa zieleni,
i mienia oraz inne wynikte szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajgcy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i witasciciela lub uzytkownika o zaistniatym zdarzeniu oraz zobowigzany jest
do natychmiastowego usuniecia zagrozenia bezpieczeristwa uzytkownikéw drég. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkdd.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowe;.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Strona moze w terminie 14 dni zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi, ktdry wydat decyzje oSwiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zat.
1. Egzemplarz mapy z wkreslong inwestycja.

Otrzymuija:
1. Wnioskodawca

2.a/a

Pismo przygotowat: Bogdan Mackowiak, tel. 65 5298133
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