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ELEM. ELEMENTU
ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN150
1 z trzpieniem teleskopowym 2 SZT.
oraz ze skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i plytq podkladowq
2 | KOLNIERZ Z KROECEM PE DN160 4 SZT.
| Z MUFA DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO
3 NAWIERTKA DN40 | OPASKA NAPRAWCZA 1 SZT.
4 LUK SEGMENTOWY PE DN160 59° 1 SZT.
5 ZWEZKA DWUKOtNIERZOWA DN150/DN80 1 SZT.
PRZENIESIONY Z WEZLA NR W1
6 ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN8O 1 S7T
z trzpieniem teleskopowym .
oraz ze skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i ptytq podktadowq
PRZENIESIONY Z WEZLA NR W1
7 KROCIEC ZELIWNY KOLNIERZOWY DN80 L=0,5m 1 SZT.
PRZENIESIONY Z WEZLA NR W1
8 LUK KOLNIERZOWY ZE STOPKA 1 SZT.
PRZENIESIONY Z WEZLA NR W1
9 HYDRANT PODZIEMNY WOLNOPRZELOTOWY DNB8O 1 S7T
PRZENIESIONY Z WEZLA NR W1 :
z zasuwq oraz ze skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i piytq podktadowq
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UL. GRANICZNA, WILKOWICE, 64-115 SWIECIECHOWA

pobocze drogi

utwardzone zwirem

TORY KOLEJOWE

DROGA ASFALTOWA

pobocze drogi

utwardzone zwirem

UL. GRANICZNA, 64-100 LESZNO

DROGA ASFALTOWA
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| PROBY SZCZELNOSCI

ISTNIEJACE ELEMENTY WEZLA W1

Dl e

DO PRZENIESIENIA NA KONCOWKE
PROJEKTOWANEJ SIECI,
DO WEZLA W3

HP1

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA - METODA WYKOPOWA

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA - PRZEWIERT
HYDRANT PODZIEMNY DN80

SIECI ENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE

DORA

rysunek: pROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
WEZLY WODOCIAGOWE

temat:

Maria Sacha

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEUJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. GRANICZNEJ W LESZNIE ZA TORAMI PKP

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

ul.Korfantego & adres:  UL. GRANICZNA, 64-100 LESZNO, dz. nr 117, 91/2
64-100 Leszno UL. GRANICZNA, WILKOWICE, 64-115 SWIECIECHOWA, dz. nr 837/2, 837/3
skala: 1:1005500 | projektant: (3% T N hionaweze

data: 03.2020

. mgr inz. L. FRELEK
SPrOWdZGJQC)ﬂ upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 02

instalacji i urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13




