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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora — Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie -
umowa INW-I-U/0029/2020

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora;

warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda
w Lesznie nr INW-R/368/2020 z dnia 30.04.2020r.

protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym

uzgodnienie lokalizacji sieci, wydane przez Miejski Zarzad Drog

uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
uzgodnienia PKP

kserokopia z dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych - budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksigcia
Witolda w Lesznie, opracowana przez PTGEOLOG w Steszewie 10.03.2020 roku

uzgodnienia z Inwestorem.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

e projekt sieci wodociggowej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie, tworzacej pierscien od istniejacej
w ul. Ketlinga sieci PVC @110 do istniejgcej w ul. Obroncéw Zbaraza sieci PVC g110

e projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie, od istniejacej w ul. Ketlinga
koncowki sieci kanalizacyjnej PVC @200 do wysokos$ci dziatki o nr ewid. 231/4

DANE OGOLNE

DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE100 @160mm L=158,0m
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE100 @110mm L=121,0m
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE100 290mm L=20m
LICZBA HYDRANTOW NADZIEMNYCH PROJEKTOWANYCH DN80 2szt.
DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 200mm L=1613m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1000 4 szt.



3.3. SIEC WODOCIAGOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1.Projektowana trasa

Nowoprojektowana sie¢ PE o srednicy 8110mm wigczona zostanie do istniejacej w ul. Ketlinga koncowki
sieci wodociggowej PVC g110mm - wezet W1. SieC poprowadzona bedzie wzdtuz pasa drogowego
dziatki nr 232/17 do skrzyzowania z ul. Ksiecia Witolda — wezet W5. Dalej sie¢ PE o $rednicy g160mm
prowadzona bedzie wzdtuz ul. Ksiecia Witolda, do skrzyzowania z ul. Obroncéw Zbaraza — wezet W7.
Nastepnie sie¢ PE o $rednicy @110mm prowadzona bedzie wzdtuz pasa drogowego dziatki nr 230/46
do spiecia z istniejacg koncowka sieci wodociggowej PVC @110mm - wezet WO.

W weztach W3 i W6, zamontowac hydranty nadziemne HP1 i HP2.

Projektowane hydranty to hydranty nadziemne, zpodwojnym zamknigciem, zabezpieczone
przed ztamaniem, z zasuwg odcinajgcg dn80mm.

Wezly W5 i W7 na skrzyzowaniu ul. Ksiecia Witolda z ul. Ketlinga i ul. Obrofncow Zbaraza przygotowano
pod rozbudowe sieci @160mm w kierunku zachodnim i wschodnim.

W weztach W5 i W7, na odejéciach g110mm zaprojektowano zasuwy odcinajace.

Istniejacy hydrant podziemny z zasuwg oraz trojnik w wezle W1 nalezy zdemontowac.

3.3.2. Materialy

« sie¢ wodociggowg wykonac z rur cisnieniowych polietylenowych PE100, SDR 17 — PN 10

$rednica nominalna DN - 160mm
$rednica wewnetrzna Di-141,0 mm
grubo$¢ scianki e=95mm
$rednica nominalna DN -110mm
$rednica wewnetrzna Di- 96,8 mm
grubo$¢ scianki e=6,6 mm
$rednica nominalna DN - 90mm
$rednica wewnetrzna Di-79,2mm
grubo$¢ scianki e=54mm

o rury PE faczy¢ przez zgrzewanie

« W weztach zaprojektowatam potgczenia kotnierzowe



« wszystkie elementy kotnierzowe Zeliwne: zasuwy, trojniki, kro¢ce kotnierze— np. klasy firmy JAFAR
lub HAWLE lub podobne - zestawienie elementoéw weztow znajduje sie na rysunku nr 03

 zamontowac skrzynki uliczne do zasuw z korpusem z PEHD lub PP, z pokrywa zeliwng o minimalne;
Srednicy 157mm, zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem odcigzajgcym wokot skrzynki z piytg
podktadowg

« wszystkie elementy armatury oznakowac w terenie zgodnie z obowigzujaca normg,

« hydranty p.poz.:

nadziemne PN 10 dn 80
z zasuwg odcinajacg dn80mm
z podwojnym zamknigciem
zabezpieczone przed ztamaniem
kolor czerwony
odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg perforowang z tworzywa
sztucznego, owinietg warstwg geowtokniny; cato$¢ zabezpieczy¢ przed osunigciem
opaskami z zamkami
e wysokos¢ hydrantu dostosowac do gteboko$ci posadowienia sieci wodociggowej
zachowujgc posadowienie osi kroccow nasady na wyskosci 60-70cm powyzej terenu
e kolana stopowe — producenta zastosowanej armatury (hydrantu)
e stosowac armature wykonang z nastepujgcych materiatow:
o korpus, pokrywa, pokretto — zeliwo sferoidalne
o pokrycie — powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci
warstwy min. 180-200 pum — dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantow
nadziemnych
o dla pozostatych elementow farba epoksydowa o grubosci warstwy min. 200 um
uszczelnienia — guma NBR
o trzpien- stal nierdzewna

O

3.3.3. Posadowienie

Siec jest projektowana na catej dtugosci powyzej poziomu wod gruntowych.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, $ciany wykopow zabezpieczy¢ stalowa, przestawng
obudowg systemowa.

Rury wodociggowe uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 0,15m.

W podsypce nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢

zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.



Wypetnienie wokot rur oraz obsypke do wysoko$ci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy wykonac
z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Materiat obsypki musi
spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podioza.

Wykop nalezy zasypac piaskiem drobnym, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Ig=0,97.

Ponadto posadowienie rur nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producentéw rur.

Projektuje czesciowg wymianeg gruntu. Podsypke, obsypke i 40% zasypki wykonac z pasku zakupionego,
pozostate 60% zasypki mozna wykonac z gruntéw niespoistych z wykopow.

Nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przekrdj wykopu
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Na zatamaniach wodociggu oraz w weztach z odgatezieniami zamontowac bloki oporowe.

Warunkiem odpowiedniej skutecznosci wzmocnienia jest wylanie betonu na twardej $cianie wykopu.
W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym gruncie, wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo
doktadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed zniszczeniem przez beton zastosowac folie
oddzielajaca ( taSme z tworzywa).



Obliczenie blokow oporowych

WK 2 oy sk 2 boky

Wzmocnienie trojnikow, tukéw i zaslepek
N=pxN1 [kN]
N - sita wzdtuzna
p — maksymalne cisnienie wystepujace w sieci, p=10 bar
dla DN 160
N1 — sitg wzdtuzna przy ci$nieniu 1 bar, N+= 2,01 kN
N =10x2,01=20,1kN
wymiary bloku oporowego dla zaslepki DN160
L=300mm
h= N/(b X Ogr ) [m]
h — wysoko$¢ wzmocnienia
b — szeroko$¢ wzmocnienia
b =300 mm
Ogr — Wytrzymato$¢ gruntu, ogr = 200 [ kN/m2]
h =20,1/(0,3 x 200) = 0,34m
b x h=0,30m x 0,34m
dla DN 100
N1 — sitg wzdtuzna przy ci$nieniu 1 bar, N1= 0,95 kN
N =10x0,95=9,5kN
wymiary bloku oporowego dla trojnika DN160/DN100
L=300mm
h= N/(b X Ogr ) [m]
h — wysoko$¢ wzmocnienia
b — szeroko$¢ wzmocnienia
b =300 mm
Og — Wytrzymato$¢ gruntu, ogr = 200 [ kN/m2]
h=9,5/(0,3 x 200) = 0,16m




bxh=0,30m x0,16m

dla DN 80
N1 - sitg wzdtuzna przy ci$nieniu 1 bar, N1= 0,64 kN
N =10x0,64 =6,4 kN
wymiary bloku oporowego dla trjnika DN160/DN80 i DN100/DN80 oraz kolanka 90°
L=300mm
h= N/(b X Ogr ) [m]
h — wysoko$¢ wzmocnienia
b — szerokos¢ wzmocnienia
b =300 mm
Og — Wytrzymato$¢ gruntu, agr = 200 [ kN/m2]
h =6,4/(0,3 x 200) = 0,11m
bxh=0,30mx0,11m

3.3.4. Préby i odbiory.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Odbior techniczny czesciowy :

zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna,
zbadanie usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,

zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodoéw w rurze ochronne;j,
zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju zgodnie z dokumentacja,
zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu oraz stopnia zageszczenia,

zbadanie szczelno$ci przewodu zgodnie PN-B-10725.

Uwaga: do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelno$ci wykonac nawiertke dn40 w wezfach nr 1

i nr 9 oraz wykorzystac hydranty nadziemne; po wykonaniu prob otwor po nawiertce zamkng¢ opaska

naprawcza.

Prébe szczelnoSci i cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz z PN-B-

10725. Prébe nalezy wykona¢ przez okres 30 min.- obserwowac i rejestrowaC wzrost ciSnienia

wewnetrznego wywotany kurczeniem sie rurociggu. Zasadniczg probe szczelnoSci mozna uznac

za pozytywna jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min. nie wykazuje

spadku. Prdbe ciSnieniowg wykona¢ na cisnienie 1 MPa. Przed witgczeniem do czynnej sieci, nowo

wybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptukaC i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan



bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spetia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 ( Dz. U nr 82/00/ poz. 937).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami
| aprobatami technicznym dotyczacymi rur i armatury, stanowi podstawe do decyzji i mozliwosci

zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.

Odbior techniczny koncowy:
« zbadanie zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
« Zzbadanie zgodnosci protokotow odbioru: préby szczelno$ci, wynikdw badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
« Zzbadanie rozstawu armatury i jej dziatania
« wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtami odbioréw technicznych
czesSciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami w frakcie budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego. Teren

po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

3.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.4.1. Projektowana trasa i wtaczenie do sieci

Nowoprojektowana sie¢ o $rednicy @200mm, wigczona zostanie do istniejacej studni SO na sieci
kanalizacji sanitarnej PVC @200mm w ul. Ketlinga. Sie¢ poprowadzona bedzie wzdtuz pasa drogowego
dziatki nr 232/17 do skrzyzowania z ul. Ksiecia Witolda — studnia S2. Dalej sie¢ prowadzona bedzie
wzdtuz ul. Ksigcia Witolda i zakoriczona zostanie studnig S4 na wysokosci dziatki nr 231/4.

W studni SO przygotowana juz jest kineta pod wigczenie projektowanej sieci.

W studni S4 zaprojektowano kinete przystosowang do podigczenia przytacza z dziatki 231/4.

3.4.2. Materialy
Sie¢ sanitarng projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o Srednicy nominalnej dn200,

Sciance z litego materiatu i sztywno$ci 8 kN/m2
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Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o $rednicy @ 1000mm; zamontowa¢ studnie z betonu(B45)
lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowg kinetg (stanowigce monolit), potaczenia elementow
studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢ wyposazona w stopnie wtazowe Zeliwne, zamontowane
fabrycznie. Na zwienczeniu studni zamontowac witazy zeliwne typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym

(B45) oraz pierscieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym betonowym.

3.4.3. Posadowienie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczy¢ stalowa,
przestawng obudowg systemowa.

Sie¢ projektowana jest powyzej poziomu wéd gruntowych.

Posadowienie kanatu na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 150 mm.

W podsypce nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke do wysoko$ci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy wykonac
z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat obsypki musi spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wykop nalezy zasypac¢ piaskiem drobnym, zagesci¢ do wskaznika 15=0,97, a warstwe o grubosci 0,15m
pod nawierzchnig asfaltowg wykona¢ o wskazniku zageszczeniu lg=1.

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 100mm.

Ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami ich producentdw.
Zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlega¢ odbiorowi.

Projektuje czesciowg wymiane gruntu. Podsypke, obsypke i 40% zasypki wykona¢ z pasku zakupionego,
pozostate 60% zasypki mozna wykonac z gruntéw niespoistych z wykopow.

Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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Przekrdj wykopu
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3.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi (wymienionymi w pkt. 3.1.) na terenie
projektowanych sieci wystepuja;
Odwiertnr 1 (okolice wezta W9)

e do 0,4m - nasyp niekontrolowany

e 04 -1,3m- piasek ze zwirem

e ponizej 1,3m — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
e poziom wod gruntowych wynosi okoto 2,4m pod poziomem terenu

Odwiert nr 2 (okolice wezta W7)

e do00,3m - gleba czarna

e 0,3-0,9m- piasek gruby

e 0,9-1,2m- piasek drobny ze zwirem

e 1,2-1,5m - glina piaszczysta

e 15-1,9m - piasek drobny

e ponizej 1,9m — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
e brak wody w odwiercie
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Odwiert nr 3 (okolice studni S4)

e do 0,6m - nasyp niekontrolowany

e 0,6 —1,1m - piasek drobny przewarstwiony piaskiem Srednim,

e 1,1-1,4m - glina piaszczysta

e 14 -17m- piasek Sredni ze zwirem

e ponizej 1,7m - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
e brak wody w odwiercie

Odwiert nr4 (okolice studni S3)

e do00,4m- gleba czarna

e 0,4 -0,9m - piasek drobny ze zwirem

o 09-1,2m- piasek drobny przewarstwiony gling piaszczystg,

e 1,2-1,7m- piasek pylasty przewarstwiony piaskiem Srednim

o 1,7-2,0m - pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym

e 2,0-2,6m - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
e ponizej 2,6m — piasek drobny

e poziom wod gruntowych wynosi okoto 2,6m pod poziomem terenu

Odwiertnr5 (okolice studni S2, wezta W5)

e do00,3m - gleba czarna

e 0,3-1,0m - piasek Sredni ze zwirem

o 1,0-1,3m - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

e 1,3-1,7m- piasek pylasty

e 1,7-2,0m-glina pylasta przewarstwiony piaskiem pylastym

o 2,0-2,3m - piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym

e 2,3-2,6m - piasek drobny

e ponizej 2,6m — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
e poziom wod gruntowych wynosi okoto 2,6m pod poziomem terenu

Odwiertnr 6 (okolice studni SO, wezta W1)

e do 0,5m - nasyp niekontrolowany

o 0,5-1,2m - piasek Srednie ze zwirem

e 1,2-1,5m- piaski drobne

o 15-1,7m-glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

o 1,7-2,0m- piasek drobny

o 2,0-2,5m - pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym

e ponizej 2,5m — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
e poziom wod gruntowych wynosi okoto 2,5m pod poziomem terenu

Sieci projektowane sg powyzej poziomu wod gruntowych. Dno wykopéw znajdowac sie bedzie zaréwno

w warstwie piaskow $rednich, pylastych, jak i glin z przewarstwieniami. Ewentualne wody opadowe
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z podtoza gliniastego mozna odprowadzi¢ przy pomocy drenazu poziomego, utozonego w dnie wykopu.
Drenaz wykona¢ z rur drenarskich dn100, obsypka 0,15m. Tymczasowe studnie, zbierajace wode
z wykopdw, wykona¢ z kregéw betonowych dn400. Wode ze studni zbierajacych przepompowywac do

istniejgcych studni kanalizacyjnych; uzyska¢ zgode MPWIK na odprowadzenie tych wad.

3.6. ISTNIEJACE UZBROJENIE | ZADRZEWIENIA.

W ulicach Ksiecia Witolda, Ketlinga i Obroncéw Zbaraza w Lesznie wystepujg sieci: kanalizacji
sanitarnej, wodociggowa, gazowa i energetyczne.

Wszystkie wystepujace skrzyzowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach
geodezyjnych pokazano na profilach sieci. W miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych
wykopy wykonywac recznie. Wszelkie kolizje rozwigzywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli
kolidujgcych urzadzen. Zachowac normatywne odlegtosci.

Na terenie projektowanych sieci wystepujg drzewa i krzewy, wymagajace wycinki. Sg to drzewa opisane
na rys.05 o numerach: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 oraz krzewy 16 i 17 o powierzchni 32m2 i 8,6 m? ,
umiejscowione miedzy studniami S2 i S3. Drewno pochodzace z wycinki powinno by¢ wywiezione
do MZZ w Lesznie.

Zgode na usuniecie drzew uzyska MPWIK u Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego.

3.7. UWAGI KONCOWE

e roboty wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci
wodociggowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”,
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 2001r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujgacych przepiséw BHP

e realizacie przedsigwziecia prowadzic w sposob nie powodujgcy  degradacii
oraz nie naruszajacy istniejacych zasobow $rodowiska

e prace budowlane prowadzi¢c w taki sposob, aby nie spowodowa¢ dodatkowego
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopow

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
1. Roboty przygotowawcze

e szczego6towe zapoznanie sig z projektem budowlanym

e wizja lokalna w terenie

o zawiadomienie wascicieli istniejacych sieci o przystapieniu do robot
o zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie o przystapieniu do robot
e wyznaczenie trasy sieci

e wykonanie drdg dojazdowych

e wyznaczenie miejsca sktadowania rur

e zwiezienie rur na plac budowy

2. Roboty ziemne i montazowe:

e wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru

e zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi

o odbiér techniczny wykopéw

e wykonanie przej$¢ dlia pieszych w postaci kladek

e wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow

e wykonanie podtoza pod rury

o odbiér techniczny podioza

e montaz rur

e wykonanie obsypki

o odbidr techniczny obsypki

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

e zasypanie wykopow

e odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem robot

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow

zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich

zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych:
o przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP
e przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang, zwracajac uwage na warunki wydane
w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét
e calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
e przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych, gromadzenia
sprzetu, itp.
e naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

o w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
o zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych

e ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopéw niezasypanych

e zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

o wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

e na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych
sieci

e bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami
o stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.: mgr inz. Maria Sacha
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