FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDOWY 2020

obiekt: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

Budowa: BUDOWY 2020
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

[ L ] Opis pozycji tabeli Wartosé [ ] |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE s

2 SIEC WODOCIAGOWA

21 ROBOTYZIEMNE s

2.2 UMOCNIENIE WYKOPOW IPODWIESZENIA: oo

2.3 ODWODNIENIEWYKOPOW e

24 ROBOTYMONTAZOWESIECI: s

25 WEZELW1:-demontaz

26 WEZELW1:

27 WEZELW2:

28 WEZELW3:

29 WEZELW4:

210 WEZELWS: s

211 WEZELWG: s

212 WEZELW7: s

213 WEZELWS8: s

214 WEZELWO: s

215 ROBOTYDROGOWE

Razem: SIECWODOCIAGOWA L ——

3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ (S0- S4)

316 ROBOTYZIEMNE s

347 UMOCNIENIE WYKOPOW IPODWIESZENIA: e

348 ODWODNEENIEWYKOPOW s

319 MONTAZKANALU s

320 MONTAZSTUDNI

3.21 ROBOTYDROGOWE

3.22 Nasadzeniazastgpcze

Razem: SIEC KANALIZACJISANITARNEJ (S0-S4) s

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ........cccmsnsessenseienne




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

Budowa: BUDOWY 2020
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llosé { J.m. { Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

KNR 2-01 0108-04 40,600 M2 e
Mechaniczne karczowanie , krzakow z wywiezieniem

3,000 SZt e e ———————
Mechaniczne $cinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni, przy Srednicy drzew 36-45 cm
z wywiezieniem

1,000 SZt s
Mechaniczne $cinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni, przy Srednicy drzew 46-55 cm
z wywiezieniem

1,000 SZE e st
Mechaniczne $cinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni, przy $rednicy drzew (sr. 76-85
cm) z wywiezieniem

3,000 SZt. e e
Mechaniczne $cinanie drzew pitag mechaniczng z karczowaniem pni, przy $rednicy drzew ($r. 96-
116,cm) z wywiezieniem

21

SIEC WODOCIAGOWA

ROBOTY ZIEMNE

KNNR 1 0307-03 42,880 M3 e s
Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-l-10 % - na odktad

KNNR 1 0210-02 124750 M3 s
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il

KNNR 1 0202-07 261,180 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczymi - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

KNNR 1 0208-02 261,180 M3 e e
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, odlegto$¢ wywozu

na nastepne km okresla oferent

10 Wycena whas a 261,180 M3 e e
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

1 256,840 M3 e s
Dostawa piasku na podspke,obsypke i czesciowa zasypke( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru
materiatu )

12 KNNR 10318-04 106,940 M3
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll,
obsypka rur na wysokos$¢ 30 cm ponad ich gorna krawedz, z materiatow - piasek dowieziony

13 KNNR 10214-05 279,390 M3 e

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV,




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

2. SIEC WODOCIAGOWA
2.2. UMOCNIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
2.2 UMOCNIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :
14 KAT.NDYW.1/ 428,810 M3 e et
Umochnienie $cian wykopéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks), grunt kat.lI-lll
15 401 0107-09 1,000 Kpl e et
Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
16 KNNR 1 0527-01 2,000 Kpl. s et
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
17 KNNR 1 0527-06 2,000 Kpl. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
18 KNNR 1 0529-01 1,000 KpL. e e
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
19 KNNR 1 0529-06 1,000 KpL. e e
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m
2.3 ODWODNIENIE WYKOPOW
20 AW 281,000 SZt e et
Igtofiltry - wptukiwane igtofiltra, pompowanie i odprowadzenie wod do odbiornika
21 KNNR 001 0618-01 MRRiB 1,000 SZt e s
Utozenie drenazu sktadajacego sie z rury drenarskiej, studni drenarskiej, zwiru o frakcji 8-16 mm,
wraz z pompowaniem i odprowadzeniem wody do odbiornika - (dla odcinka 50 m)
2.4 ROBOTY MONTAZOWE SIECI :
22 kalk wt. 38,140 M3 s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm piaskiem zakupionym wraz z
transportem - Inwestor nie skazuje miejsca zakupu
23 KNNR 4 1009-03 2,000 M
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur ci$nieniowych polietylenowych PE100, SDR 17 - PN
10 o $r.zewnetrznej 90 mm
24 KNNR 4 1009-04 121,000 M st
Sieci wodociagowe - montaz rurociaggéw z rur cisnieniowych polietylenowych PE100, SDR 17 - PN
10 o $r.zewnetrznej 110 mm
25 KNNR 4 1009-07 158,000 M s ettt
Sieci wodociagowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
- rura PE100, SDR17, DN160 PN10
26 KNNR 4 1010-04 11,000 ZIBCZ. e e
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm
27 KNNR 4 1010-07 14,000 ZIGCZ. e e
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm
28 KNR-W 2-19 0102-01 282500 M e

Oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonego w ziemi - taSma z tworzywa sztucznego




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

2. SIEC WODOCIAGOWA
2.4.ROBOTY MONTAZOWE SIECI :

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
29 KNNR 4 1606-04 1,000 Prdba e s
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociag o
$rednicy do 250 mm
30 KNNR 4 1612-01 2,000 0dC. e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o srednicy nominalnej do 150 mm - krotnos¢ 2
31 KNR-W 2-18 0707-01 2,000 0dC. e s
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o Srednicy nominalnej do 150 mm
32 AW AW 1,000 Kpl. e s
Wylaczenie i powtdrne wiaczenie odcinka sieci wodociaggowej
2.5 WEZEL W1: - demontaz
33 KNR 4-0510227-01 Proinbud 1993 1,000 Kpl. e s
Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm
34 KNR 4-0510221-01 Proinbud 1993 1,000 Kpl. e s
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 80 mm z obudowa
35 KNR 2-18 0114-03 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r. zewn. - demontaz tréjnika Dn
100/80 mm (R i S 50%)
2.6 WEZEL W1:
36 KNNR 4 1012-02 1,000 SZE e s
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm +
stalowy kotnierz luzny DN100
37 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEGEZE e s
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 110 mm
38 KNR 2-28 0313-03 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 Kpl. e s
Nawiertka Dn 40 i opaska naprawcza (do chlorowania i proby szczelnosci)
2.7 WEZEL W2:
39 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEGCZ. e s
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tuk segmentowy PE 157 st (DN 110x 23 st).
2.8 WEZEL W3:
40 KNNR 4 1119-03 1,000 Kpl e s
Hydrant pozarowy nadziemny o $rednicy 80 mm z podwéjnym zamknieciem, zabezpieczony w
przypadku ztamania, oraz kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacja
41 KNNR 4 1012-01 2,000 SZt e
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 80 mm
42 KNNR 4 1011-03 2,000 ZEgCZ. e s

Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa elektrooporowa Dn 90mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.
2. SIEC WODOCIAGOWA

2.8, WEZEL W3:
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

43 KNNR 4 1103-02 1,000 Kpl e s
Zasuwa miekkouszczelniajaca klinowa DN80 mm, PN10, z obudowa teleskopowa, trzpieniem i
skrzynka uliczna zeliwna z pier§cieniem odcinajacym i plyta podktadowa

44 KNNR 4 1014-03 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cis$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik kotnierzowy
zeliwny Dn 100/80

45 KNNR 4 1012-02 2,000 SZt e s
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm +
stalowy kotnierz luzny DN100

46 KNNR 4 1011-04 2,000 ZEgCZE e s
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 110 mm

47 KNNR 4 1430-01 0,080 M3 e ——————
Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki
oporowe z bet. C16/20

48 KNR-W 2-19 0134-03 1,000 Kpl e s
Oznakowanie na stupku z rur stal.ocynk zasuw wodociagowych - analogia

2.9 WEZEL W4:

49 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEGCZ. e s
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tuk segmentowy PE 136 st (DN 110 x 44 st.)

210 WEZEL W5:

50 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEGCZ. e s
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tuk segmentowy PE 136 st (DN 110 x 44 st.)

51 KNNR 4 1012-02 1,000 SZE e s
Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm +
stalowy kotnierz luzny DN100

52 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEGEZE e s
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 110 mm

53 KNNR 4 1103-03 1,000 Kpl e s
Zasuwa migkkouszczelniajaca klinowa DN100 mm, PN10, z obudowa teleskopowa, trzpieniem i
skrzynka uliczna zeliwng z pier§cieniem odcinajacym i plyta podktadowa

54 KNNR 4 1014-04 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/100

55 KNNR 4 1012-03 1,000 SZE e s
Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 160 mm +
stalowy kotnierz luzny DN160

56 KNNR 4 1011-07 1,000 ZEGCZ. e s

Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 160 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 160 mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

2. SIEC WODOCIAGOWA
2.10. WEZEL W5:

Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

57 KNNR 4 1014-04 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - zaslepka Dn 150

58 KNNR 4 1430-01 0,160 M3 e —————
Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki
oporowe z bet. C16/20

59 KNR-W 2-190134-03 1,000 Kpl e s
Oznakowanie na stupku z rur stal.ocynk zasuw wodociagowych - analogia

211 WEZEL W6:

60 KNNR 4 1119-03 1,000 Kpl e s
Hydrant pozarowy nadziemny o $rednicy 80 mm z podwéjnym zamknieciem, zabezpieczony w
przypadku ztamania, oraz kolanem stopowym - zgodnie z dokumentacja

61 KNNR 4 1014-03 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - kréciec zeliwny
dwukotnierzowy Dn 80/500

62 KNNR 4 1103-02 1,000 Kpl e s
Zasuwa miekkouszczelniajaca klinowa DN80 mm, PN10, z obudowa teleskopowa, trzpieniem i
skrzynka uliczna zeliwna z pier§cieniem odcinajacym i plyta podktadowa

63 KNNR 4 1014-03 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tuk kotnierzowy Q DN
80

64 KNNR 4 1014-04 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/80

65 KNNR 4 1012-03 2,000 SZt e s
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 160 mm +
stalowy kotnierz luzny DN160

66 KNNR 4 1011-07 2,000 ZEgCZ. e s
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 160 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 160 mm

67 KNNR 4 1430-01 0,160 M3 e —————
Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki
oporowe z bet. C16/20

68 KNR-W 2-190134-03 1,000 Kpl e s
Oznakowanie na stupku z rur stal.ocynk zasuw wodociagowych - analogia

212 WEZEL WT:

69 KNNR 4 1014-04 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - zaslepka Dn 150

70 KNNR 4 1014-04 1,000 SZE e s
Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/100

71 KNNR 4 1012-03 1,000 SZE e s

Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 160 mm +
stalowy kotnierz luzny DN160




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

2. SIEC WODOCIAGOWA
2.12. WEZEL WT:

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
72 KNNR 4 1011-07 1,000 ZEaCZ. s et
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 160 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 160 mm
73 KNNR 4 1103-03 1,000 Kpl s et
Zasuwa migkkouszczelniajaca klinowa DN100 mm, PN10, z obudowa teleskopowa, trzpieniem i
skrzynka uliczna zeliwng z pier§cieniem odcinajacym i plyta podktadowa
74 KNNR 4 1012-02 1,000 SZE e
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm +
stalowy kotnierz luzny DN100
75 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEgCZE e e
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 110 mm
76 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEgCZ. e e
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tuk segmentowy PE 135st (DN 110 x 45 st.)
77 KNNR 4 1430-01 0,160 M3 e e
Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki
oporowe z bet. C16/20
78 KNR-W 2-19 0134-03 1,000 Kl e e
Oznakowanie na stupku z rur stal.ocynk zasuw wodociagowych - analogia
213 WEZEL W8:
79 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEACZ. e e
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tuk segmentowy PE 135st (DN 110 x 45 st.)
2.14 WEZEL W9:
80 KNNR 4 1012-02 1,000 SZt e et
Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej110 mm na luzny kotnierz- Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm +
stalowy kotnierz luzny DN100
81 KNNR 4 1011-04 1,000 ZEgCZE e v
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego) - mufa elektrooporowa Dn 110 mm
82 KNR 2-28 0313-03 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 Kpl. e e
Nawiertka Dn 40 i opaska naprawcza (do chlorowania i proby szczelnosci)
2.15 ROBOTY DROGOWE
2.15.1 Roboty drogowe rozbiérkowe
83 KNR 2-310807-01 7,200 M2 e
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
84 KNR 2-310802-03 7,200 M2 ettt
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm - pod kostka betonowa
85 KNR 2-310802-04 7,200 M2 ettt

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci/KkROTNOSC 5/
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86 KNR 19-0 0118 1,080 M3
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km wraz z optata za
skltadowanie - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

87 KNR 19-0 0118 1,080 M3
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5
km ponad 1 km - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, odlegto$¢ wywozu na nastepne km
okresla oferent

88 Wycena wlasna 1,080 M3 s e
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

2.15.2 Odbudowa nawierzchni

89 KNNR 60111-02 7,200 M2 ettt
Warstwa wzmocniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr.15 cm

90 KNNR 6 0502-04 7,200 M2 ettt
Utozenie kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm (kostka z odzysku 80%)
wraz z zakupem kostki (20%)

91 KNR 2-310203-01 105,750 M2 s s
Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po zageszczeniu 12 cm -
odtworzenie po robotach ziemych

3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ (S0- S4)
3.16 ROBOTY ZIEMNE

92 KNNR 10307-03 26,370 M3 s ettt
Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-l-10 % - na odktad

93 KNNR 10210-02 70,890 M3 ettt
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il

94 KNNR 10202-07 166,410 M3 s et
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczymi - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

95 KNNR 10208-02 166,410 M3 s s
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, odlegto$¢ wywozu
na nastepne km okresla oferent

96 Wycena wias a 166,410 M3 e e
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

97 154130 M3 et
Dostawa piasku na podspke,obsypke i 40% zasypki ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru
materiatu )

98 KNNR 10318-04 B7,520 M3 s ettt
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. Il
obsypka rur na wysokos$¢ 30 cm ponad ich gorna krawedz, z materiatow - piasek dowieziony

99 KNNR 10214-05 162,090 M3 bt

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV,




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiecia Witolda w Lesznie.

3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ (S0- S4)
3.17. UMOCNIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :

Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
3.17 UMOCNIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :
100 KAT.NDYW.1/ 263,670 M3 e s
Umochnienie $cian wykopéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks), grunt kat.lI-lll
101 401 0107-09 1,000 Kpl e s
Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
102 KNNR 1 0529-01 2,000 Kpl. s s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
103 KNNR 1 0529-06 2,000 Kpl. s s
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m
3.18 ODWODNIENIE WYKOPOW
104 AW 161,000 SZE e s
Igtofiltry - wptukiwane igtofiltra, pompowanie i odprowadzenie wod do odbiornika
105 KNNR 001 0618-01 MRRiB 1,000 SZE e s
Utozenie drenazu sktadajacego sie z rury drenarskiej, studni drenarskiej, zwiru o frakcji 8-16 mm,
wraz z pompowaniem i odprowadzeniem wody do odbiornika - (dla odcinka 50 m)
3.19 MONTAZ KANALU
106 kalk w. 20770 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm piaskiem zakupionym wraz z
transportem - Inwestor nie skazuje miejsca zakupu
107 KNNR 004 1308-03 MRRiB 161,300 M s
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie
z uszczelka/, o srednicy 200 mm, SN 8kN/m2
3.20 MONTAZ STUDNI
108 10 1,000 Kpl e s
Montaz kompletnej studni betonowej DN 1000 mm z kregéw (beton min. C-40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW 200/160; wysoko$¢ studni do 1,5 m, z
podiaczeniem przewodow wraz z pierscieniem zabiezpieczajacym prefabrykowanym betonowym
(kinety wg zestawienia studni) S4-1,21m
109 10 3,000 Kpl e s
Montaz kompletnej studni betonowej DN 1000 mm z kregéw (beton min. C-40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur PCW 200/160; wysokos$¢ studni do 2,0 m, z
podiaczeniem przewoddw wraz z pierscieniem zabiezpieczajacym prefabrykowanym betonowym
(kinety wg zestawienia studni) $1-1,92, $2-1,75, $3-1,51
110 KNNR 413 1-02 1,000 SZE e s
Zaslepienie kanatu pod dalsza rozbudowe (w studni) - Utozenie ksztaltek PCW, kanalizacyjnych
jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm - korek 160 mm
3.21 ROBOTY DROGOWE
3.21.1 Roboty drogowe rozbiorkowe

111 KNR 2-310807-01 6,750 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
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112 KNR 2-310802-03 6,750 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm - pod kostka betonowa

113 KNR 2-310802-04 6,750 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci/KROTNOSC 5/

114 KNR 19-0 0118 1,010 M3 v
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km wraz z optata za
skladowanie - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

115 KNR 19-0 0118 1,010 M3 s et
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5
km ponad 1 km - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, odlegto$¢ wywozu na nastepne km
okresla oferent

116 Wycena wlasna 1,010 M3 s e
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

3.21.2 Odbudowa nawierzchni

117 KNNR 6 0111-02 6,750 M2 e e
Warstwa wzmochniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr.15 cm

118 KNNR 6 0502-04 6,750 M2 e e
Utozenie kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm (kostka z odzysku 80%)
wraz z zakupem kostki (20%)

119 KNR 2-310203-01 59,250 M2 s ettt
Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubos¢ po zageszczeniu 12 cm -
odtworzenie po robotach ziemych

3.22 Nasadzenia zastepcze
120 wycena wlasna 1,000 Kpl e s

Nasadzenia zastepcze w ilosci 5 szt. z gatunku jarzab pospolity wraz z pielegnacja w okresie
gwarancji

Wartos¢ kosztorysowa robot




