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Stan otworu przed 
likwidacją

Projektowana 
likwidacja
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5,7

Rura podfiltrowa 
stalowa Ø 355 mm
L = 2,0 m

Rura nadfiltrowa
stalowa Ø 406 mm
L = 13,5 m

Obsypka żwirowa

Filtr stalowy, 
perforowany 
siatkowany, siatka 
studniarska nr 10
Ø 355 mm
L= 12,0 m

Rury osłonowe Ø 508 
po zafiltrowaniu 
wyciągnięte z otworu

28,0

13,5

26,0

Redukcja rury 
nadfiltrowej Ø 406 
mm/Ø 356 mm

14,0

28,0

13,5

26,0

14,0

Podjęcie próby 
usunięcia kolumny 
filtrowej Ø 356/406 
mm poprzedzone 
zalaniem otworu 
podchlorynem sodu. W 
przypadku powodzenia 
nastąpi samozasyp na 
odcinku 2,0 - 28,0 m. 
Następnie na odcinku 
0,0 - 2,0 m wykonać 
korek betonowy.  W 
przypadku 
niepowodzenia w 
usunięciu kolumny 
filtrowej zastosować 
wypełnienie w rurach 
zgodnie ze schematem.

2,0

Wykonanie korka 
betonowego na odcinku 
0,0 - 2,0 m p.p.t.

Świadek z tablicą 
informacyjną

Mapa topograficzna w skali 1:25:000
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eksploatowany otwór studzienny 1c

otwór studzienny 2c - przeznaczony do likwidacji

eksploatowany otwór studzienny 4b
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Lokalizacja otworu: Miejskie ujęcie wody „Zaborowo” w miejscowości Leszno
Zlecający (użytkownik ujęcia): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Lipowa 76A 
64 - 100 Leszno       
Cel: likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2c
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0,5

25,0

4,0

14,0

żwir z piaskiem i otoczakami

piasek drobnoziarnisty zagliniony, żółty

piasek średnioziarnisty ze żwirem, 
jasnożółty

piasek średnioziarnisty z pojedynczymi
ziarnami żwiru i otoczakami, jasnożółty

gleba
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2,0

8,0

piasek drobnoziarnisty, jasnożółty

28,0

glina zwałowa, szara
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