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Projektowana konstrukcja otworu
zarurowanie, zafiltrowanie

uszczelnienie rur
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY WYKONANIA ZASTĘPCZEGO OTWORU STUDZIENNEGO NR 2d
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objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie zastępczych otworów studziennych nr 2d i 6c, likwidację zużytych otworów studziennych nr 2c i 6b zlokalizowanych na terenie ujęcia wód 
podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich „Zaborowo” w Lesznie”
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Lipowa 76A, 64 - 100 Leszno 
Wykonawca wiercenia: 
Zaliczenie zakładu górniczego do grupy:
Projektowana głębokość: 28,0

Mapa topograficzna w skali 1:25:000
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eksploatowany otwór studzienny 1c

otwór studzienny 2c - przeznaczony do likwidacji

eksploatowany otwór studzienny 4b

eksploatowany otwór studzienny 5b

otwór studzienny 6b - przeznaczony do likwidacji

eksploatowany otwór studzienny 3d 2d
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projektowany otwór studzienny 2d
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żwir z piaskiem i otoczakami

piasek drobnoziarnisty zagliniony, żółty

piasek średnioziarnisty ze żwirem, 
jasnożółty

piasek średnioziarnisty z pojedynczymi
ziarnami żwiru i otoczakami, jasnożółty

gleba
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piasek drobnoziarnisty, jasnożółty

28,0

glina zwałowa, szara

5,7

27,3

27,0
Denko 

, L = 0,3 m

PVC DN 350 szereg K 
(400 x 17,5 mm) lub PVC 400 

zgodnie z PN-G 02323

Rura podfiltrowa 

, 
L = 2,0 m

PVC DN 350 
szereg K (400 x 17,5 mm) lub 

PVC 400 zgodnie z PN-G 02323

25,0

15,0

10,0

+1,0

Rura nadfiltrowa PVC DN 350 
szereg K (400 x 17,5 mm) lub 

PVC 400 zgodnie z PN-G 02323, 
L = 16,0 m

Filtr szczelinowy lub szczelinowy, 
osiatkowany 

, L = 10,0 m
(szczelina i/lub siatka dobrane po 

analizie granulometrycznej)

PVC DN 350 szereg K 
(400 x 17,5 mm) lub PVC 400 

zgodnie z PN-G 02323

Zamknięcie studzienne na rury PVC 
Ø 406 mm

Rury osłonowe  po 
zafiltrowaniu usunięte z otworu

Ø 610 mm

Obsypka filtracyjna (dobrana po 
analizie granulometrycznej) na 

odcinku 10,0 - 28,0 m p.p.t.

Prowadniki / centralizatory 
co 4,0 - 6,0 m

Wypełnienie urobkiem 
wiertnicznym na odcinku 

0,0 - 10,0 m. p.p.t

28,0
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