KARTA STUDNI (OTWORU)

nrstudni : 1¢ nr studni na mapie nr banku HYDRO i PW 18 nr otworu w banku HYDRC : £14
obszaru

mapa syluacyjina migjscowoil Leszno-Zaborowo
gmina Leszno
powiat leszczynski
wojewodziwo wielkopolskie
uzytkownik Wojewddzkie Przedsiebiorstwo
pierwotny

Wodociqgdw i

uzytkownik aktualny | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodocigdw i
Kanalizacji Sp.z 0.0. w Lesznie

stan otworu eksploatowany
rok wykondnia 11987
profil geoclogicny wykonawca PRW Poznan
0,5 gleba

2.0 piasek drobny zagliniony,zolty

6,0 piasek sredni,j.zotty

8,0 piasek sredni ze 2wirem,j.z6ty
26,0 2zwir z piaskiem i otoczakami
29,0 dina zwatowda,szara

arkusz mapy topograficzne]
w skali 1:50000, uktad 1942 r.

M-33-10-C-a-2 Leszno-Zaborowo

wspétzedne geograficzne |2 16034'52"

|9 [ 51041"'44"

wsp&irzedne prostokatne | X

rzedna terenu [m npm] 20,55

koricowe zarurowanie otworu

& [mm] od gtebokosci [m ppf] . do gtebokosci [m ppt]
wyciggniete
zafilirowanie otworu l .
typ filira {siatkowy
gtebokose posadowienia [mpplt] 28,0 i obsypka
i ¢ [mm]
¢ [mm] | od[mppt] | do[mppt] dtugosé
| [m]
ruranadfirowa | 404 114,75 40,75 14,75
filtr 1355 i 14,00 :26,00 1120
rura miedzyfiltrowa r ! !
it
urapodiiiowa | 355 12600 {2800 120
wyniki prébnego pompowania
L QIm¥hl | S [m] g | tlgodz]
[m3/n/1m] |
19655 11,03 99,44 172
parametry hydrogeok;giczne ;
m [m] [ kim/hl 1 T [ma/h] B L alme/h]
> 20,4 10001313
im/s
i | Qe [m¥hl 1150.0 Seiml | 1,6
eksploatacyjna i
wydajno$¢ aktualna Qe [M3/h]
zasoby eksplootc:cy]n; Q [m3/h] 1S [m]
260,0 I

uwagi:

zwierciadto wody 56
nawiercone [m ppt]
zwierciadto wody 5.6
ustabilizowane [m ppt]
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KARTA STUDNI (OTWORU)

nr 2¢ nr studni na mapie nr banku HYDRO i PW 18 nr otworu w banku HYDRO | 422
studni obszary
mapa sytuacyjna miejscowose Leszno-Zaborowo

gmina Leszno

powiat leszczynski

wojewdédziwo wielkopolskie

uzytkownik Wojewddzkie Przedsiebiorstwo

RiERRaing Wodociggdw i

uzytkewnik akiuainy | Migjskie Przedsiebiorstwo Wodaocigdw i
Kanalizacji Sp.z 0.0. w Lesznie

stan ofworu

eksploatowany

rok wykonania

1986

profil geologicany
0.5 gleba

wykonawca

PRW Poznanh

2,0 piasek drobny zagliniony,zolty

4,0 piasek drobny,j.zétty QL IR | OpRgERCe)

w skali 1:50000, uktad 1942r.

M-33-10-C-a-2 Leszno-Zaborowo

8,0 piasek sredni ze zwirem,j.zoty 3
14,0 piasek sredni z poj.zwirem | otoczak j.zolty WipwEeEnEgeogiaicat: T | 1aead 50 ¢ | 51-049'37"
25,0 2zwir z piaskiem i otoczakami wspotrzedne prostokgine X Y
28,0 dlina zwatowaq,szara Q zedna ferenu [m nom] 90,60

koncowe zarurowanie otworu

¢ [mm] od gtebokosci [m ppt] do gtebckosci [m ppt]
wyciggniete
zafiifrowanie otworu
typ filira siatkowy
gtebokos¢ posadowienia [mppt] | 28,0 obsypka
¢ [mm]
& [mm] od [mppt] | do [mppt] dtugose
[m]
rura nadfilirowa 406 14,00 0.5 13,50
filtr 355 14,00 26,00 12.0
rura migdzyfilrowa
filtr
rura podfitrowa 355 126,00 28,00 20
wyniki probnego pompowania
Q [m?/h] $[m] q i [godz.]
[m3/h/1m]
200,95 2,01 99,97 72
parametry hydrogeologiczne
m [m] k [m/h) T [m2/h] In a [m2/h]
>19,3 0,001655
m/s
wydcinosé Qe [M3h] 1 150.0 S [m] 1,46
eksploatacyina '
wyddjnos¢ aktucina | Qe [M3/h]
zasoby eksploatacyine | Q [m3/h] ; S [m]
260,0

zwierciadto wody 5,7
nawiercone [m ppi]
zwierciadto wody 57
ustabilizowane [m

uwagr:




KARTA STUDNI (OTWORU)

nr studni na mapie

o 14b

studni

nr banku HYDRO i
obszaru

PW 18 nr otworu w banku HYDRO | 702

mapa sytuacyjna

miejscowosé

Leszno-Zaborowo

gmina Leszno

powiat leszczytski

wojewddziwo wielkopolskie

uzytkownik Wojewddzkie Przedsiebiorstwo
pierwotny

Wodociqgow i

uzytkownik aktualny

stan ofworu

Miegjskie Przedsiebiorstwo Wodocigow i
Kanalizacji Sp.z 0.0. w Lesznie

eksploatowany

rok wykonania

1991

profil geologiczny

0,5 gleba

3,5 piasek drobny zélto-szary
11,0 piasek gruby ze zwirem,szary
25,0 pospdika szara
26,0 glina zwatowa,szara

wykonawca

HYDROSERVIS Poznah

arkusz mapy topograficznej
w skali 1:50000, uktad 19427,

M-33-10-C-a-2 Leszno-Zaborowo

wspdtizedne geograficzne (A | ]14034'59"

% 1 51.0471'52"

wspétrzedne prostokgtne X Y

rzedna terenu [m npm] 91,25

kohcowe zarurowanie otworu

$ [mm] od gtebokosci [mppt] | do gtebokosci [m ppt]
| wyciggniete
zafilfrowanie otworu
typ filfra i siatkowy
gtebokosé posadowienia [mppi] 24,0 obsypka i
¢ [mm] !
¢ [mm] ; od[mppl] | do[mppt] | dugosé
! [m]
rura nadfilirowa 406 112,00 +0.9 12,90
filtr 406 112,00 24,00 12,0
rura migdzyfilirowa i
filtr
rura podfilfrowa 406 24,00 26,00 2,0
wyniki prébnego pompowania
Qm/n] | S[ml a | tigodz]
[m3/h/1m]
75,0 10,44 170.5 L 72
parametry hydrogeologicne s
m [m] i kim/m] | T[m#/h] p a [m2/h]
>19.2 10,0021
ms
wydajnosé i Qe [m3/h] 1 150.0 Se [m] 0,9
eksploatacyjna
wydajnosé akiuaina Qe [M3/h]
zasoby eksplootocyjnze L Q [m3/h] i S [m]
260.0

zwierciadfoc wody 58
nawiercone [m ppt]
mwiercladto wody 58
ustabilizowane [m

uwagi:




KARTA STUDNI (OTWORU)

nr studni nr studni na mapie

5b

nrbanku HYDRO |
obszary

PW 18

nr otworu w banku HYDRO

624

mapa sytuacyjna

miejscowosé

LESZNO-ZABOROWO

gmina Leszno

powiat Leszczyhski grodzki
wojewddziwo wielkopolskie
uzytkownik Wodociagi miejskie
pierwotny

uzytkownik akiualny

stan otworu

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kandlizacji Sp.z 0.0. w Lesznie,ul.Lipowa 76

czynny
rok wykonania 1985
profil geologiczny wykonawca PRW Poznan

1.0 piasek drobnoziamisty, zagliniony,zétio
3,0 szary

4,0 piasek drobnoziarnisty, zagliniony, zotty
5,0 piasek drobnoziarnisty, zotty

6,0 piasek srednicziamnisty, z&tty

8,0 piasek gruboziamisty, jasnozétty

- 9,0 piasek réinoziamisty ze zwirem, szaro z6Hty  Q

22,5
23,0
27,0

piasek réznoziamisty ze zwirem, jasno szary
2wir z piaskiem réznym i otoczakami,szary
ofoczaki

glina zwatowa,szara

arkusz mapy topograficzne]

Leszno-Zaborowo M-33-10-C-a-2

w skali 1:10000 :
wspdtzgdne geograficme (& | 1403447 @ : 51049'37"
wspdizedne prostokgtne ;X Y

rzedna terenu [m npm) 91,2

kohcowe zarurowanie otwory

¢ [mm] od gtebokoscl [m ppl] do gtebokosci [m ppt]
508 0 27.0 (wyciggniete)
zofiltrowanie otworu
typ filtra Siatkowy
gtebokos¢ posadowienia [mppt] | 25,0 obsypka
¢ [mm]
¢ [mm] od [mppt] | do [mppt] dtugosé
[m]
rura nadfifrowa 406 0,0 10,0 10,0
filir 355 10,0 23,0 13.0
rura miedzyfiltrowa
filir
rura podfifirowa 355 1230 25,0 2,0
wyniki prébnego pompowania
Q [m3/h] S [m] g t [godz.]
[m3/h/1m]
168,69 11,31 128,77
parametry hydrogeologiczne E
m [m] i k [m/h] T [m2/h] B a [mz/h]
> 16,8 8.1
wydajnosé Qe [m3/h] 1150 Se [m] 1.16
eksploatacyjna
wyddjnos¢ aktualna | Qe [m3/h] | 100
zasoby eksploatacyine : Q [m3/h] §[m]
260,0

zwierciacto wody 6,19
nawiercone [m ppi]
zwierciadto wody 6,19
ustabilizowane [m ppt]

uwagi:




KARTA STUDNI (OTWORU)

nr &b nr studni na mapie nrbanku HYDROT | PW 18 nr otworu w banku HYDRO : 815
studni obszaru
mapa syluacyjina migjscowosé Lleszno-Zaborowo
gmina Leszno
powiat leszczyhski
wojewddziwo wielkopolskie
uzytkownik Wojewddzkie Przedsigbiorstwo
pierwoiny

Wodociggdw i

uzytkownik aktuainy

Kandlizacji Sp.z 0.0. w Lesznie

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodocigéw i

stan otworu eksploatowany
rok wykonania 1987
profil geologiczny wykonawca PZRwWW"Wodrol" Jasin

0.2
3.5
5,5
7.5
8,5
10,0
15,0
16,0
17,0
21.2

gleba

piasek sredni, c.,z8lty

piasek sredni szaro-z6tty,z poj.zwirem
piasek sredni ze zwirem,szaro-zoty
piasek Sredni z poj.zwirem szaro-z6lty

pospdtka z kamieniami,j.szara

piasek drobny,z poj.kamieniem,j.szary
piasek sredni,z dom.zwiry,j.szary
pospdétka z kamieniami,j.szara

piasek sredni ze Zwirem,z wkt.mutku nieb.,

Q

arkusz mapy topograficnej
w skali 1:50000, uktad 1942r.

M-33-10-C-a-2 Leszno-Zaborowo

wspdtizedne geograficzne A 1 14034'59" ® 51.041'52"
wspdtizedne prostokgine gS(_ ¥ d
rzedna terenu [m npm] 90,80 !

koncowe zarurowani

e otworu

¢ [mm] od gtebokosci [m ppt] | do gtebokosci [m ppl]
I wyciggniete
zafilfrowanie otworu !
typ filfra i siatkowy
gtebokosé posadowienia [m ppt] i21,0 obsypka ;
¢ [mm] i
¢ [mm] | od[mppl] : do[mppt] | diugosé
[m]
ura nadfilfrowa 406 110,50 0.0 110,50
filtr 406 110,50 20,50 10,00
rura miedzyfilirowa i |
filtr
rura podfiltrowa | 406 120,50 121,00 10,5
wyniki prébnego pompowania
[ Q[m3/h] S [m] q t [godz)]
[m3/h/1m]
19396 11,74 54,0 124
parametry hydrogeolc;gicme
m [m] : k [m/h] T[m2/h] ! u i a [m2/h]
> 16,05 0,000983 |
m/s |
wydajnosé Qe [m3/h] 1150.0 Se(m] | 2.8
eksploatacyjna
wydajnos¢ aktualna | Qe [m3/h]
zasoby eksploatacyine | Q [m3/h] ) S [m] 7

1260,0

zwierciadto wody 515
nawiercone [m ppt]
rwierciacito wody 515
ustabilizowane [m

uwagi:
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