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poziom por.76,50 m npm.

zmiana kierunku 90 st.

woda, fi 25 mm, zagl 1,19 m

zmiona kierunku 90 st
Studzienka betonowa fi 1,2 m
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Rzedna terenu [m npm.l

Rzedno osi rury [m npm]

82,30

82,11
82,19 | 84,10

82,17 84,10

Zogtebienie [m]

1,99 |82,35]83,86

1,65 |82,33]83,90

1,83 [ 82,25 84,00

2,00
99

1,

2,01

Materiat,Srednica/Spadek [%]

0,8

Dtugosc [m]

10,70

7,50 1,60

Odlegtosc [m]

0,00

2,40

6,30

13,10
20,60

22,20

Skala Y+ 1:100

m

Skala X: 1:100

UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywac recznie.

W przypadku braku danych wysokosciowych posadowienia
krzyzujgcych sie z proj. wodociagiem sieci, przyjeto.
nastepujgce, orientacyjne gtebokosci posadowienia :

- sie€ / przytacze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.

- sie¢ / przytgcza energetyczne ok.0,5 m p.p.t

- sie€ / przytgcza telekomunkacyjne 0k.0,5 m p.p.t

TEMAT:

Przebudowa ujecia wody surowej studnia S3.

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nr 649,650 Henrykowo,

DATA

gmina Swieciechowa. 112020 .
INWESTOR: MPWIiK Sp. z 0.0. SKALA
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno 1:100/100
NAZWA RYS. . . - NR RYS.
Profil podtuzny rurociagu . 2

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/PO0OS/11




