Zatgcznik nr 1 (S3bis)

W zakresie modernizaciji zasilania i sterowania studnig S3bis nalezy zabudowa¢ nowg szafke
zasilania i monitoringu studni zlokalizowang na terenie ujecia wody we wskazanym na planie
miejscu. Zastosowaé obudowy szaf wykonane z tworzywa poliester (FIBOX CAB P GRP)
wzmacnianego widéknem szklanym w |l klasie izolacji, zamykane na klucz do zabudowy
zewnetrznej i stopniu ochrony min. IP65 oraz wytrzymatos$ci mechanicznej 1IK10. Obudowy
posadowi¢ na prefabrykowanym poliestrowym fundamencie z czescig dostepng oraz kablowg
czedcig fundamentowg. Szafy powinny posiada¢ wydzielong cze$¢ elektryczng IE oraz
oddzielng szafe automatyki AKPIA. W zabudowanej szafce w czesci zasilajgcej za
roztgcznikiem remontowym zainstalowac¢ softstart Schneider Electric ATSD47Q do zasilania
pompy gtebinowej. Dostawa softstartu jest po stronie Zamawiajgcego.

Z boku szafy czesci elektrycznej zabudowaé serwisowy zestaw gniazdowy 230/400V, min.
IP65 (gniazdo 32A/5P, 16A/5, 2x230V). Szyne PE szafek nalezy uziemi¢ R<30Q poprzez
wykonanie uziomu pionowego z pretow miedziowanych 5/8”.

Niezbedne zmiany w wyposazeniu i okablowaniu oraz podtgczeniu zwigzanym z zasilaniem
elektrycznym studni S3bis w rozdzielnicy gtdwnej nn w stacji transformatorowej LAS zostang
wykonane przez stuzby techniczne dziatu INF MPWiK.

Wyposazenie wewnetrzne szafy w czesci elektrycznej IE:

* Roztgcznik serwisowy RAB1 3+N z zabezpieczeniem pompy gtebinowej,

+ Softstart ATSD47Q (dostarcza Zamawiajgcy),

Roztgcznik gtéwny zasilania ogdlnego,

Wskaznik kontroli faz zasilania ogélnego,

Zabezpieczenie przepigciowe typ 1+2,

Wylgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A/30mA/typ A,

Wylaczniki nadmiarowo prgdowe zabezpieczajgce gniazda serwisowe, oswietlenie

oraz czes$¢ AKPIA,

+ Oswietlenie wewnetrzne szafy — LED,

» Uktad zabezpieczenia i sterowania zmierzchowego oprawg oswietleniowg
zewnetrzng,

*  Czujniki otwarcia wszystkich drzwiczek (niezaleznie do systemu SCADA i SSWIN).

Wyposazenie wewnetrzne szafek w czesci AKPIA:

* Rozigcznik gtdwny zasilania 230V,

 Aparatura elektryczna i zabezpieczeniowa niezbedna do witasciwego
funkcjonowania urzadzen technologicznych,

+ Zasilacz buforowy 24VDC wraz z uktadem akumulatoréw podtrzymujgcych zasilanie

obwodow 24VDC przy zaniku zasilania,

Listwy bezpiecznikowe obwodéw 24 VDC, sondy hydrostatycznej,

Sterownik EMERSON VersaMax Micro 24VDC z RS485 z micro expanderem Al,

Repeater optycznie izolowany sygnatu RS485/485 np. Korenix lub MOXA

Przetwornik przeptywomierza serii MPP (zasilanie 230V),

Ukfad grzejny wraz z termostatem,

Przekazniki 230V AC i 24V DC,

Przetworniki — separatory sygnatéw prgdowych,

Listwy posredniczgce do przeniesienia sygnatéw cyfrowych i komunikacyjnych,

Oswietlenie wewnetrzne szafy — LED,

Czujniki otwarcia wszystkich drzwiczek (niezaleznie do systemu SCADA i SSWiN).

Wszystkie sygnaty binarne doprowadzane do wejs¢/wyjs¢ dyskretnych sterownika muszg
posiadaé separacje galwaniczng wykonang przez zastosowanie przekaznikow
posredniczgcych.



Parametry mierzone w studniach:

+ Pomiar cigglty poziomu lustra wody w studni,

* Pomiar chwilowy przeptywu wody surowej ze studni,

» Zliczanie przeptywu wody surowej ze studni (pomiar sumaryczny),

* Pomiar cisnienia w rurociggu ttocznym,

» Sygnalizowanie otwarcia wtazéw do studni pompy i pomiarowej oraz drzwiczek
szafek IE/AKPIA — system SCADA,

* Alarm otwarcia wtazéow i drzwiczek szafek IE/AKPIA - wpiecie do istniejgcego
systemu SSWIN sygnatow z czujnikdow magnetycznych (niezalezne od systemu
AKPIA).

Sterownik powinien udostepnia¢ parametry lokalne z wykorzystaniem portu RS485 po
protokole Modbus RTU do istniejgcego systemu wizualizacji InTouch na platformie
Wonderware. Parametry transmisyjne oraz adresy MODBUS do uzgodnienia z dziatem INF
MPWiK na etapie wykonywania instalaciji.

Pomiar przeptywu wody surowej ze studni glebinowych

Pomiar przeptywu wody surowej ze studni gtebinowej wykona¢ z wykorzystaniem
przeptywomierza elektromagnetycznego ze swiadectwem sprawdzenia ENCO serii MPP DN
100 z czujnikiem CP 650 o stopniu ochrony IP68 (specjalny przewdd do czujnika IP68).
Przeptywomierz zlokalizowany w studni pomiarowe;j.

Zasilanie 230VAC i lokalizacja przetwornika MPP w szafce AKPiA. Do sterownika Versa
MaxMicro doprowadzi¢ sygnat prgdowy 4-20mA oraz sygnat z wyjscia impulsowego
przeptywomierza (przeptyw sumaryczny).

Pomiar poziomu wody w studniach gtebinowych

Pomiar poziomu w studni gtebinowej wykona¢ z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej typu
SG-16 produkciji Aplisens. Zakres pomiarowy przetwornika 0-10m H20, wersja z certyfikatem
dla wody pitnej, system dwuprzewodowy. Sygnat pradowy 4-20mA doprowadzi¢ do szafki
AKPIiA na wejscie analogowe sterownika VersaMax Micro. Do zabezpieczenia obwodu
pomiarowego zastosowac przetwornik - separator sygnatu prgdowego. Sonde zainstalowaé w
przygotowanej rurce od agregatu pompowego nad gtowice w obudowie studni.

Sygnalizacja otwarcia witazéw studni gtebinowych i pomiarowych

Sygnalizacja otwarcia wilazoéw studni gtebinowej i studni odpowietrzajgcej wykonaé z
wykorzystaniem 3 czujnikdw kontaktronowych np typu BN310 produkcji SCHMERSAL.
Wyjscie czujnika - styk przetgczny. Sygnat doprowadzi¢ do szafek AKPiA na wejscia cyfrowe
sterownikow VersaMax Micro. Pomiedzy szafkg AKPIA a studnig zastosowa¢ przewody 3x
YKSLYekw 2x1.

Pomiar cisnienia wody surowej w rurociggach ttocznych ze studni gtebinowych

Pomiar cisnienia wody w rurociggu ttocznym ze studni gtebinowej wykonac z wykorzystaniem
przetwornika cisnienia typu PMP131 produkcji E+H. Zakres pomiarowy przetwornika 0-4 bar,
przytacze procesowe G1/2, system dwuprzewodowy. Sygnat prgdowy 4-20mA doprowadzi¢
do szafki AKPiA na wejscie analogowe sterownika VersaMax Micro. Do zabezpieczenia
obwodu pomiarowego zastosowac przetwornik - separator sygnatu prgdowego. Pomiedzy
szafkg AKPIA a studnig zastosowac¢ przewdd YKSLYekw 2x1.

Alarm SSWiN otwarcia wtazéw studni gtebinowych i pomiarowych

Alarm SSWIN otwarcia wtazéw do obudowy studni gtebinowej i do studni odpowietrzajgcej
wykonac¢ z wykorzystaniem 3 hermetycznych czujek magnetycznych (kontaktronowe boczne
w metalowej obudowie B-4M) przeznaczone do montazu powierzchniowego firmy SATEL.
Powyzsze czujki wpig¢ do istniejgcego systemu SSWIiN. Potgczenie wykonaé na listwach
posredniczacych w szafkach AKPIA. Pomiedzy szafkami AKPIiA a studniami zastosowac
przewody 2x YKSLYekw 2x1).


http://www.satel.pl/pl/product/535/B-4M/

Sterowanie pompami gtebinowymi, pomiar pradu i czasu pracy pompy

Pompa zatgczana bedzie lokalnie poprzez sofstart z szafek AKPIA lub zdalnie z systemu
SCADA po protokole Modbus RTU poprzez sterowanie softstartem z wykorzystaniem min.
parametrow: gotowo$¢, zat./wyt., potwierdzenie pracy, czas pracy, reset softstartu, odczyt
pobieranego pradu, awaria, tryb sterownia lokalny/zdalny MODBUS. W zakres zadania nalezy
réwniez wprowadzenie niezbednych zmian w wizualizacji SCADA InTouch na platformie
Wonderware (w uzgodnieniu z INF MPWiK) umozliwiajgce sterowanie i wizualizacje pracy
studni.

Teren ujecia oswietli¢ oprawg uliczng LED o mocy do 60W i strumieniu swietinym ponad
6000Ilm oraz stopniu IP65 zabudowang na stupie h=3,5m parkowym stalowym cynkowanym
ogniowo lub anodowanym posadowionym na fundamencie prefabrykowanym. Zasilanie
oprawy oswietleniowej wykona¢ z szafki IE kablem YKYzo 3x2,5mm2 1kV utozonym w rurze
ostonowej DVKS0.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych ilosci i typu zastosowanych urzgdzen
i materiatbw wymuszajgce zastosowanie zmian w stosunku do przedstawionych wymagan
nalezy uzgodni¢ z MPWIiK Sp. z o0.0. w Lesznie. Wykonawca przed wykonaniem szafki
IE/AKPIA przedstawi do akceptaciji Zamawiajgcego przyjete rozwigzanie.

Zakres prac do wykonania — studnia S3bis:

o Demontaz istniejgcej szafki sterowniczej studni S3 w pomieszczeniu stacji
transformatorowej LAS,

¢ Montaz wg ww. specyfikacji nowej zewnetrznej szafki elektrycznej i AKPIiA w miejscu
wskazanym na planie,

o Wycofanie z wytgczonej z eksploatacji studni S3 kabla zasilajgcego pompe
i wprowadzenie go do szafki IE na zaciski roztgcznika remontowego,

o Wycofanie z wylgczonej z eksploatacji studni S3 kabla systemu SSWIN
i wprowadzenie go do szafki |IE na zaciski ZUG,

o Wykorzystujgc kanat kablowy, ewentualnie na zewnatrz istniejgcy przepust (lub
wykona¢ nowy) doprowadzenie zasilania statego z gtéwnej rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej LAS do szaki IE — YKYZ0o 5x6mm2,

e Ulozenie w przepuscie kablowym pomiedzy szafkg sterowniczg ST-12 w pom. RGnn
stacji LAS a szafkg AKPIA kabli sterowniczych Li2YCY 2x2x0,5 oraz skretki F/UTPzel
4x2x0,5,

Podtaczenie istniejgcych kabli zasilajgcych i teleinformatycznych,

o Ulozenie nowych przepustow kablowych z rur DVK (na trasie budynek - szafka
IE/AKPIA) w przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych,

e Dla potrzeb zasilania pompy wykonac¢ przepust kablowy z rury ostonowej HDPE typu
DVK 110 koloru niebieskiego, natomiast dla potrzeb utozenia przewodéw
pomiarowych i sterowniczych AKPiA pomiedzy czescig AKPIA szafki a komorg studni
oraz komorg odpowietrzajgcag utozyc¢ rury przepustowe HDPE typu 2xDVK 75 koloru
niebieskiego,

e Nowa pompa gtebinowa S3bis — 7,5kW (dt. przewodu ~20mb) przekroj 4x4mm2 -
przewdd zasilajacy silnik pompy musi by¢ dedykowany do statej eksploatacji w
wodzie pitnej,

e Przewdd pompy nalezy wprowadzi¢ poprzez projektowany przepust do szafki IE na
zaciski roztgcznika remontowego RAB,

¢ Montaz sondy hydrostatycznej SG-16,

o Ulozenie kabla pomiarowego sondy poziomu (kabel sygnatowy sondy 2 zyly + kapilara
bezposrednio do szafki AKPiA, kabel prowadzi¢ w przepuscie kablowym),

e Montaz czujnika przeptywomierza DN100 na rurociggu w komorze pomiarowej,



Utozenie fabrycznego kabla pomiarowego przeptywomierza od czujnika w rurociggu
studni do przetwornika przeptywomierza w szafie AKPIA (kabel prowadzi¢ w przepuscie
kablowym),

Montaz czujnika cisnienia na rurociggu w komorze studni,

Utozenie kabla pomiarowego czujnika cisnienia (kabel sygnatowy wprowadzony do
szafki AKPIA, (prowadzi¢ w przepuscie kablowym),

Utozenie w przepustach kablowych kabli sygnalizacyjnych czujnikow otwarcia wtazu
2xSSWIN, 3xSCADA dla studni pompy i studni odpowietrzajgcej (prowadzi¢ w
przepuscie kablowym),

Montaz przetwornika przeptywu w szafce AKPIA,

Montaz dla kazdej studni czujnikéw otwarcia wiazéw (3xSSWIN, 3xSCADA),

Montaz oprawy LED na stupie parkowym wraz z zasilaniem,

Oprogramowanie sterownika i uruchomienie komunikacji SCADA ze sterownikiem
i softstartem,

Wprowadzenie niezbednych zmian w wizualizacji SCADA InTouch na platformie
Wonderware (w uzgodnieniu z INF MPWIK),

Uruchomienie systemu.

Do odbioru kohcowego powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja techniczna powykonawcza szaf IE/AKPIA w wersji drukowanej
i elektronicznej PDF,
Protokoty badan i sprawdzen instalacji elektrycznych,
Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia, kserokopie kart
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
Programy na sterowniki VersaMax Micro,
Parametry konfiguracyjne softstartow,
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
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