zasypka wg opisu

technicznego

tasma ostrzegawcza koloru
niebieskiego z napisem "WODA"

\ strefa ochronna

obsypka

\

rurocigg wody surowej

\

warstwa
wyréwnawcza

100 mm L LSOO mm AL 280 mm

77

AL 300 mmL L100 mm

d d

800

H - D zew. - 400

300

D zew. rury

100,

/.
7

H zalezne od zagtebienia przewodu

tata drewniana 14 x 14 cm

Pas parciany szer. 10 cm

— —

Projektowany
rurocigg

Zabezpieczenie z tat
drewnianych gr. 2 cm

tata drewniana
gr. 2cm

Przew6d eWN,
eNN, wod., etc.

TEMAT:

Przebudowa ujecia wody surowej studnia S3.

ADRES INWESTYCJ: Dz, nr 649,650 Henrykowo,
gmina Swieciechowa.

DATA

11.2020 r.

INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0.

SKALA

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno -

NAZWA RYS.

Przekrdj przez wykop,
zabezpieczenie kolidujacych przewodow.

NR RYS.

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/PO0OS/11




