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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym odwiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Przebudowa ujecia wody surowej studnia S3.

Adres inwestycji: Dz. NR 649, 650 OBREB HENRYKOWO, GM. SWIECIECHOWA.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A

64-100 Leszno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy ujecia wody surowej studni S3bis w Henrykowie gm. Swieciechowa,
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie wykonania dokumentacji, uzgodnienia z MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie,
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- wizja lokalna.
2. Zakres opracowania.
Przebudowa istniejacego ujecia wody surowej studni S3, wykonanie komory Zzelbetowej
ze studnig odpowietrzajgcg oraz przebudowy odcinka rurociggu wody surowej od komory do wezta

W1, na ujeciu wody surowe] Strzyzewice, obreb Henrykowo.

Zakres przebudowy :

- montaz nowej, prefabrykowanej komory zelbetowej oraz betonowej studni odpowietrzajacej DN
1200 mm,

- dostawa i montaz nowych pokryw ze stali kwasoodpornej o wym. 900x900 mm, wyposazonych
w teleskopy (przeciwwagi), kominki wentylacyjne, uszczelki, izolacje termiczne oraz zamki
i krancéwki sygnalizujgce otwarcie,

- dostawa, montaz i podtgczenie lampy os$wietleniowej wraz z stupkiem i fundamentem,

- wykonanie prac elektrycznych i AKPIA na ujeciu S3bis,

- montaz wyposazenia komory studni gtebinowej i studni odpowietrzajgcej wraz z armaturg
i rurociggami,

- montaz nowej pompy gtebinowej typ np.GCA.7.01 prod. Hydro-Vacum wraz z rurg wznosna,
okablowaniem i sondg hydrostatyczna.

3. Rurociag, materialy, armatura .

Projektowang komore i studnie odpowietrzajgcg wyposazyé w projektowang armature,
zgodnie z rys. nr 3. Stosowaé nalezy armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie powtokami epoksydowymi zgodnie z ,Wytycznymi projektowymi...” MPWiK w Lesznie.
Stosowac¢ armature min. klasy Jafar, AVK, Hawle. Do potagczen ksztaltek ze stali nierdzewnej (rurociag
wznosny pompy i glowica rurociggu) stosowac sruby, nakretki i podktadki z tego samego gatunki stali.

Projektowang Zzelbetowg komore pomiarowg studni wyposazy¢ w zawoér zwrotny kulowy,
kolanowy systemu ,Szuster”, trojnik zeliwny DN150/50, z kotnierzem ,Slepym” DN50, z otworem
gwintowanym %" i kurkiem prébobiorczym ze stali K.O., przepustniece reczne, przeptywomierz
elektromagnetyczny DN100, kompensator zeliwny i pozostate, niezbedne zeliwne ksztattki
potgczeniowe, zgodnie z ww. rysunkiem.

Projektowang studnie odpowietrzajacg wyposazy¢ w dwustopniowy, zeliwny odpowietrznik
DNS50, np. prod. AVK, uzbrojony w zasuwe DN50, zabudowane na trojniku zeliwnym 150/50.

Projektowang komore i studnie przykry¢ wtazami ze stali kwasoodpornej o wym. min. 900x900
mm, wyposazonymi w teleskopy (przeciwwagi), kominki wentylacyjne, uszczelki, izolacje termiczne,
sygnalizacje otwarcia oraz zamkniecie z ktédka.

Projektowane ksztaltki zabezpieczy¢ prefabrykowanymi podpdérkami. Urzgdzenia i materiaty,
spetnia¢ muszg warunki ,Wytycznych projektowania i realizacji sieci, przylgczy i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych * MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie.



3.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny.

W celu opomiarowania przeptywu wody pompowanej ze studni gtebinowych, projektowane sg
przeptywomierze elektromagnetyczne typ MPP600 DN100, prod. ENKO-POMIAR Sp. z o.0.,
przystosowany musi by¢ do pomiaru przeptywu wody surowej tj. wody o podwyzszonej zawartosci
zelaza i manganu oraz sladowych ilosciach piasku.

Funkcje urzadzenia:

Pomiar przeptywu jedno lub dwukierunkowy, liczniki objetosci kasowalne
i niekasowalne, dozowanie, alarmy, raporty, wspétpraca z drukarka, rejestr zanikow zasilania,
samodiagnostyka, btedy pracy, sygnalizacja pustego czujnika.

Cechy:

Wyktadzina:
Temperatura medium:
Kotnierze i obudowa:
Materiat elektrod:

Stopien ochrony:
Wyposazenie dodatkowe:

Przetwornik
Obudowa:
Zasilanie:
Temperatura pracy:
Wyjscia:

Komunikacja cyfrowa:

3.2 Pompa gtebinowa.

Wydajnos¢ / wysokos$¢ podnoszenia :

guma twarda HR

0+ 80°C

stal 18G2A malowane farbg epoksydowg

stal 316 L

IP 68— potwierdzone swiadectwem sprawdzenia

elektroda potencjatu odniesienia, elektroda ERP detekcja
pustego czujnika

poliweglan PC, IP 65, montaz nascienny lub na szynie TS35
230 V AC (opcja: 24 V AC/DC, 12 V AC/DC)

-25 + 550C

pragdowe 0/4 + 20 mA, przekaznikowe, transoptorowi,
impulsowe/czestotliwosciowe 0-1/5/10 kHz

lacze szeregowe RS-485, protokét Modbus RTU

Qd=0-130m?h; Hd=21-10 m

Dopuszczalna temperatura medium: 30°C

Typ wirnika : diagonalny
Moc na wale : 6,4 kW
Sprawnos$¢ pompy : 0-75%
Npshr : 6-10,0 m
Srednica przytgcza tlocznego : DN125
Ustawienie agregatu pompowego : pionowe
Silnik elektryczny

moc nominalna : 7,5 kW
predkosé obrotowa : 2900 obr/min
napiecie : 400 V
czestotliwosé : 50 Hz

pragd znamionowy : 16,3 A
sprawnos¢ znamionowa : 75,9%

COsQ : 0,83

klasa ochrony : IP68

klasa izolacji stojana : VPE

tryb pracy : S1 - praca ciaggta
metoda rozruchu : bezposredni

Wykonanie materiatowe
korpus ttoczny :

zeliwo szare EN-GJL-250



korpusy srodkowe: zeliwo szare EN-GJL-250

korpus ssawny : zeliwo szare EN-GJL-250
wirnik : mosigdz EN CUZN16SI3,5
wat : stal nierdzewna AlS1420
tasmy ztgczne : stal ocynkowana

korpus silnika : zeliwo/stal nierdzewna
uszczelnienie watu : mechaniczne

4. Technologia roboét, préoba szczelnosci, dezynfekcja rurociagu.

Po utozeniu nowych przewodéw wykonac¢ prébe szczelnosci rurociggu - cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1 MPa. Cisnienie w rurociggu doprowadzi¢ do wysokosci cisnienia roboczego. Pod
tym cisnieniem, po uprzednim zamknieciu zasuwy, zostawi¢ rurocigg kilka godzin w celu
ustabilizowania sie cisnienia. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20°C. Nastepnie, po
odpowietrzeniu rurociggu cisnienie nalezy zwiekszyé do wysokosci cisnienia probnego (1MPa)
montujgc zestaw do podnoszenia i kontroli ci§nienia. Podczas ttoczenia nalezy zamkng¢ zawodr na
przewodzie do manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy niszczg manometr. Prébe uznaje sie za
pozytywng, gdy cisnienie probne w ukfadzie nie zmieni sie przez okres co najmniej 30 min. Po
zakonczeniu proby cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany do catkowitego opréznienia
badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukac
uzywajgc do tego wody surowej ujmowanej na ujeciu. Wode po zakonczeniu ptukania poddac
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada
warunkom wody surowej przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym min. 24 godziny. Zalecane stezenie roztworu to 1 litr
podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po min. 24-godz. kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ca. 10 mg Clo/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac i
dokona¢ ponowne badanie w celu uzyskania pozytywnych wynikéw ww. badan. Szczegétowe warunki
ptukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodni¢ z dostawcg wody.

Po przeprowadzenie powyzszych czynnosci, przystapi¢ nalezy do zabudowy zalbetowej
komory pomiarowej studni zastepczej S3bis i betonowej studni odpowietrzajgcej DN1200 mm. Po
osadzeniu komory i studni, wyposazy¢ je zgodnie z pkt. 3 i rys. nr 3. Zwrdci¢ nalezy szczegodlng
uwage na prawidtowy montaz tancuchow uszczelniajgcych — komora i studnia muszg zachowaé petng
szczelnos¢, zabezpieczajgc studnie gtebinowg przed naptywem wodd ,podskérnych”, opadowych lub
ewentualnych skroplin.

5. Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych przed oberwaniem
obudowami skrzyniowymi typu boks (tzw. szalunkami). Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu
przy jednoczesnym wydobywaniu istniejgcego / likwidowanego stalowego rurociggu zwréci¢ uwage,
aby nie przegtebia¢ wykopu. Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm.
Projektowang komore pomiarowg i studnie odpowietrzajacg posadowi¢ w wykopie szerokoprzestrzen-
nym, zabezpieczonym od strony istniejgcego budynku wciskanymi na gtebokosé 2 metréw ponizej dna
wykopu, brusami stalowymi.

Urobek sktadowac¢ z jednej strony wykopu (przeciwlegta strona do przepustédw rurowych)
i bruséw stalowych, w odlegto$ci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Na podstawie wczesniejszych modernizacji oraz usuwanych awariach, zaktada sie brak
koniecznosci wymiany gruntu. Moze pojawic¢ sie koniecznos¢ odwadniania wykopow. W przypadku
ewentualnego wystgpienia wody gruntowej i koniecznosci osuszenia wykopu, zastosowac
pompowanie przy uzyciu igtofiltrow o srednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m, wplukiwanych
bezposrednio w grunt na gt. min. 1,0 m ponizej posadowienia rurociggu.



Pompowanie oraz potrzeba ewentualnej wymiany gruntu potwierdzona musi byé zgodag
powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, reprezentujgcego Inwestora.

6. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane

jednostki branzowe. Wszelkie odchytlki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem
dokumentacji projektowej oraz MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia w zakresie
przebudowy ujecia wody surowej studnia S3.

Obiekt: Przebudowa ujecia wody surowej studnia S3.

Lokalizacja obiektu: Dz. nr 649, 650 OBREB HENRYKOWO, GM. SWIECIECHOWA.

Inwestor:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Data: marzec 2020 r.

Projektant: mgr inz. tukasz Kaczmarek



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji :

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdéw istniejacej infrastruktury,
geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,
oznaczenie miejsca na skitadowanie materiatu niezbednego do wykonania
i urobku z wykopow,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu roboét z inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
odbiér techniczny podtoza,

montaz rur wodociggowych,

montaz armatury,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami,

Oczyszczenie , impregnacja elewacji wraz z demontazem istniejgcej betonowej opaski
i wykonanie nowej opaski z otoczakdw.

Roboty wykonczeniowe.

sieci

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury

wodociggowej,

zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw podziemnych elektroenergetycznych

i gazowych,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.
Zagrozenie upadku przy pracach na wysokosci, prace dekarskie i elewacyjne.

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazidy pracownik winien byé

przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacja budowlang,

zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa

i odbioru roboét,



catosc¢ prac sieciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczyé w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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