LEGENDA

1. Rura PE100,SDR17 DZ160.
2. Tuleja PE100, SDR17, DZ160 + stalowy kotnierz luzny
: : : . DN150.
Komora zelbetowa Studnia odeWIetrzajaca 3. Kolano dwukotnierzowe zeliwne FFK 45 °© DN150.
4. Krocie¢ dwukotnierzowy zeliwny FF, DN150, L =200 mm.
5. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150/50.
6. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN50 z kétkiem.
6.1. Zawor odpowietrzajgcy 2-stopniowy do wody DN50

R np. prod. AVK.

\\\\ 7. Przepustnica miedzykotnierzowa DN150.

\\\\ laricuch uszczelniajgcy 8. Zwezka dwukotnierzowa zeliwna FFR DN150/100.

ANY 9. Kompensator zeliwny DN100, L=320-550 mm.

\\\\ 1 10. Przeptywomierz elekiromagnetyczny DN100.

N / 11. Krécie¢ dwukotnierzowy zeliwny FF, DN100, L =300 mm.

NN \ 12. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/50 + kotnierz ,Slepy”

\\\ o | z kurkiem do poboru wody "przystosowanym do opalania.

A NN ) o § A 13. Zawor zwrotny kulowy, kolanowy DN150 systemu

47 N fancuch uszczelniajgcy \ —L "Szuster", kotnierzowy.

\\\\ 14. Gtowica studni gtgbinowej z przyspawanym kréécem

NN DN 150 i kré¢cem DN 150 z zwezkg DN 150 /125,

N stal AISI 316, gr. 4mm.

NN 15. Lacznik stalowy DN 500 dwukotnierzowy,stal AISI 316,

N gr. 4mm.

N | | 16. Drabina - stal KO.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 17. Komora zelbetowa - prefabrykowna.

18. Wtaz stal ko., o wym. 900 x 900 x 90 mm, z uszczelkg
i izolacjg termiczng oraz kominkiem wentylacyjnym.

19. Betonowa studnia DN 1200.

20. Stopnie ztazowe zeliwne dwustopowe w otulinie PE.

21. lzolacja termiczna Hydro 035 gr. 7 cm.

22. Podpora prefabrykowana.
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TEMAT:
Przebudowa ujecia wody surowej studnia S3.
tancuch uszczelniajgcy

ADRES INWESTYCJ: - Dz, nr 649,650 Henrykowo, DATA
gmina Swieciechowa. 112020 r.
INWESTOR: MPWiK Sp. z o.0. SKALA
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno 1:20
HaA R Komora zelbetowa i studnia NgRYS'
odpowietrzajaca.
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