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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy studni S3, S4 i M2 ujecia wody surowej w Strzyzewicach gm.
Swieciechowa, Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie wykonania dokumentacji, uzgodnienia z MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie,
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- wizja lokalna.
2. Zakres opracowania.
Remont istniejgcego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ujecia wody surowej studni
S3, przebudowa studni S4 ujecia wody surowej Strzyzewice oraz przebudowa studni M2 ujecia wody

surowej na SUW w Strzyzewicach.

Zakres przebudowy :

Ujecie S3:

- demontaz i montaz pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

- demontaz i montaz nowych obrébek blacharskich,

- demontaz i montaz rynien i rur spustowych,

- demontaz istniejgcej opaski betonowej wokét budynku,

- czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - daszki nad
wejsciami i podjazd,

- reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni konstrukcji betonowych mineralng
mieszankg PCC wodoszczelng , aplikowang na warstwie szczepnej,

- ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wraz z cokotem ,

- dwukrotne malowanie farbg olejng wraz z czyszczeniem uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - kolor grafit ,

- wykonanie wykopu przy budynku ,

- oczyszczenie Sciany fundamentowej i przyklejenie warstwy siatki wraz z montazem naroznikow
ochronnych elewacyjnych,

- zabezpieczenie Scian fundamentowych izolacjg przeciwwodng , wraz z folig kubetkowa,

- wykonanie tynku silikonowo-zywicznego wraz z warstwg podktadowg na cokole,

- zasypanie wykopu,

- montaz obrzeza betonowego 20x6 cm na tawie betonowej,

- wykonanie opaski z otoczakéw wokét budynku na warstwie geowtokniny,

- demontaz i montaz nowego ogrodzenia wraz z systemowymi cokotami i tgcznikami oraz z bramg
dwuskrzydtowa,

- wykonanie ogrodzenia gabionowego,

- dostawa i montaz betonowych koryt odwadniajgcych, rury spustowe rynien,

- wykonanie nowego trawnika na dziatce,

- wykonanie prac elektrycznych i AKPIA na ujeciu S1, M5 i S2bis (zatgcznik nr 1).

Ujecie S4:

- demontaz i montaz wyposazenia obydwdch studni wraz z armaturg i rurociggami,
- demontaz i montaz nowych prefabrykowanych schodkéw betonowych — dojscie do studni,



- wykonanie nowych powtok malarskich wewnatrz studni wraz z przygotowaniem powierzchni,

- wykonanie nowych powitok przeciwwodnych na zewnagtrz studni wraz z przygotowaniem
powierzchni,

- demontaz i montaz nowej pokrywy studziennej,

- dostawa i montaz nowych pokryw ze stali kwasoodpornej o wym. 900x900 mm, wyposazonych
w teleskopy (przeciwwagi), kominki wentylacyjne, uszczelki, izolacje termiczne oraz zamki
i krancowki sygnalizujgce otwarcie,

- uzbrojenie studni glebinowej- demontaz istniejgcej pompy i montaz pompy nowej - istniejgca
gtowica studni wraz z rurg wznosng pomy do demontazu i ponownego montazu z nowg pompa
gtebinowg typ np.GCA.6.01.

- demontaz i montaz nowego ogrodzenia wraz z systemowymi cokotami i tgcznikami oraz z bramg
dwuskrzydtowa,

- wykonanie ogrodzenia gabionowego,

- dostawa i montaz lampy os$wietleniowej wraz ze stupkiem i fundamentem,

- wykonanie nowego trawnika na dziatce,

- wykonanie prac elektrycznych i AKPiIA na ujeciu S4.

Ujecie M2:

- demontaz i montaz wyposazenia studni gtebinowej i studni pomiarowej wraz z armaturg i
rurociggami,

- demontaz istniejgcej studni pomiarowej oraz dostawa nowej studni wraz z pokrywg zelbetowag
zabezpieczong przeciwwodnie,

- dostawa i montaz studni pomiarowej SP1 wraz z wyposazeniem,

- wykonanie nowych powtok malarskich wewnatrz studni M2 wraz z przygotowaniem powierzchni,

- wykonanie nowych powiok przeciwwodnych na zewnatrz studni M2 wraz z przygotowaniem
powierzchni,

- demontaz opaski betonowej wokot pokrywy studni M2,

- dostawa i montaz nowych pokryw ze stali kwasoodpornej o wym. 900x900 mm, wyposazonych
w teleskopy (przeciwwagi), kominki wentylacyjne, uszczelki, izolacje termiczne oraz zamki
i krancéwki sygnalizujgce otwarcie,

- uzbrojenie studni gtebinowej,

- demontaz cokotu betonowego nieistniejgcego ogrodzenia,

- wykonanie nowego trawnika na dziatce,

- wykonanie prac elektrycznych i AKPIA,

- demontaz zelbetowej ptyty po zlikwidowanym agregacie prgdotwdrczym.

3. Rurociag, materialy, armatura.

Projektowane odcinki rurociggéw od przebudowywanych studni do istniejacych rurociggow
wody surowej realizowaé¢ rurami PE100, SDR17, Dz160 i Dz110. Projektowane wezty wyposazyé
w armature odpowietrzajgcg, pomiarowg i odcinajgcg zgodnie z rys. nr 4 - 6. Stosowa¢ armature
i ksztaltki z Zzeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powtokami epoksydowymi zgodnie
z ,Wytycznymi projektowymi...” MPWIiK w Lesznie. Stosowa¢ armature min. klasy Jafar, AVK, Hawle.

Na istniejgcych Scianach wewnetrznych i suficie studni pomiarowej nalezy wykonaé nowe
powtoki malarskie wraz z przygotowaniem powierzchni zgodnie z wytycznymi danego producenta. Do
wykonania nowych powtok malarskich uzy¢é np. Tikkurila Luja Semi Matt zgodnie z wytycznymi
producenta. Na zewnatrz nalezy wykonaé nowa izolacje przeciwwodng betonowych przekry¢ studni
np. Pecimor 2K zgodnie z instrukcjg producenta. W studniach zamontowac¢ nowe przeptywomierze
elektromagnetyczne DN100, kompensatory zeliwne, zasuwy miekkouszczelnione i pozostate ksztattki
zeliwne zgodnie z rysunkami komor.



Studnie przykry¢ nowymi witazami ze stali kwasoodpornej o wym. min. 900x900 mm,
wyposazonymi w teleskopy (przeciwwagi), kominki wentylacyjne, uszczelki oraz izolacje termiczne
- wymiary pokryw sprawdzi¢ po odkuciu istniejgcych pokryc¢.

Istniejgce obudowy studni gtebinowych wyposazyé w zawdr zwrotny kulowy, kolanowy
systemu ,Szuster”, trojnik zeliwny DN150/50, z kotnierzem ,$lepym” DN50, z otworem gwintowanym
2" i kurkiem probobiorczym ze stali K.O. Dodatkowo za tréjnikiem zamontowac przepustnice reczng
DN150. Projektowang zasuwe wyposazy¢ w kotko do manipulowania zasuwg. Projektowany tréjnik
i tuki zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Ksztaltke zeliwng oddzieli¢ od bloku oporowego podwdjng
warstwa folii LDPE.

Projektowane urzagdzenia i materiaty, spetnia¢ muszg warunki ,Wytycznych projektowania
i realizacji sieci, przytgczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych ” MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie.
Projektowane studnie pomiarowe SP1 — 3 oraz studnig gtebinowg S4 wyposazy¢é w ponizsze
urzgdzenia:

3.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny.

W celu opomiarowania przeptywu wody pompowanej ze studni gtebinowych, projektowane sg
przeptywomierze elektromagnetyczne typ MPP600 DN100, prod. ENKO-POMIAR Sp. z o.0,,
przystosowany musi by¢ do pomiaru przeptywu wody surowej tj. wody o podwyzszonej zawartosci
zelaza i manganu oraz sladowych ilosciach piasku.

Funkcje urzadzenia:

Pomiar przeptywu jedno lub dwukierunkowy, liczniki objetosci kasowalne i niekasowalne,
dozowanie, alarmy, raporty, wspotpraca z drukarka, rejestr zanikdw zasilania, samodiagnostyka, btedy
pracy, sygnalizacja pustego czujnika.

Cechy:

Wyktadzina: guma twarda HR

Temperatura medium: 0+ 80°C

Kotnierze i obudowa: stal 18G2A malowane farbg epoksydowg

Materiat elektrod: stal 316 L

Stopien ochrony: IP 68— potwierdzone swiadectwem sprawdzenia

Wyposazenie dodatkowe: elektroda potencjatu odniesienia, elektroda ERP detekcja

pustego czujnika
Przetwornik

Obudowa: poliweglan PC, IP 65, montaz nascienny lub na szynie TS35

Zasilanie: 230 V AC (opcja: 24 V AC/DC, 12 V AC/DC)

Temperatura pracy: -25 + 550C

Wyjscia: prgdowe 0/4 + 20 mA, przekaznikowe, transoptorowi,
impulsowe/czestotliwosciowe 0-1/5/10 kHz

Komunikacja cyfrowa: tacze szeregowe RS-485, protokét Modbus RTU

3.2 Wodomierz sprzezony.
Cechy charakterystyczne wodomierza:

— wodomierz gtéwny - Srubowy z poziomg osig wirnika z wyjmowana wstawg pomiarows,
suchobiezny, typu MWN,

— wodomierz boczny - skrzydetkowy jednostrumieniowy, typu JS lub skrzydetkowy
wielostrumieniowy typu WS,

—  zawor przefgczeniowy sprezynowy, ktérego dziatanie nie wymaga korzystania z zewnetrznego
zrodia energii,

—  obrotowe liczydto wskazéwkowo-bebenkowe umieszczone w hermetycznej ostonie,



dodatkowa ostona liczydta,
sprzegto magnetyczne.

3.3 Pompa glebinowa.

Wydajnosc¢ / wysokos¢ podnoszenia :
Dopuszczalna temperatura medium:

Typ wirnika :

Moc na wale :
Sprawnos$¢ pompy :
Npshr :

Srednica przytacza tlocznego :
Ustawienie agregatu pompowego :

Silnik elektryczny

mocC zhamionowa :
predkos¢ obrotowa :
napiecie :
czestotliwosé :

pragd znamionowy :
sprawnos¢ znamionowa :
cosQ :

klasa ochrony :

klasa izolacji stojana :
tryb pracy :

metoda rozruchu :

Wykonanie materiatowe
korpus tloczny :
korpusy srodkowe:
korpus ssawny :

wirnik :

wat :

tasmy ztgczne :

korpus silnika :
uszczelnienie watu :

Qd=0-115m?h; Hd=38-13 m
30°C
diagonalny
4,5-8,5 kW
0-77,4%
6-8,5m
DN125
pionowe

9,2 kW
28630obr/min
400 V

50 Hz

17,5A

75,9%

0,83

IP68

VPE

S1 - praca ciggta
bezposredni

zeliwo szare EN-GJL-250
zeliwo szare EN-GJL-250
zeliwo szare EN-GJL-250
mosigdz EN CUZN16SI3,5
stal nierdzewna AlSI420
stal ocynkowana
zeliwo/stal nierdzewna
mechaniczne

3.4 Betonowa studnia DN1200,DN 1500

Projektowane studnie betonowe produkowane muszg by¢ w technologii umozliwiajgcej uzyskanie
zindywidualizowanych i jednocze$nie w petni monolitycznych dennic betonowych, zgodnie z normg
PN-EN 1917, PN-EN-1917:2004, PN-EN- 476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7.

Podstawowe cechy studni:

- klasa ekspozycji XAl ,

- beton klasy C35/45 (B45) ,

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 % ,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm ,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45 ,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu ,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o
parametrach jw.) ,



- do produkcji elementdéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-

EN 197-1,

- ze wzgledu na sktad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1 ,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca

sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze ,
- minimalna sita wyrywajgca stopieh nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN ,
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika | s- 0,98, modut odksztalcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2,

4. Roboty remontowe istniejgcego budynku stacji Trafo, materiaty:

a) Dach.

Pokrycie dachu

Papa podktadowa, cechy charakterystyczne :

Zastosowanie produktu

Rodzaj montazu
Rodzaj masy
Rodzaj osnowy
Grubos¢ (mm)

Max sita rozciggajgca
(wzdtuz i w poprzek)

Wydtuzenie przy max sile
rozciggajgcej

Odpornos¢ na sptywanie
w max temperaturze

Gietkos¢ w niskiej
temperaturze

Wodoszczelnosc
Reakcja na ogien

Norma

Podktadowa, do pokry¢ wielowarstwowych oraz do izolaciji
wodochronnych. Zalecana do izolacji taraséw, balkonow,
przej$¢ podziemnych, podziemnych czesci budynkéw oraz
izolacji $cian pionowych po uprzednim zagruntowaniu

i zamocowaniu mechanicznym w gérnej czesci. Stosowaé
w izolacjach narazonych na dziatanie czynnikow
mechanicznych.

Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

Modyfikowana SBS

Witdknina poliestrowa

50

900N / 700N +/-200N w obu kierunkach

45% / 45% +/-15% w obu kierunkach

Min +100°C

-25°C

200 kPa
Klasa E

EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004

Papa wierzchniego krycia cechy charakterystyczne:

Zastosowanie produktu

Wierzchniego krycia, do pokry¢ jednowarstwowych
i wielowarstwowych. Mozna stosowa¢ na wszelkiego rodzaju
konstrukcje dachowe: blacha trapezowa, konstrukcja



drewniana, podtoze betonowe (zelbetonowe).
Rodzaj montazu Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne
Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Wiéknina poliestrowa
Grubos¢ (mm) 5

Max sila rozciagajaca 900N / 700N +/-200N w obu kierunkach
(wzdtuz i w poprzek)

Wydtuzenie przy max sile 45% | 45% +/-15% w obu kierunkach

rozciggajacej

Odpornosé na splywanie Min +100°C
w max temperaturze

Gietko$¢ w niskiej 12°C
temperaturze

Wodoszczelnos¢ 60k Pa
Reakcja na ogien Klasa E

Norma

EN 13707;2004+A2:2009

Odwodnienie dachu

Rynny:
rynny dachowe ocynkowane malowane proszkowo srednicy fi 125 mm. Kolor grafit.

Rury spustowe:
Rury spustowe $rednicy fi 100 mm ocynkowane malowane proszkowo. Kolor grafit.
Obrdbki blacharskie

Obrdébki blacharskie wykonac z blachy ocynk malowanej proszkowo gr. 0,7 mm w kolorze
grafitowym.

Koryta betonowe odwadniajace

W miejscu wystepowania kazdej rury spustowej na budynku nalezy wykonac¢ betonowe koryto
odwadniajgce o wymiarach 50x16x8 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr.3 cm
wraz z podbudowg betonowg gr. 10 cm.

Reprofilacja powierzchni betonowych

Warstwa sczepna :
- Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~18 GPa (PN-EN 13412)
- Wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa (PN-EN 1542)
- Kompatybilno$¢ termiczna Cze$¢ 1:zamrazanie-rozmrazanie~2,4 MPa (PN-EN 13687-1)
- Test korozyjny Spetnia, brak korozji (PN-EN 15183)
APLIKACJA

Naktada¢ szczotkg, pedzlem lub odpowiednim agregatem do natrysku, na podtoze nasycone
woda do stanu matowo-wilgotnego. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podtoze



i wyprowadzona na okoto 1 cm poza obszar ubytku. Zaprawa naprawcza musi by¢ natozona
metodg ,mokre na mokre” na warstwe sczepng, przed jej wyschnieciem.

Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza :

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie = 25 MPa, klasa R3

- 28 dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190)

- Modut sprezystosci przy sciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 13412)

- Wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (PN-EN 1542)

- Kompatybilno$¢ termiczna Czes$¢ 1: ~1,9 MPa (PN-EN 13687-1)
zamrazanie — odmrazanie

- Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN 13501-1)

- Absorpcja kapilarna < 0,5 kg-m-2-h-0.5 (PN-EN 13057)

- Test korozyjny Spetnia (PN-EN 13295)

APLIKACJA

Preparat moze by¢ stosowana recznie przy uzyciu tradycyjnych technik. Przed naniesieniem
zaprawy podtoze powinno byé wstepnie zwilzone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody
nalezy usungc. Jezeli stosowana jest warstwa sczepna nanies¢ jg na przygotowane podioze
sztywnym pedzlem doktadnie wcierajac jg w powierzchnig, wyprowadzajgc jg réwniez poza
krawedzie rozkucia. Zaprawe naprawczg nanosic¢ na Swiezg warstwe sczepng metoda "mokre
na mokre" za pomocg kielni lub pacy na odpowiednig grubosé. Nanoszong warstwe mocno
docisng¢ do poditoza, a nastepnie usungé narzedzie ruchem "Scinajgcym" w bok. Jesli
stosowanie warstwy sczepnej nie jest konieczne, zaprawe naprawczg uktada¢ w ten sam
sposo6b na matowo-wilgotnym podtozu betonowym. Nie zaciera¢ "sitowo" powierzchni swiezo
utozonego materiatu. Dopuszcza sie jej delikatne zagtadzenie za pomocag wilgotnych pac

gabkowych lub filcowych po wstepnym "$ciggnieciu” zaprawy.

PIELEGNACJA

Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzic¢ jak dla

zapraw zwyklych. Zaleca sig¢ ja do momentu osiggniecia 50% wytrzymatosci koncowych, co
w normalnych warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

b) Elewacja.

Siatka zbrojgca z widkna szklanego

Wymiar oczek (mm) 4,0 x 4,5 (+/- 5%)
Masa powierzchniowa (g/m?) 150 (+/- 8)
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana 235225

na probkach przechowywanych 28 dni w: *warunkach

laboratoryjnych *w roztworze alkaicznym

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy

wymaganych wartosciach sity zrywajacej, % badane na

probkach przechowywanych 28 dni w: *warunkach £45<3,0
laboratoryjnych *w roztworze alkaicznym

Tynk mozaikowy
Gestos¢ objetosciowa 1,70 £10% g/cm?
Temperatura stosowania +5 do +25°C




Czas otwarty: okoto 20 minut

Otoczaki
Frakcja : 16-32 mm

Obrzeze betonowe

Reakcja na ogien Klasa Al
Odpornos¢ na dziatanie ognia zew. NPD
Wytrzymatos¢ na zginanie Klasa 1 oznaczenia ,S”- wytrzymatosc¢

nie mniejsza niz 3,5 MPa, zaden
pojedynczy wynik nie mniejszy niz 2,8
MPa
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne — Klasa 2 znakowanie "B”- ponizej 6%
nasigkliwosc¢

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne —

Zamrazanie/rozmrazanie Klasa 3 znakowanie "D”- ubytek masy
po badaniu zarazania/rozmrazania
[kg/m2]: wartos¢ srednia< 1,0,
zaden pojedynczy wynik >1,5

5. Technologia robét, proba szczelnosci, dezynfekcja rurociggu.

Po utozeniu nowych przewodéw wykonac¢ prébe szczelnosci rurociggu - cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1 MPa. Cisnienie w rurociggu doprowadzi¢ do wysokosci cisnienia roboczego. Pod
tym ciSnieniem, po uprzednim zamknigciu zasuwy, zostawi¢ rurocigg kilka godzin w celu
ustabilizowania sie cisnienia. Temperatura wody nie moze przekracza¢é 20°C. Nastepnie, po
odpowietrzeniu rurociggu cisnienie nalezy zwiekszy¢ do wysokosci cisnienia prébnego (1MPa)
montujgc zestaw do podnoszenia i kontroli cisnienia. Podczas ttoczenia nalezy zamkna¢ zawér na
przewodzie do manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy niszczg manometr. Prébe uznaje sie za
pozytywng, gdy cisnienie prébne
w ukfadzie nie zmieni sie przez okres co najmniej 30 min. Po zakonczeniu préby cidnienie zmniejszac
powoli w sposob kontrolowany do catkowitego opréznienia badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukac
uzywajgc do tego wody surowej ujmowanej na ujeciu, wyrzucajgc jg poprzez trojnik w komorze KP1.
Wode po zakonczeniu ptukania poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom wody surowej przeprowadzic¢
dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworow
wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym
min. 24 godziny. Zalecane stezenie roztworu to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po min.
24-godz. kontakcie, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ca. 10 mg Clz/dm83.

Po zakonhczeniu dezynfekcji spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac i dokonaé
ponowne badanie w celu uzyskania pozytywnych wynikéw ww. badan. Szczegoétowe warunki ptukania
i ewentualnej dezynfekcji uzgodni¢ z dostawcg wody.

6. Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych przed oberwaniem
obudowami skrzyniowymi typu boks (tzw. szalunkami). Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu
przy jednoczesnym wydobywaniu isthiejgcego / likwidowanego stalowego rurociggu zwréci¢ uwage,
aby nie przegtebia¢ wykopu. Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek
skltadowaé¢ z jednej strony wykopu (przeciwlegta strona do przepustéw rurowych) w odlegtosci
minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.



Na podstawie wczesniejszej modernizacji oraz usuwanych awariach, zaktada sie brak
koniecznosci wymiany gruntu. Moze pojawi¢ sie koniecznos¢ odwadniania wykopdw. W przypadku
ewentualnego wystgpienia wody gruntowej i Kkoniecznos$ci osuszenia wykopu, zastosowac
pompowanie przy uzyciu igtofiltrow o srednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m, wplukiwanych
bezposrednio w grunt na gt. min. 1,0 m ponizej posadowienia rurociggu.

Pompowanie oraz potrzeba ewentualnej wymiany gruntu potwierdzona musi by¢ zgodag
powotfanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, reprezentujgcego Inwestora.

7. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane

jednostki branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadniaé z autorem
dokumentacji projektowej oraz MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji :

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie witascicieli i zarzadcow istniejgcej infrastruktury,
geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,
oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania
i urobku z wykopéw,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu roboét z inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopéw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
odbiér techniczny podtoza,

montaz rur wodociggowych,

montaz armatury,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami,

Oczyszczenie , impregnacja elewacji wraz z demontazem istniejgcej betonowej opaski
i wykonanie nowej opaski z otoczakow.

Roboty wykonczeniowe.

sieci

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury

wodociggowej,



zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw podziemnych elektroenergetycznych
i gazowych,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Zagrozenie upadku przy pracach na wysokosci, prace dekarskie i elewacyjne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robot,

catosc¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zaleced zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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