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. Istniejgca, betonowa obudowa studni gtebinowe;,

przeznaczona do demontazu i montazu nowe;j.
Istniejgca, betonowa obudowa studni pomiarowej,
przeznaczona do modernizacji.

Projektowana wg odrebnego opisu (wytycznych) szafka
sterownicza i elektryczna, w miejsce istniejgcej szafy

w nowym miejscu . Istniejgce szafy przeznaczone

do likwidaciji.

. Ogrodzenie panelowe kratowe typu np. VEGA 2D , prod.

WISNIOWSKI o wysokosci h = 183 cm wraz z systemowg
podmurdwkg i tgcznikami do podmurdwki, w miejsce
istniejgcego ogrodzenia siatkowego na stupkach,
przeznaczonego do likwidacji wraz z cokotem betonowym.
Ogrodzenie gabionowe szer. 250 mm, z paneli kratowych
typu np. VEGA 2D ( h=183 cm ) z wypetnieniem tluczniem
63 - 125 mm, granitowym lub bazaltowym, kolor czarny .
Brama dwuskrzydtowa, kat otwierania 180 stopni w kolorze

antryct wraz z fundamentem np. Bastio WISNIOWSKI

W miejsce istniejgcej bramy, przewidzianej do likwidacji.
Brama wyposazona w zamek na klucz patentowy oraz rygiel
przy stupku.

Istniejgcy budynek.

Opaska wokot budynku szerokosci 50cm wypetniona
otoczakami.

Brama przesuwna samonosna, reczna np. typ Pl 95, prod.

WISNIOWSKI wraz z fundamentem wsporczym w kolorze
antracyt , zamykana na klucz patentowy.
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