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PLYTA ZELBETOWA Z WKAZEM DROGOWYM

ZESTAW NAPRAWCZY

STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE

W OTULINIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

ZLACZE Z USZCZELKA

KRAG BETONOWY ¢1000mm

ZtACZE 7 USZCZELKA
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DOLNA CZESC STUDNI Z KINETA

STUDNIA 921000

PODSYPKA PIASKOWA
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ZASLEPIENIE WLOTu W STUDNI KORKIEM
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$200 $200
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI
NUMER S
STUDNI A WLOTY D?\IO h SREDNICA]  UWAGI
m n.m.p|m n.m.pJm n.m.p] m mm
S1 102,45 99,14 3,31 1000 |przelot 180°
S2 102,20 99,41 2,79 1000 |przelot 180°
S3 102,50 [ 99,68 99,68 2,82 1000
S4 102,50 99,94 2,56 1000 |przelot 180°
S5 102,60 100,20 | 2,40 1000 |przelot 180°
studnia
S6 102,70 100,46 | 2,24 1000 AT
S7 102,50 | 99,99 99,99 2,51 1000
S8 102,37 100,27 | 2,10 1000 | studnia
koncowa
zaslepienie
S9 102,40 100,32 | 2,08 1000 nyotB 5900

DORA

rysunek:  ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH

temat: BUDOWA SIECT WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
| KANALIZACJI SANITARNEJ

Maria Sacha W REJONIE ULICY DOJAZDOWEJ W WILKOWICACH
ul.Korfantego & adres:  ul. DOJAZDOWA, WILKOWICE
64-100 Leszno 64-115 LIPNO, dz. nr 542, 543, 581/7, 581/30, 579,
581/38, 581/29, 581/28, 581/37
. oa. H . inz. M. SACHA
skala: 1:20 prOJektant. rL?;?rr.;I)r:(zajektoweiwykonawcze

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

mgr inz. L. FRELEK
data: 03.2017

SPrGWdZGJQCyiupr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13
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