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KOLEKTOR-SERWIS sp. J.K. Janiak,
M. Janiak, t.. Janiak
ul. Kmicica 63
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkow technicznych ra budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lutyckiej w Lesznie,

1j. drodze o nr ewid. 108/4.

Miejskie Przedsiebiorsiwo Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
7ze w celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z budynkow mieszkalnych jednorodzinnych na dziatkach o nr ewid.
108/2 i 108/3, potozonych przy ul. Lutyckiej w Lasznie, t]. drodze o nr ewid. 108/4, wymagana jest budowa sieci
kanalizacji sanitarngj w ww. drodze.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarne] w drodze o nr ewid. 108/4. nalezy zaprojektowac
od istniejacej w ul. Lutyckie (drodze o nr ewid. 50/12) sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 mm, nastepnie sie¢
poprowadzi¢ w ww. drodze o nr ewid. 50/12 oraz w drodze o nr ewid. 108/4.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojekiowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

e cie¢ kanalizacji sanitarne] wykonac z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, Sciance lite] i sztywnosci

8 kN/m?,

o« nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy witaczy¢ do istniejacej na koncu sieci w ul. Lutyckigj
studni kanalizacyjnej o 1zednej dna 92,15 m n.p.m., klérej kineta przygotowana jest pod wigczenie kanatu

DN 200 mm,

e kinete studni koricowej na nowoprojekiowane] sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowac pod

wigczenie przytgcza kanalizacyjnego z dziatki o nr ewid. 108/3,

» na sieci zamontowac studnie kanalizacyjng o Srednicy min. @ 1000 mm wykonang z materialow
zapewniajacych jej catkowitg szczelnosé ( beton B45, tworzywo sztuczne),
» studnie kanalizacyjng usytuowana w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plyta pokrywowa

z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

» studnie przykry¢ witazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.
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Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednié¢ réwniez zapisy
zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyfgczy i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa:

www.mpwik-leszno.pl — $trefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Fowyzsze warunki sg wazne do 02.03.2022r.

Uszczegotowienie warunkow technicznych nastapi na spotkaniach z projektantern w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w wiv Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowe] pozostaje w naszym

Przedsigbiorstwie. Do _dokumentacji nalezy dolaczy¢ protokdét z narady keoordynacyingj (dawniej ZUDP),

hadz tez uzgodnienia z poszczegdinymi branzami.

Z powazaniem
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Zataczniki;

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacii sanitarnej w ul. Lutyckiej w Lesznie.
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