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PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA - ETAP I
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
ISTNIEJACE SIECI ENERGETYCZNE

DORA

rysunek:

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I

temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. MALINOWEJ - JAGODOWEJ W PRZYBYSZEWIE
Maria Sacha
ul.Korfantego 6 adres: PRZYBYSZEWO, UL. MALINOWA, UL. JAGODOWA
64-100 Leszno 64-100 LESZNO, dz. nr 468, 628/69, 628/144
.a. H . inz. M. SAC
skala: 1:100/500 prOJektht‘ Esggrg?:ktm/e i@ykgrgwcze

w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

data: 09.2019

Sprawdzajqcy:upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

mgr inz. L. FRELEK

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 0 5
instalacji i urzagdzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13




