OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 opracowana przez firme : Biuro Ustug
Geodezyjno-Kartograficznych inz. Jacek Kotodziej ul. J. Dekana 6e, 64-100 Leszno.

- Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Lesznie.

- Wizja i pomiary uzupelniajgce w terenie .

- Obowigzujgce normy i przepisy .

- Instrukcje montazu producentéw zastosowanych materiatow .

Uzgodnienia :

- Uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z Gming Swieciechowa

- Protokét z narady koordynacyjnej nr GN.111.6630.325.2016 z dnia 09.05.2016 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Modrzewiowej i Morkowskiej w Swieciechowie celem odprowadzenia $ciekéw
z obecnych i przysztych budynkéw jednorodzinnych.
Scieki z w/iw ulic odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej - studni betonowej DN
1000 mm usytuowanej w ul. Morkowskiej na wysokosci dziatki nr 303/1
zakres merytoryczny opracowania obejmuje :
a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania
b) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych
zakres rzeczowy :
1. Sie¢ z rury PVC DZ 200 litej o sztywnosci obwodowej SN8 - dt. 432,35 m
Technologia wykonania wykopem otwartym.

2. Studnie kontrolne, betonowe na sieci DN 1000 mm -9 szt.
3. Warunki gruntowo-wodne :

Ponizej istniejgcej nawierzchni gruntowo-zuzlowej (ca 0,30 m) wystepuje

piasek sredni i gliniasty oraz glina srednia.



Poziom wody gruntowej moze lokalnie wystepowac powyzej projektowanej sieci i nalezy
przewidzie¢ ewentualne odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltréw zapuszczanych

jednostronnie w grunt , bez obsypki filtracyjnej.

4. Ochrona srodowiska :

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu srodowiska.

Podczas budowy przewodu wodociggowego i weztéw minimalizacje negatywnych skutkow

zapewni przyjeta technologia robét m.in.

- wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne co ograniczy czas trwania i oddziatywania
na srodowisko , nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu.

- hatas, ktérego zrédiem sg maszyny budowlane uzywane do wykonywania i zasypania
wykopow oraz innych urzadzen ( np. zageszczarki gruntu ) napedzanych silnikami
spalinowymi osigga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie max. 85-90 dB. Ucigzliwosci z tym
zZwigzane majg jednak charakter krotkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami na danym terenie.

- wystepujgca, w postaci spalin oraz pytdw powstatych w wyniku przemieszczania mas
ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy - po
zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z uwagi na zastosowanie szczelnego i trwatego przewodu sanitarnego (PVC) i studni

wodoszczelnych nie istnieje na etapie eksploatacji niebezpieczehstwo przenikania wod

opadowych do zaprojektowanej sieci.

Podczas wykonywania rob6t powstang odpady PVC, ktore nie podlegajg rozkladowi w ziemi i

dlatego wykonawca jest zobowigzany do ich zbierania i przekazywania do recyklingu.

Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przenosnych

kabinach TOI-TOI, a nastepnie oproézniane i wywozone do oczyszczalni - cyklicznie w razie

potrzeb.

W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znacznym oddziatywaniem o charakterze

bezposrednim i diugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkow przyrodniczych i

standardéw zycia mieszkancéw na obszarze objetym inwestycjg. Dlatego trwate skutki, ktére

pozostawi w srodowisku realizacja omawianej inwestycji, nalezg do grupy oddziatywan
pozytywnych , sprzyjajgcych ochronie srodowiska.

Stwierdza sie ze, projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej nie wypetnia definicji inwestyciji

moggcych z znaczgco oddziatywac na srodowisko i tym samym inwestycja nie wymaga

uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. Materiaty :



Materiaty stosowane do budowy sieci powinny miec :

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub :

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , ze sg to wyroby nie podlegajgce
oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng , bgdz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany ”.

Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci

6. Roboty drogowe :

Przewdd sanitarny zlokalizowany jest w drodze (ulicy) o nawierzchni gruntowo-zuzlowej, ktérg

po wykonaniu robot nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. Roboty ziemne :

wykop mechaniczny:

Wykop wykonac¢ jako waskoprzestrzenny, o scianach pionowych umocnionych szalunkiem
skrzyniowym (boksem), ktéry winien przenie$¢ obcigzenie (parcie gruntu) przy gtebokosci
wykopu :

2m 11,92 kN/m?

3m 17,47 kN/m?

4m 23,02 kN/m?

Obudowa wykopu winna wystawaé ca 10 cm nad teren. Srednia gteboko$é wykopu 2,68 m.
szerokos¢ 1,10 m-rys. nr 7

Wykop mechaniczny zakonczy¢ na poziomie projektowanych rzednych dna a pozostalg czes¢
wykopu dla wykonania podsypki wykonaé recznie.

W przypadku przerwania ewentualnej, sieci drenarski  ej nale zy jg naprawi é poprzez
wstawienie nowych rurek ceramicznych na korytkach z desek lub zastosowa érure

drenarsk g PVC w otulinie z geowtékniny

wykop r eczny i podsypka :
- ostatnie 10 cm wykopu ponizej projektowanej rzednej dna przewodu

- W sgsiedztwie istniejgcych przewoddéw podziemnych.



Nie nalezy dopuszczaé¢ do przegtebiania wykopow, jezeli to nastgpi wkasciwy poziom niwelety
dna uzyskac przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem ( proporcje okoto 1:10)

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 .

Dno wykopu nalezy oczyscic¢ z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie
wykona¢ podsypke z pospotki ( Po -uziarnienie: fi< 2% , 50%= f, . f, > 10% ) grubosci :
-10cm.
obsypka i zasypka :

Po utozeniu przewodu wykonaé recznie zasypke strefy ochronnej rury z pospétki (30 cm ponad
go6rng krawedz rury ).- z recznym zageszczeniem do Is 0,95%.

Materiat na podsypke i obsypke nie powinien by¢ zamrozony i zawiera¢ ostrych kamieni i
innych materiatow .

Pozostatg czes$¢ wykopu (powyzej strefy ochronnej rury) zasypa¢ mechanicznie gruntem
rodzimym z zageszczeniem |5 0,95
Zageszczenie wykonywacé od $cian wykopu w kierunku rury .

Nadmiar urobku wynikajgcy z wykonania podsypki, obsypki nalezy wywiez¢ - inwestor nie
okresla miejsca wywozu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje wykonanych

8. Roboty monta zowe :

Rurocigg nalezy wykona¢ od potgczenia z istniejgcg studnig betonowg DN 1000 mm
usytuowang w ul. Morkowskiej, na wysokosci dziatki nr 303/1 demontujgc korek PVC na wlocie.
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, wykonac z rur z litego PVC-U 0 sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2.

Sie¢ sanitarng wyposazy¢ w prefabrykowane studnie betonowe DN 1000 mm wykonane z
betonu C35/45, W8, z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi (uszczelkami)
pod rury PVC200. Laczenia kolejnych elementéw studni uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi,
gwarantujgcymi catkowitg szczelnos¢ studni - uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania hormy EN 681-1

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe powlekane otuling tworzywowa oraz zwienczy¢ wtazami
zeliwnymi klasy D400 z wypetnieniem betonowym osadzonymi w plycie.

Wszystkie elementy z PVC chroni¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.
Przestrzega¢ wymagania normy Norma PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania.

9. Uwagi ko ncowe :



Bezwzglednie przestrzegac uzgodnien zawartych w niniejszej dokumentaciji
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych dokonac geodezyjnego wytyczenia :
- istniejgcych urzadzen podziemnych
- projektowanej trasy przewodu sanitarnego
O przystgpieniu do robét powiadomic :
- Gmine Swieciechowa
- MPWIK SP. z 0.0. w Lesznie
- jednostki wyszczegolnione w protokole narady koordynacyjnej
Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej oraz Prawa Budowlanego.
Teren prowadzenia robot oznakowac tablicami i tasmami ostrzegawczymi .
W strefach urzagdzen podziemnych wykonywac roboty ziemne sposobem recznym
W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac roboty, zabezpieczyc teren,
powiadomi¢ stuzby archeologiczne i inwestora.
Stosowaé materiaty spetniajgce wymogi polskich norm, branzowych norm, posiadajgce
atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne wydane przez uprawnione do tego instytucje .
Po wykonaniu robét teren uporzagdkowac i przywrdéci¢ do stanu pierwotnego .

Wykonaé powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacije robot .



