OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej i Mérkowskiej w  Swieciechowie ”
1. Przedmiot i zakres inwestycji :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia w
sie¢ sanitarng ul. Modrzewiowej i Morkowskiej w Swieciechowie Swieciechowa - dla
odprowadzenia $ciekow z obecnych i przysztych budynkéw jednorodzinnych.
Scieki z w/w ulic odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej —studni betonowe]
DN 1000 mm usytuowanej w ul. Markowskiej na wysokosci dziatki nr 303/1
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje :
a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej i jej uzbrojenia wraz z niezbednymi

danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania

b) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych
2. Uzgodnienia :

W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami

- przedmiotowe uzgodnienia zawarte sg w niniejszym budowlano - wykonawczym.
3. Lokalizacja inwestycji, istniej  gcy stan zagospodarowania terenu :

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje dziatki Gminy Swieciechowa o nr. ewid.
a. 977/3 ul. Modrzewiowa o nawierzchni gruntowo - zuzlowej

b. 1006/1 ul. Mérkowska o nawierzchni gruntowo - zuzlowej

Istniejgce obiekty kubaturowe :

Przedmiotowe dziatki nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi.
Jedynie przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegolne posesje, zabudowane sg
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek :

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje uzbrojenie terenu :

- kabel energetyczny ,, eS”

- sie¢ wodociggowa ,,W0110 "

- przytgcze wodociggowe ,, Wo40 "

- kanalizacja sanitarna ,,Ks200 "



Na terenie dziatki nr 977/3, 1006/1 moze znajdowac sie niezinwentaryzowana sie¢
drenarska, ktéra podczas wykonywania wykopdéw moze ulec uszkodzeniu. W przypadku jej
uszkodzenia obowigzkowo nalezy jg naprawic tj. oczysci¢ i ponownie potgczyc¢ z

zachowaniem srednicy i spadku.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu :

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rury PVC DZ 200 litej o sztywnosci obwodowej SN8
-dh. 432,35 m

2. Studnie kontrolne, betonowe na sieci DN 1000 mm — 9 szt.

5. Obszar oddziatywania inwestycji :

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. : 977/3, 1006/1 - obreb
Swieciechowa na podstawie :
a. Ustawy Prawa budowlanego
b. Pléciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
c. Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatow sciekowych, czes¢ 1: Kanalizacja,
d. Warunkéw technicznych wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
I Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Lesznie

e. Wytycznych producentoéw materiatow

6. Ochrona specjalna dziatek.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu

na stan srodowiska i obecny sposob zagospodarowania terenu.

Podczas uzbrajania inzynieryjnego terenu, obowigzuje zasada, ze wszelkie przedsiewziecia

dotyczgce ochrony srodowiska sg spoéjne z ,Programem zréwnowazonego rozwoju i ochrony

$rodowiska Gminy Swieciechowa”.

Przedmiotowa inwestycja :

- nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z
eksploatacjg gornicza.

- nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

- nie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas
ziemnych.

- dzialki i obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.



7. Istniej gce i przewidywane zagro zenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu

oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.

U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn.

09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko Dz. U.

Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposGb minimalizujgcy jej wplyw na

srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach

wiasnych dziatek. Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw

podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie.

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej :

- nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

- nie stanowi przeszkody w dostepie do drég publicznych.

- nie przestania swiatta stonecznego.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci.

- nie wplywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.

- nie powoduje ucigzliwosci i zaktbcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

8. Uwagi realizacyjne dla inwestyciji :

- Rozpoczecie prac budowlano - montazowych moze nastgpi¢ po uprawomocnionej decyzji
pozwolenia lub zgtoszenia na budowe.

- Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

- Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i istniejagcych urzadzen
podziemnych powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta.

- W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy



- Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autorow

projektu.



