STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.I111.6630.412.2020

GN.111.6630.412.2020

I

Lesznd, dAZ08:06.2020 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 08.06.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

Przedmiot narady:

r. poz. 276 t.j.)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja:

Swieciechowa
Swieciechowa, ul. Modrzewiowa i ul. Mérkowska, dz.: 977/3,
1006/1

Whnioskodawca:

PROJEKTY, NADZORY | KIEROWANIE ROBOTAMI "KAN" ANDRZE)J
KIELANSKI ul. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOtKA
Z 0.0 ZSIEDZIBA W LESZNIE ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno

Przewodniczacy:

ALEKSANDRA JANKOWSKA

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN

Sposob przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

27.05.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

- brak uwag.

Stanowisko Przewodniczacego:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

ki Nazwa instytucji
p- 3 :
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

1 | ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE
RD Leszno

Brak.

-przedstawiciel nie brat
udziatu

2 |MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie

Zgodnie z trescig maila z dnia 03.06.2020: "Projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ branzowo w MPWiK w Lesznie".

-Pani Katarzyna
Wojciechowska

3 | PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu -
Gazownia w Lesznie

Zgodnie z trescig maila z dnia 05.06.2020: "Bez uwag".

-Pan Grzegorz Wawrzyniak

4 | Wéjt Gminy Swieciechowa

Zgodnie z trescig maila z dnia 04.06.2020: "Bez uwag".

-Pan Wtodzimierz Turek

5 | Zaktad Ustug Wodnych we
Wschowie Sp. z o0.0.

Zgodnie z trescig maila z dnia 08.06.2020: "Bez uwag".

-Pan Tadeusz Kulas
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6 |Orange Polska S.A. Brak. -przedstawiciel nie brat
udziatu

PROJEKTY, NADZORY |
KIEROWANIE ROBOTAMI

Whnioskodawca "KAN" ANDRZEJ KIELANSKI

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktédre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 276 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t..).
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania :

- Mapa do celdéw projektowych wykonana przez firme : Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
inz. Jacek Kotodziej ul. J. Dekana 6e, 64 - 100 leszno

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Swieciechowa
nr ZP.6733.15.2016 z dnia 08.04.2016 r.

- Warunki techniczne wydane przez MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie - pismo INW-R/435/2020
z dnia 22.05.2020 r.

- Wizja i pomiary uzupetniajace w terenie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Instrukcje montazu producentéw zastosowanych materiatow.

Uzgodnienia :

a. lokalizacji robot :

- Gmina Swieciechowa - pismo ZP.7230.111.2020 z dnia 02.06.2020 r.

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej Starosty Leszczynskiego nr GN.II1.6630.412.2020
z dnia 07.06.2020 r.

b. projektu budowlanego :

- MPWi K Sp. z 0. 0. w Lesznie.

2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej majgcy na celu odbior
Sciekow z posesji potozonych przy ulicy Mérkowskiej i Modrzewiowej w m. Swieciechowa.
Wody opadowe witasciciele posesji zagospodarujg w witasnym zakresie.

zakres merytoryczny opracowania obejmuje :

a) okreslenie uktadu kanalizacji sanitarnej wraz z ich uzbrojeniem oraz niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

b) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych

zakres rzeczowy :

1. sie¢ grawitacyjna z rury PVC DN 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 - 422,66 m

2. studnie betonowe, kontrolne DN 1000 mm — 10 szt.



w Lesznie

3. Warunki gruntowo-wodne :

Na podstawie dotychczas wykonanych robét w tym rejonie w profilu glebowym wystepuje

glina piaszczysta (Gp) i glina $rednia ( Gs). Grunt ten nie spetnia w catosci wymogdéw gruntu
budowlanego.

Poziom wody gruntowej wystepuje powyzej projektowanych rzednych dna sieci oraz studni i zajdzie
konieczno$¢ odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltréw wptukiwanych w grunt, bez obsypki

filtracyjnej.
4. Ochrona srodowiska :

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu srodowiska.

Podczas budowy przewodu sanitarnego minimalizacje negatywnych skutkow zapewni przyjeta

technologia robét m.in.

- wykopy wykonywane beda jako wasko przestrzenne a to ograniczy czas trwania i oddziatywania na
srodowisko , nie naruszajac przy tym naturalnej struktury gruntu.

- hatas, ktérego zrédtem sg maszyny budowlane uzywane do wykonywania i zasypania wykopow
oraz innych urzadzen ( np. zageszczarki gruntu ) napedzanych silnikami spalinowymi osigga¢ moze
natezenie dzwieku o poziomie max. 85-90 dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane majg jednak charakter
krotkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami na danym terenie.

- wystepujaca, w postaci spalin oraz pytéw powstatych w wyniku przemieszczania mas
ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy - po
zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z uwagi na zastosowanie szczelnych i trwatych przewoddéw rurowych ( PVC ) i betonowych,

wodoszczelnych studni kontrolnych nie istnieje na etapie eksploatacji niebezpieczenstwo infiltracji.

Podczas wykonywania robdt powstang odpady PVC, ktdre nie podlegajg rozktadowi w ziemi i dlatego

wykonawca jest zobowigzany do ich zbierania i przekazywania do recyklingu.

Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przeno$nych kabinach

TOI-TOI, a nastepnie oprdzniane i wywozone do oczyszczaini - cyklicznie w razie potrzeb.

W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znacznym oddziatywaniem o charakterze

bezposérednim i dtugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkéw przyrodniczych i

standardéw zycia mieszkaficow na obszarze objetym inwestycja. Dlatego trwate skutki, ktdre

pozostawi w $rodowisku realizacja omawianej inwestycji, nalezg do grupy oddziatywan pozytywnych

, sprzyjajacych ochronie Srodowiska.
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w Lesznie

Stwierdza sie Ze, projektowana siec sanitarna nie wypefnia definicji inwestycji mogacych z znaczaco
oddziatywac na srodowisko i tym samym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury wspotczesnej :

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ oraz stuzby ochrony zabytkow,
nastepnie przystagpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

5. Materiaty :

Materiaty stosowane do budowy sieci powinny mie¢ :

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub :

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , ze sg to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng , badz uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany ”.

Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci

6. Roboty drogowe :

Trasa projektowanej sieci sanitarnej usytuowana jest w ulicach gminnych o nawierzchni gruntowej,
ktorg po wykonaniu robdt nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu robét Gmina Swieciechowa dokona odbioru odtworzonej nawierzchni ulic.

7. Roboty ziemne :

wykop reczny :

- ostatnie 10 cm wykopu ponizej projektowanej rzednej dna przewoddw dla wykonania podsypki.
- w sgsiedztwie istniejgcych przewoddw podziemnych.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebiania wykopdw, jezeli to nastgpi wtasciwy poziom niwelety dna
uzyskac przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku

stabilizowanego cementem ( proporcje okoto 1:10)
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Wykop mechaniczny : )1
Wykop wykonac jako waskoprzestrzenny, o $cianach pionowych umocnionych s:zélﬁ?‘lkre'ﬁw

skrzyniowym (boksem), ktéry winien przeniesé obcigzenie (parcie gruntu) przy gtebokosci wykopu :

a. 2m - 11,92 kN/m?

b. 3m - 17,47 kN/m?

C. 4m - 23,02 kN/m?

Obudowa wykopu winna wystawac ca 10 cm nad teren.

Srednia gteboko$¢ wykopu do rzednej 3,27 m , szerokos¢ wykopu 1,10 m.

Wykop mechaniczny zakoriczy¢ na poziomie projektowanych rzednych dna a pozostatg czesc
wykopu dla wykonania podsypki wykonaé recznie.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736 .

W przypadku przerwania ewentualnej, sieci drenarskiej nalezy ja naprawic poprzez wstawienie
nowych rurek ceramicznych na korytkach z desek lub zastosowaé rure drenarskg PVC w otulinie z
geowtokniny

Obsypka i zasypka :

Po utozeniu przewodu wykonac recznie zasypke strefy ochronnej rury z piasku dowiezionego
(30 cm ponad gdrng krawedz rury)

Pozostaty czeS¢ wykopu (powyzej strefy ochronnej rury) zasypa¢ mechanicznie :

- 50 % gruntem rodzimym

- 50% piaskiem dowiezionym

Obsypke i zasypke zageszczac od $cian wykopu w kierunku rury i uzyska¢ wskaznik min. Is 0,95%.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu i miejsca poboru piasku.
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje wykonanych robét.

8. Roboty montazowe :

Projektowang sie¢ sanitarng potaczy¢ z istniejaca siecig PVC DN 200 mm w studni Sist. o rzednej

dna 98,88 mnpm.

W studni istniejacej ( Sist. ) o kacie doptywu 180 st. wywierci¢ wiertnica diamentowg otwor

dla osadzenia przejscia szczelnego dla rury PVC, litej DN 200 mm . Uszczelnienie otworu wykonac
kitem Sikaflex lub zaprawg Cekol .

Podsypka :

Dno wykopu nalezy oczyscic z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie wykonaé

podsypke z piasku dowiezicnego :

- pod sie¢ gr.10 cm
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W Lesznie

- pod studnie gr. 30 cm

Siec:

Stosowac rury PVC lite, o sztywnosci obwodowej SN 8 z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami
zabezpieczajacymi wysuniecie zasadniczej uszczelki z rowka kielicha ( np. sin lock ). Rury uktadac
kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekdw oraz wspétosiowo wzgledem siebie.
Montaz przewodow prowadzi¢ w temp. otoczenia od 0-30° C

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ wgniecien, pekniec¢, oraz rys na ich powierzchni. Przy rurach w
miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 5 cm . dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Przewdd po utozeniu
powinien $cile przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci - kat podparcia powinien wynosi¢ min.
90° ( ca najmniej "4 swego obwodu).

Dopuszczalne odchytki lokalizacji przewodow :

+- 0,30 m . dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

+- 0,01 m. dla rzednych dna kolektora , przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm :

- PN-EN 1401-1:1999

- PN-EN 1401-3:2002(U)

Studnie :

Parametry dennicy monolitycznej i kregu :

- beton klasy C35/45

- wodoszczelno$¢ (W8 )

- mrozoodporngnosc ( F-50 )

Wszystkie zaprojektowane otwory wraz z zintegrowanymi przejsciami szczelnymi w dennicach pod
przyszte przewody, nalezy wykona¢ warunkach fabrycznych i zakorkowac na etapie budowy.
Studnie wyposazy¢ fabrycznie w stalowe stopnie ztazowe, w otulinie PE w jasnym kolorze

( nie dopuszcza sie¢ montazu stopni na budowie)

taczenia elementéw studni ( dennica, kregi ) uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi
catkowitg szczelno$é studni - uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania normy EN 681-1.

Zwienczenie studni, na pokrywie betonowej , wtazem zeliwnym klasy D400 o gtgbokosci siedliska
min. 3 cm. z wypetieniem betonowym - zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN124

Przestrzega¢ wymagania normy PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

9. Uwagi koncowe :

A
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w Lesznie
1. Bezwzglednie przestrzegac uzgodnien zawartych w niniejszej dokumentacji.

. przed przystgpieniem do robdt ziemnych dokonaé geodezyjnego wytyczenia :

- projektowanej sieci sanitarnej.

- istniejgcych przewoddéw podziemnych

. O przystapieniu do robdt powiadomic :

- MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie.

- Gmine Swieciechowa

. Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej ,Prawa Budowlanego oraz opracowanym przez
kierownika budowy planem BIOZ.

5. Teren prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

6. W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac roboty, zabezpieczyc¢ teren, powiadomic¢
stuzby archeologiczne i inwestora.

7. Po wykonaniu robdt teren uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego .

. Wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje robot.

ghistaw Klosinski
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I d %—__‘ piniowar w specjainosci a W EaKresie sieci,
roicle wdzo@wania vania robot instalacji i urzadjen cieplych,wentylacyjnych
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w Lesznie

egz.nr 1

PROJEKTY, NADZORY I KIEROWANIE ROBOTAMI
’,KAN)}
Andrzej Kielanski
ul. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno, tel. 605647326

email : a.kielanski@upcpoczta.pl. , sak16@wp.pl

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

Inwestor :

Sp. zo.o0.
ul. Lipowa 76 A
64 - 100 Leszno

Nazwa obiektu :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Moérkowskiej, Modrzewiowej w Swieciechowie

Adres obiektu : Swieciechowa
Kategoria obiektu : XXVI

Jednostka ewidencyjna : | Swieciechowa
Obreb ewidencyjny : Swieciechowa

Nr dziatki :

977/3, 1006/1

Branza :

Sanitarna

Opracowanie :

Informacja dotyczaca BIOZ

Autorzy opracowania :
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w Lesznie

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC REALIZACII

. Roboty przygotowawcze.

1 . Szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym.

. Wizja lokalna w terenie.

3. Zawiadomienie o przystapieniu do robot :

- Gmine Swieciechowa.

- MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie.

. Wyznaczenie trasy kanalizacji sanitarnej w terenie oraz istniejacych przewoddéw podziemnych.

5 . Oznakowanie drog i terenu prowadzenia robot.

II.

(o2 @ B SN 08 )

8
9
10
11

III . Wskazania , dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas lokalizacji

A W N =

Roboty ziemne i montazowe .

. Wykonanie prébnych przekopdw w celu lokalizacji przewodéw podziemnych.

. Wykonanie wykopdw dla sieci sanitarnej PVC DN 200 mm i studni kontrolnych, betonowych

DN 1000 mm wraz z zabezpieczeniem $cian przed osuwaniem sie gruntu.

. Zabezpieczenie istniejacych przewoddw podziemnych.
. Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow.
. Wykonanie podtoza pod przewdd sanitarny PVC DN 200 mm i studnie betonowe DN 1000 mm

. Montaz przewodu sanitarnego PVC DN 200 mm wraz z studniami kontrolnymi, betonowymi

DN 1000 mm

. Wykonanie obsypki strefy ochronnej rur wraz z recznym zageszczeniem - zasypanie piaskiem

30 cm ponad gorng krawed? rury.

. Wykonanie przed zasypaniem wykopdw inspekcji TVC .

. Zasypanie catkowite wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu do projektowanej rzednej terenu.

. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

. Odtworzenie terenu do stanu przed budowa.

robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania.

. Gtebokie roboty ziemne o $cianach pionowych.
. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

. Ewentualne zsuwy skarp i oberwiska podczas obfitych opadéw atmosferycznych.
. Roboty montazowe w dnie gtebokich wykopow :
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- ukfadanie przewodu PVC DN 200 mm.
- montaz studni betonowych DN 1000 mm.
5 . Wykopy w rejonie istniejgcego istniejacych przewodéw podziemnych.
- zabezpieczenie istnejacego kabla energetycznego eN, sieci wodociggowej PVC DN 110 mm
i przytacza wodociggowego PE DN 40 mm
6 . Praca maszyn budowlanych i ruch $rodkéw transportowych obstugujgcych budowe.

IV . Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem pracownikdw do realizacji robét stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia i zycia

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno - pokazowy zwracajgc uwage na mogace wystgpic

zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi , a w szczegdlnosci :

1. Praca w pasie drdg jezdnych oraz zakaz sktadowania na nich materiatéw budowlanych ,
gromadzenia sprzetu itp.

. Praca w poblizu sprzetu budowlanego.

. Wykonywanie robdt ziemnych i montazowych w dnie wykopow.

. Wykonywanie robot przy skarpie gtebokich wykopow.

. Wykonywanie robét z zastosowaniem odziezy ochronnej i robocze;j.

A LA W N

. Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu , materiatem budowlanym, maszynami
budowlanymi , Srodkami transportu itp.

. Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopow.

8. Wykonywanie robdt ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych.

~N

V . Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace bezpieczeristwu wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia oraz

zapewniajace komunikacje i ewakuacje w razie wypadku , awarii lub pozaru.

1. Na placu budowy , w widocznym miejscu usytuowac sprzet p. poz.

2. Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ organizacje ruchu poprzez ustawienie znakow
drogowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopéw zabezpieczy¢ na stabilnych stojakach
taéma ostrzegawcza na wysokosci 0,90-1,20 m liczac od poziomu drogi do gornej krawedzi
zapory.

4. Ogranicza¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdw nie zasypanych.

5. W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla pieszych.

6. W miejscu dobrze widocznym nalezy umiescic tabliczki ,, teren budowy , obcym wstep wzbroniony

, gfebokie wykopy , itp.” oraz tablice informacyjng budowy wraz z podstawowymi telefonami

alarmowymi.
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7. Nalezy utrzymywac porzadek i tad w rejonie prowadzonych robot.
8. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materiaty budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

VI . Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot :

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.
W okresie trwania budowy obowigzkiem wykonawcy jest podejmowanie wszelkich dziatan

majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy.

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracowac
plan BIOZ

Leszno, 06/2020 r.
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Stanistaw Ktosinski zam. ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno
oswiadczam , ze projekt budowlany opracowany dla :

Miejskiejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Lipowa 76 A, 64 - 100 Leszno

pn :,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Morkowskiej, Modrzewiowej
w Swieciechowie”

- nr ewid. dz. : 977/3, 1006/1

jest wykonany z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz

zasadami wiedzy techniczne;j .
Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy

, zgodnie z art. Kodeksu karnego , potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej .

in< .aiacji | urzadzenjcie yj
‘gazr!wl f docifigowyeh i kanalizacyjnycn

Leszno, 06/2020 .
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Andrzej Kielanski zam. ul. H. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno
o$wiadczam , ze projekt budowlany opracowany dla :

Miejskiejskiego Przedsiebiorstwa Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Lipowa 76 A, 64 - 100 Leszno

pn :,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Morkowskiej, Modrzewiowej
w Swieciechowie”

- nr ewid. dz. : 977/3, 1006/1

jest wykonany z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej .
Swiadom odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy

, zgodnie z art. Kodeksu karnego , potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej .

Leszno, 06/2020 . cﬁ%—/ ‘f’; :
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-298/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZ.JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pd/n. zm ) i art. 12 ust 1 pkt 1-5,
art12 ust 3i4,art13 ust 1 pkt1i2, orazust 314, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr83po7.578)

decyzia- C‘fme'v‘g Komisii Kwalifikeacyinej WO

otrzymuje

Pan
C o n X L 4 °
Stanislaw Wojciech Klosifiski

magister inZynier inzynierii sSrodowiska
kierunek: Inzynieria Srodowiska

uvrodzony dnia 28 sierpnia 1946 1. w Swarzgdzu

do projektowaria i kierowanin robotami bndowlenymi bez cgraniczen

w specialnefei instalacyinei v zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieninych, wentylacyinveh, gazowyeh, wodecioswwoeh i kamalizacyinych

- UZASADNIENIE
zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

lemmmwykmywmmodmehychﬁmkqxtedmmywwhmmemwpsammhegom

OqugowrejlzbymzymﬂﬁwBudowmctmeomnwmnmnM dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa! ifikacyjnsj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ A VA A T




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1- 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stanistaw Wojciech Klosinski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows, lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen. ,

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje

cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych .

urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZE=WODNICZACY
Okregowe) Komisji Kwallft<acyjnej
Ve mpolsitel O renowe) by indynierdw Budormichva

dr inz. Dandel Powhici

Potwierdzam za zgodnosc

z oryginatem &L SDP2  ~

a
Andrzej Kielanski C%f’ -
dodpis

Otrzymuja:

1. Pan Stanistaw Wojciech Klosifiski
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 6/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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do pelnienia samodzielngch funlé’cji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. 48te2 PEE8 2777207770 1 § 13 ust. 1 pkt 2 lit.

_ rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Cchrony Srodovﬁska 2z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 4;6) étﬁerdza
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryhikacyjaym:

WKP-DCV-REX-LTM *

Pan Stanisiaw Ktosinski o numerze ewidencyjnym WKP/i$/0325/03
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Ckrggowej lzby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wriesnis 2001 r, ¢ pedpisie efektrcniczavm 1D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450; dane w postaci
elextrerczne; ozatrzone bezpiecznym oo

sem glektrericzoym weryiikowanym przy pomecy vwatnego kuali

owanego certyfivatu sq

rCunOviaIne Dol vizgigdem skuthow prawrycl Sckamentem opatrzonym padpisami vAasnorecznymi.y

Pieryfikacje popravrosd danych v niniejszys

i2dczeniu mein3 sprawdiid 23 pomoig rumery weryfikacyjnego 1aswiadczenis na
pio.org.pl jud wcntaktujgc sig z biurem wiascivve; Okrggovie] lzby Inzyriercuw

swronie Paickie] izby inzyniercys Budownittes «

Budowniciua.

Potwierdzam za zgodno$c
z oryginatem <% <8 L O, ("Z

ata
Andrzej Kielahskr%% -
po )i 8

https:/lpoczta.wp.plki#/maiis/show?id=0bea3e1a57da186ac4 1c4763&iabel=1
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TMK-D1M-ATS *

Pan Andrzej Kielariski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0222/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

PotWIerdzam za zgodno$§c

a/‘/ﬂfv

z orygmatem ..............................

ngrzej Kielanski C}(?;: .......

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Morkowskiej , Modrzewiowej w.Swieciechowie”
- dz. nr ewid. 977/3, 1006/1

1. Przedmiot i zakres inwestycji :

Zakres inwestycji :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany uzbrojenia w sie¢ sanitarng ulicy

Morkowskiej i Modrzewiowej w m. Swieciechowa.

Zakres merytoryczny .

1. Okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania.

2. Uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych.

2. Uzgodnienia :

Dokonane uzgodnienia zatagczono do niniejszego opracowania.

3. Lokalizacja inwestycji, istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje dziatki nie zabudowane obiektami
kubaturowymi :

- 977/3 - ul. Modrzewiowa

- 1006/1 - ul. Mérkowska

Istniejacy plan zagospodarowania :

Ulice administrowane przez Gmine éwieciechowa posiadajg nawierzchnie gruntowg a przylegte do
dziatki przeznaczone sg pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne bez mozliwosci
odprowadzenia sciekdw bytowych.

Dziatki 977/3, 1006/1 posiadajg uzbrojenie terenu :

- kabel energetyczny ,, eN ”

- sie¢ wodociggowa ,, wol10 ”

- kanalizacje sanitarng ks ,,200 ” ( w czesci dziatki 1006/1 ).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu :

Zd



w Lesznile

Zakres rzeczowy :

1. Kanalizacja sanitarna :

a. sie¢ grawitacyjna z rury PVC DZ 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 - dt. 422,66 m.
- szeroko$¢ wykopu w obudowie skrzyniowej 1,10 m, srednia gtebokos¢ 3,27 m

b. studnie betonowe, kontrolne DN 1000 mm, z pokrywa studzienng i wtazem @ 600 mm z
wypetnieniem betonowym - typ D400 - 10 szt.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie podtgczona do istniejgcej studni betonowej DN 1000

mm ( Sist. ) w ul. Mdrkowskiej - na wysokosci dziatki nr 303/1.

5. Uktad komunikacyjny : bez zmian
6. Uksztaltowanie terenu i zieleni : bez zmian
7. Obszar oddziatywania inwestycji :

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. : 977/3, 1006/1 w m. éwieciechowa

na podstawie :

1. Ustawy Prawa budowlanego

2. Decyzji o lokalizacji celu publicznego wydang przez Wéjta Gminy Swieciechowa nr
ZP.6733.15.2016 z dnia 08.04.2016 r.

3. Warunkodw technicznych wydanych przez MPWIK Sp. 0. 0. w Lesznie - pismo nr INW-R/435/2020
z dnia 22.05.2020 r.

4, Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

5. Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatow Sciekowych, cze$¢ 1: Kanalizacja.

6. Wytycznych producentéow materiatow.
8. Ochrona specjalna dziatek.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska i
obecny sposob zagospodarowania terenu.

Podczas uzbrajania inzynieryjnego terenu, obowigzuje zasada, ze wszelkie przedsiewziecia dotyczace
ochrony Srodowiska sg spdjne z ,,Programem zréwnowazonego rozwoju i ochrony srodowiska Gminy
Swieciechowa .

Planowana inwestycja :

P
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- nie jest usytuowana na obszarze krajobrazu kulturowego w formie stref ochrony konserwatorskiej

- nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacja
gornicza.

- nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

- nie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

- nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

9. Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanego zamierzenia nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na

$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania

na srodowisko Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w

sposob minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej

budowy zamyka sie w granicach wtasnych dziatek.

Osoby trzecie.

Projektowany zakres robot :

- nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich.

- nie stanowi przeszkody w dostepie do drdég publicznych.

- nie przestania Swiatta stonecznego.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow facznosci.

- nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie.

- nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Z zakresu gospodarki wodno - Sciekowej :

- na etapie realizacji inwestycji zrodiem wody na cele socjaino-bytowe bedzie woda

dostarczana w pojemnikach jako tzw. butelkowana.



w Lesznie

- Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przenos$nych
kabinach typu TOI-TOI, a nastepnie oprdzniane i wywozone do oczyszczaini cyklicznie w

razie potrzeby.
10. Uwagi realizacyjne dla inwestycji :

- Rozpoczecie prac budowlano - montazowych moze nastgpi¢ po decyzji pozwolenia lub
zgtoszenia na budowe.

- W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac
prace, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomic¢ odpowiedni organ stuzby ochrony
zabytkdw a nastepnie przystgpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

- Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

- Wytyczenie projektowanych robdt oraz istniejgcych przewodéw podziemnych winna wykonaé
obstuga geodezyijna budowy.

- W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

- Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody autoréw projektu.
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