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|. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

- Inwestor i Zamawiajgcy — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ul. Lipowa 76A,
64-100 Leszno,

- Zadanie inwestycyjne — Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi do
granicy posesiji.

- Faza opracowania - Projekt budowlany, projekt wykonawczy,

- Temat opracowania - Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi do
granicy poseji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi
wydane przez MPWIiK Sp. z 0. 0. w Lesznie pismo nr INW-R/330/2021 z dnia 04.05.2021r.;

- Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;

- Uzgodnienia i decyzje branzowe;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;

- Uzgodnienia z wiascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytaczami wodociggowymi do granicy posesji. Inwestycja przeprowadzana bedzie na dziatkach
ul. Kilinskiego, (od ul. Swieciechowskiej do ul. Okrzei) w Lesznie o nr ewid.: 143, 111/3, 4, 112/6,
113/3, 134, 129, 112/2, 235, 110/2, 135, 132, 222, 98/2, 3, 136, 137, 216, 212/2, 157, 66/5, 142,
146.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) zaprojektowanie trasy przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami do granicy posesji wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- sie¢ wodociggowa:

a) z rur PE/PE 100, min. dwuwarstwowe, PN 10, SDR 17, @110 mm — 715,10m
b) wezly hydrantowe z hydrantami DN 80 nadziemnymi — 5 kpl.

c) wezty hydrantowe z hydrantami DN 80 podziemnymi — 2 kpl.

- przytgcza wodociggowe do granicy dziatki, przepiecie:
a) z rur PE 100, PN10, SDR 17, @40 mm — 15 szt. (80,30m)
b) z rur PE 100, PN10, SDR 17, @63 mm — 2 szt. (3,0m)

ZESTAWIENIE PRZYLACZY DO PRZEPIECIA | PRZEBUDOWY DO GRANICY POSESJI
OZNACZENE | yareppy | coesa | STVEACY | g weACzENE
SREDNICA PRZYLACZA
p1 PE 40mm 5,20 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p2 PE 63mm 1,50 PE 63mm PE/PE trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/50
p3 PE 40mm 6,50 stal 25mm GEBO trojnik siodtowy do rur PE z nawiertka 110/40
p4 PE 40mm 5,80 stal 25mm GEBO trojnik siodtowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p5 PE 40mm 5,60 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkq 110/40
p6 PE 40mm 6,00 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkq 110/40
p7 PE 40mm 6,00 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p8 PE 40mm 5,90 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p9 PE 40mm 5,10 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p10 PE 40mm 5,30 stal 25mm GEBO trojnik siodtowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p11 PE 40mm 4,70 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkq 110/40
p12 PE 40mm 470 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkq 110/40
p13 PE 40mm 4,80 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p14 PE 40mm 5,60 stal 25mm GEBO trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p15 PE 63mm 1,50 PE 63mm PE/PE trojnik siodiowy do rur PE z nawiertkg 110/40
p16 PE 40mm 5,10 stal 25mm GEBO trojnik siodtowy do rur PE z nawiertka 110/40
p17 PE 40mm 2,80 PE 40mm PE/PE trojnik siodtowy do rur PE z nawiertkg 110/40




4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentaciji:

Dokumentacja badah podtoza gruntowego

wraz z Opinig geotechniczng dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych Przebudowa sieci
kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Kilinskiego w Lesznie na odcinku od ul. Okrzei do
zmodernizowanego odcinka sieci kanalizacji ogélnosptawnej przy skrzyzowaniu ul. Kiliriskiego
z ul. Swieciechowska

Warunki wodne

W trakcie badan podtoza w lutym 2020 roku, nawiercono wode gruntowg w formie
zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2,20 + 2,60 m p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej
92,74 + 93,86 m n.p.m.. Poziom zwierciadta wod gruntowych jest zwigzany z wahaniami
sezonowymi, uzaleznionymi od intensywnosci opadow atmosferycznych i wystepowania
zimowiosennych roztopéw. Podczas trwania w/w okresow, lustro wody gruntowej moze
wystepowac¢ wyzej o okoto 0,5 m.

Whnioski

Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane

jest ze spoczywajgcych pod warstwg nasypéw niekontrolowanych, osadow

pochodzenia wodnolodowcowego.

* W podtozu zalegajg grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym (ID = 0,37 + 0,62) oraz
grunty mato spoiste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,25).

* W trakcie badan podtoza, w lutym 2020 roku, nawiercono wode gruntowg w formie zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 2,20 + 2,60 m p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej 92,74 + 93,86 m
n.p.m..

* Poziom zwierciadta wod gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi, uzaleznionymi od
intensywnosci opadoéw atmosferycznych i wystepowania zimowo-wiosennych roztopéw. Podczas
trwania w/w okresow, lustro wody gruntowej moze wystepowac wyzej o okoto 0,5 m.

» Z otworu nr 3 pobrano prébke wody gruntowej w celu oceny agresywnosci wzgledem konstrukciji
betonowych i stalowych. Z analizy chemicznej wynika, ze nawiercona woda gruntowa jest
srodowiskiem nieagresywnym wzgledem konstrukcji betonowych i stalowych (XAO0).

» Okreslono wspétczynnik filtracji dla piaskéw drobnych (Pd) k10= 3,3 + 3,9 [m/d].

* W podtozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych, réznigcych sie litologig oraz parametrami
wytrzymatosciowymi. Wartosci parametréw geotechnicznych gruntow tworzgcych poszczegdélne
warstwy zestawiono w zat. 5.

* Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze przebadany teren
charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowowodnymi.

* W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBiGM, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, majgc na uwadze
gtebokos¢ wykopdw pod projektowang sie¢ oraz warunki geologiczne, proponuje sie
zakwalifikowanie inwestycji do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Uktad sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona zostanie do istniejgcej sieci z a.c. 100 w ul
Swieciechowskiej i Okrzei za pomocg weztéw W1 i W10 wraz z zasuwami DN100.

Zagtebienie wodociggu wynosi ok 1,65 m p.p.t.

5.2. Przylacza wodociggowe

- Przytacza wodociggowe z rur PE @63,40mm nalezy wigczy¢é za pomocag tréjnika
elektrooporowego siodtowego z nawiertkg i obejmg 110/63 i 110/40 do projektowanej sieci z rur PE
zgodnie z zalgczong Tabelg nr 1 do dokumentacji. Przytgcza z rur stalowych nalezy przebudowgé
do granicy posesji. Istniejgce przytgcza z tworzywa sztucznego nalezy wykorzystac tzn. przepigc.
taczenia PE/ PE nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek skretnych ,mufa”. Na przytgczach nalezy



zamontowaé zasuwy miekkouszczelnione z koncowkami z PE. Montaz zasuw na przytgczach
wykonaé¢ w czesci chodnika poza zakresem jezdni o powierzchni asfaltowe;.

5.3. Materiaty

Projektuje sie wykonanie:

- sieci wodociggowej — z rur ci$nieniowych z PE/PE 100, min. dwuwarstwowe, @110 mm, PN10,
SDR 17

- przytgcza wodociggowe — z rur cisnieniowych z PE, @63, 40mm, PN10, SDR 17

Wytyczne:

e -dla zasuw: stosowac¢ zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe krotkie PN10 zbudowane
z nastepujgcych materiatow:
- korpus i pokrywa —zeliwo sferoidalne;
- pokrycie —powtoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 ym;
- klin —zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR;
- trzpien i sruby pokrywy —stal nierdzewna.

- skrzynka uliczna do nawiertek:

Korpus PEHD
Materiat
Paokry wka - Zeliwo szare
& Masa 2,5 [kg]
o

Wymiary wg DIN 4057

Inne

Oznaczenie na pokrywie W

$200

- skrzynka uliczna do zasuw na sieci:

2190

Korpus PEHD
Materiat

Pokry wka - Zeliwo szare

270

Masa 4,0 [kg]

Wy miary wg DIN 4056

Inne| Omaczenie na pokry wie W,
PN-M-74081

UWAGA: Nalezy zastosowa¢ systemowe ptyty podktadowe do skrzynek do zasuw / nawiertek z
PEHD

e dla hydrantow:

- hydranty:

- podziemny z podwojnym zamknieciem PN10; odwodnienie hydrantu
zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg perforowang z tworzywa sztucznego owinietg
warstwg geowtokniny — catos¢ zabezpieczy¢ przed obsunieciem opaskami z
zamkami.

- hydrant nadziemny PN10 z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczony przeciwko
ztamaniu — kolor czerwony; odwodnienie zabezpieczy¢ jw.; wysoko$¢ hydrantu
dostosowac do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej, zachowujgc



posadowienie osi kréécéw nasady na wysokosci 60-70 cm powyzej terenu.

- kolana stopowe —producenta zastosowanej armatury (hydrantu),
- korpus, pokrywa, pokretto —zeliwo sferoidalne;
- dla pozostatych elementéw hydrantow podziemnych farba epoksydowa o grubosci
warstwy
min. 200 um;
- uszczelnienia —guma NBR,;
- trzpien—stal nierdzewna.

- skrzynki dla hydrantéw:

1. Pokrywa Zeliwo szare GG-20 3. Zacisk blokujgcy Polipropylen
2. Korpus PA+ 4. Sruba pokrywy Stal nierdzewna 1.4301
Da1 ]| Dc1 DOi1 Df H3 Waga korpusu  Waga pokrywki  Waoa
mm mm mm mm mim mm ka kg kg
IT47270 3457240 275/210 3647259 430/325 305 30 6.9 9.9

UWAGA: Nalezy zastosowa¢ systemowe ptyty podktadowe do skrzynek do hydrantéw z PEHD

Na projektowanej sieci wodociggowej oraz przylgczach stosowacC armature klasy Hawle, AVK,
Jafar.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rur i ksztattek innych producentéw o parametrach
jednakowych lub lepszych od ww. jednak kazdg zmiane nalezy uzgodni¢ z inwestorem MPWiK.
Skrzynki zasuw zostang zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Na projektowanej sieci przewiduje sie komory robocze w weztach wodociggowych na wigczeniu do
istn. sieci (wezty: W1 — W10) oraz w weztach na poszczegdlne ulice wzdtuz przebudowy (wezty:
W2, W3, W4, W5, W6, W7) oraz w miejscach montazu trojnikow elektrooporowych z nawiertkami
do przytgczy domowych. Caty odcinek projektowanej przebudowy sieci wykonaé metodg
bezwykopowg — stosujgc metode przewiertu sterowanego .

Przepiecia sieci oraz przebudowe przytgczy wykonac tradycyjnie metodg wykopu otwartego.
Pionowe sciany wykopdéw o gtebokosci 21,0m zabezpieczy¢ wykorzystujgc prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadba¢ o dobdr odpowiedniego typu.

Przy wykonywaniu wykopdéw o gtebokosci ca. 2,5 m, umocnienia winny przenosic¢ obcigzenie
(parcie gruntu) 23kN/mz, co odpowiada masie 2,4 Mg.

Do demontazu szalunkéw zastosowac koparke lub dzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do

13,0 Mg.



Roboty ziemne wykonywac koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6m?3, w rejonie
wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.

Wszystkie wykopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zgode administratora drég na zajecie
pasa drogowedo.

Technologia robot ziemnych:

- Podsypka 100% wymiana, grunt dowieziony

Na sieci wodociggowej ,komory” przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o gr. 0,1m.,

Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materiatu o granulacji 0,2 mm — 2,0 mm wykorzystujgc w tym
celu grunt dowieziony.

- Obsypka 100% wymiana, grunt dowieziony

Obsypke rur wykonac¢ recznie, do wysokosci 0,30m ponad gérng krawedz przewodow w
przypadku wodociggu. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony spetniajgcy wymogi
(materiat o $rednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm). Obsypke zageszczaé warstwami grubosci max.
0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania obsypki kanatow mechanicznie.

Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania
odpowiedniej wytrzymatosci rur.

Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

- Zasypka 100% wymiana grunt dowieziony

Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowg wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Zasypke nalezy wykonac¢ z gruntu dowiezionego. Stopien zageszczenia zasypki
kanatu biegngcego w granicy drogi nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP, poza granicg drogi
85% ZMP.

6.2. Odwodnienia

Zgodnie z otrzymang dokumentacjg geotechniczng od Inwestora cata inwestycja wypadnie nad
poziomem wystepowania wod gruntowych. W przypadku jednak wystgpienia projektant zastrzega
sobie prawo do podjecia decyzji co do technologii odwodnienia po ogledzinach.

6.3. Roboty montazowe

6.3.1. Montaz sieci wodociagowej:

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng. Zmiany kierunku rurociggu, nalezy realizowa¢ za pomocag
ksztattek zeliwnych i segmentowych z PE. taczenia dla rur twardych Zzeliwo/azbestocement
wykonac za pomocg ksztattek kotnierzowych typu RK. Na sieci zamontowana zostanie armatura
kotnierzowa, Zeliwna tgczona z przewodem PE za pomocg tulei kotnierzowych (TK) z luznym
kotnierzem stalowym. Wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ w weztach W1 — do
istniejgcego odcinka AC100 w ul. Swieciechowskiej oraz w wezle W10 w ul. Okrzei. Przebudowe
sieci rozpocza¢ od wezta W1. W wezle W10 istniejgca sie¢ AC 100 nalezy zaslepi¢ za pomoca
ztgczki RK wraz z kotnierzem Slepym i zabezpieczyé blokiem oporowym, w celu zapewnienia
ciggtosci dostawy wody dla mieszkancéw na czas budowy nowej sieci wodociggowej. Skrzynki
zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez montaz elementu betonowego
prefabrykowanego. Wezly z armaturg zeliwng zabezpieczyé nalezy blokami oporowymi. Bloki
oporowe wykona¢ jako betonowe wg rysunku: profil sieci wodociggowej. Na warstwie obsypki w
miejscach wykopu otwartego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem
woda.

6.3.2. Wylaczenie z eksploatacji istniejagcy odcinek sieci wodociggowej w ul. Kilinskiego:
Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej po wykonaniu i oddaniu nowo projektowanego odcinka sieci
wraz z przepieciem i wykonaniem przebudowy przytgczy do granicy posesji nalezy trwale wytgczy¢
Z eksploatacji poprzez wypetnienie go pianobetonem. Natomiast istniejgcy wezet na skrzyzowaniu
ulic Swieciechowska/Kilinskiego nalezy zabezpieczyé montujagc kotierz slepy DN100 do istniejace;
zasuwy.



6.3.3 Montaz przytaczy wodociggowych:

Przytacza wodociggowe nalezy wilaczy¢ do nowego odcinka sieci dopiero po wczesniej
wykonanych prébach i badaniach bakteriologicznych.

- Przytacza wodociggowe wykonane z rur PE @63,40mm nalezy wigczy¢ za pomoca trojnika
elektrooporowego z nawiertkg i obejmg do rur PE zgodnie z zalgczong Tabelg nr 1 do
dokumentacji. Wszystkie przytgcza prowadzi¢ do granicy posesiji, istniejace przytacza z tworzywa
sztucznego nalezy przepigé stosujgc ksztattke PE/PE. taczenia na gracy posesji ksztattkg Gebo
PE/ Stal. Zasuwy z kro¢cami PE umozliwiajgce odciecie przytgczy nalezy zlokalizowa¢ w pasie
chodnika.

7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

- odcinki instalacji kanalizacji ogélnosptawne;j,
- istn. telekomunikacja

- istn. sie¢ wodociggowa,

- istn. sie¢ gazowa

- istn. sie¢ energetyczna

Lokalizacje skrzyzowanh naniesiono na profile podtuzne. Projektuje sie zabezpieczenie — poprzez
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét ziemnych, na nie
zaewidencjonowane skrzyzowania, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy
nie jest ona znana — powiadomi¢ inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. Wszelkie prace w
poblizu obiektéw Kkolizyjnych i skrzyzowan wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przed
przystapieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. Przy
zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do
osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

8. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE SIECI | DEZYNFEKCJA
Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Przyjeto zastosowanie metody spadku cisnienia. Prébe nalezy wykonywa¢ po zakonhczeniu
budowy sieci. Rurocigg napetnia¢c powoli poczgwszy od zasuwy w wezle W1 aby umozliwic
odpowietrzenie odcinka nalezy zamontowa¢ tymczasowy hydrant nadziemny w wezle W3 przed
wigczeniem do istn. sieci w ul. Szczepanowskiego (wezet W3), cisnienie podnosi¢ rownomiernie,
az do uzyskania ci$nienia prébnego — 1MPa, czas trwania proby okresla sie na 1h, spadek
ciSnienia po 1h nie powinien przekroczy¢ 20 kPa. Na tg okolicznos¢ nalezy spisaC stosowny
protokot z gtéwnej proby szczelnosci.

Ptukanie sieci i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane wodg

wodociggowa przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin= 1 m/s. Dezynfekcje wykonanego
odcinka sieci wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg 20+30gCl/ms.

Zestawienie odcinkow sieci, ktore nalezy poddaé probie szczelnosci i dezynfekcji wraz z

przedstawieniem rodzaju ksztattek potrzebnych do wykonania w/w czynnosci.




Ptukanie / préba szczelnosci Dezynfekcja
Odcinek sieci Dopuszczanie . . Wianie $rodka o
odpowietrzenie . odwodnienie
wody dezynfekujgcego
W1 - W3 . przez proj. . przez proj.
(ul. Swieciechowska - Od ?;ojélzea\if 1wy w hydrant Hp3 w hprdzgzn{) lr_|01.1 hydrant Hp3 w
Batorego) ¢ wezle W3.1 y P weztach W3.1
. przez proj. Od proj. tréjnika z przez proj.
(l VBVa\?or; \é\_gk?zei) Od Fi;ojélzea\ifgv yw hydrant Hp7 w nawiertkg do hydrant Hp7 w
' 9 ¢ wezle W10 posesiji nr 13 wezle W10

Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Wode po chlorowaniu nalezy zrzucié¢ do
istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody ponownie
przeptukaé. Zrzut wody nalezy opomiarowac i pokry¢ koszty zrzutu.

9. ROBOTY DROGOWE

Projektowana sie¢ zlokalizowana zostanie w pasie drogi nalezgcym do Miasta Leszna. Inwestycja
zostanie wykonana poprzedzajgco przed modernizacjg nawierzchni drogowej w ul. Kilihskiego.
Dlatego zakres robdt zwigzany z demontazem istniejgcej nawierzchni zostat ujety wytgcznie w
pasie jezdni o nawierzchni asfaltowej, a jej odtworzenie po robotach ziemnych zostato pominiete
celowo na okoliczno$¢ wykonania warstwy $cieralnej 5cm na powierzchni ok 2300,0 m2. Zgodnie z
decyzjg MZDIl w Lesznie z dn. 11.06.2021 o nr MZD.7227.214.2021; W przypadku wystgpienia, w
trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Kilinskiego w Lesznie, kolizji z ww. inwestycjg, koszt
tej kolizji ponosi wtasciciel urzadzenia. W przypadku kolizji ww. sieci wraz przytgczami z innymi
elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona
niezbednego przetozenia i zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa

robot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po utozeniu
przewodéw, a przed ich zasypaniem wykonacC inwentaryzacje geodezyjng sieci. Armature
wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. O przystgpieniu do robét zawiadomic
MPWiK Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branzowe.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer






TEMAT. Przebudowa sieci wodociggowej z przytagczami do
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegobtowe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli i zarzadcéw istniejacej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,

- 0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku z
wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robo6t z inspektorem nadzoru i inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru,
— zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,
— odbidr techniczny wykopow,
— wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,
— wykonanie podfoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
— odbior techniczny podtoza,
— montaz rur wodociggowych,
— odbiér-techniczny obsypki,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— zasypanie wykopow,
— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
— wykonanie obsypki,
— montaz armatury,

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robot .
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowe;j

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- catos¢ prac sieciowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robdt,

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczyé w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i
tablic informacyjnych,



- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

- zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Fiszer



Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Opis stanu istniejgcego:

Na terenie objetym opracowaniem istniejg drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej. W
miejscu projektowanej inwestycji, jej powierzchnia wyniesiona jest na 94,90-96,40 m n.p.m. W
pasie drogi znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna: odcinki instalacji telekomunikacyjnej
, energetyczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie inwestyciji istnieje plan miejscowy uchwata nr XV1/228/2012 z dnia 16 luty 2012r.
Zamierzenie inwestycyjne nie wptynie negatywnie na fad przestrzenny. Przebudowa istniejgcych
sieci wplynie korzystnie na dalszg eksploatacje i zmniejszy ryzyko awarii po wykonanej
modernizacji nawierzchni drogowej.

3. Charakterystyka wplywu inwestycji na srodowisko:
Na etapie budowy:

Hatas — Zrodtem sg urzgdzenia uzywane do wykonania wykopow, zasypania wykopow i innych
prac — napedzane silnikami spalinowymi — natezenie hatasu podczas prac tych urzgdzen moze
osiggng¢ poziom 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane majg charakter punktowy, krotkotrwaty i
zwigzane sg tylko z pracami ziemnymi.

Odpady — powstajg podczas wykonania robdét ziemnych. Do odpadéw tych nalezy zaliczy¢
kamienie, tworzywa sztuczne, beton, materialy bedgce pozostatoSciag po elementach
konstrukcyjnych sieci, nadmiar gruzu oraz grunt, ktérego parametry nie opowiadajg parametrom
zasypki ( nasypy, gliny, gliny piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania, kierowane sg na sktadowisko odpaddw.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery — wystepuje w postaci pytow powstajgcych w wyniku
przemieszczania sie mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma
charakter miejscowy i okresowy — po zakorniczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z zakresu gospodarki wodno — Sciekowe;j

— na etapie realizacji inwestycji zrédtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda dostarczana
w pojemnikach jako tzw. butelkowana,

— Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przeno$nych
kabinach typu TOI-TOI, a nastepnie oprézniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w razie
potrzeby,

— woda wykorzystana w celu oddania do eksploatacji wykonanego odcinka sieci (proby
szczelnosci, dezynfekcji i ptukania) bedzie zrzucona do sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

— do przeprowadzenia dezynfekgji sieci zostanie uzyty roztwér podchlorynu sodu 25 gCI/m3 —
roztwor po przeprowadzeniu proby dezynfekcji zostanie zrzucony do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawne;j,

— Sprzet mechaniczny bedzie parkowat na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru — parking
strzezony. Do wykonywania robot ziemnych nie dopuszcza sie sprzetu wadliwego czy
uszkodzonego.

Masy ziemne, ktore powstang podczas realizacji inwestycji pochodzi¢ bedg wytgcznie z wyporu rur
i gruntu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania). Uzyskany grunt zostanie wywieziony
na wysypisko odpadow.



Inwestycja nie wystepuje w:

— obszarach wodno-btotnych oraz w obszarach o ptytkim zaleganiu wéd gruntowych,
— obszarze wybrzezy,

— obszarach gorskich i lesnych,

— obszarach objetych ochrong,

— obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony w tym Natura 2000,

— oraz nie narusza $cistej strefy ochrony zabytkow.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.75. 1422 z pozn. zm.)

b) zasieg obszar odzialtywania inwestycji zamyka sie w granicach inwestycji. Brak wptywu
obiektu na dziatki sgsiednie.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer



IV. UZGODIENIA BRANZOWE



V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej
»Przebudowa sieci wodociggowej wraz przytgczami wodociggowymi do
granicy posesji" sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Fiszer

Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Kotodziej
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