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Zasypka 100% grunt dowieziony M _ _
Zasypanie wykopdw ponad strefg kanatowg [a)
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o v Szalunek zamontowad
grubosci max. 0,20m. < . w spos6b zabezpieczajacy
Do wykonania Nm&\_u._a nalezy uzy¢ 5 krawedzie nawierzchni
gruntu dowiezionego. .m utwardzonej przed uszkodzeniem
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Obsypka 100% grunt dowieziony A LI ETE R c m _ _
Obsypke rur wykona¢ recznie, do wysokosci 0,30m oo e T C R L R M 3
ponad goérng krawedz przewodow w L : T . o . ™ b . .
przypadku siecie wodociggowej. C S . .m :
Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony. / T TR . . T , . .
Obsypke zageszczaé warstwami o B LI R I L B - .
grubosci max. 0,20m. Lo e U < : : _
Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania e e o R
obsypki kanatow mechanicznie. S A . .
Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowanej sieci wodociggowej
przewidziano wykonanie podsypki. 1
Do wykonania podsypek nalezy
wykorzysta¢ w tym celu grunt dowieziony. m
o

| min. 30 cm | D | min. 30 cm |

Rysunek:
Posadowienie przewodu wodociggowego.

Temat:  Przebudowa istniejacej sieci wodociggowej wraz przylaczami wodociaggowymi do granicy
posesji.

Adres: ul. Kilinskiego, (od ul. Swigciechowskiej do ul. Okrzei) w Lesznie. dz. o nr ewid.: 143, 111/3, 4, 112/6, 113/3, 134, 129, 112/2,
235, 110/2, 135, 132, 222, 98/2, 3, 136, 137, 216, 212/2, 157, 66/5, 142, 146.
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